a) schemat $cianki czotowej na przepustach z betonowych elementéw prefabrykowanych

Scianka oporowa przepustu rurowego

Scianka oporowa przepustu rurowego

do rur PCV i PEHD (otw6r dwustopniowy)

PN-EN 1916:2002

Srednica Grubo$é¢
otworu Dlugos¢ | Szerokos¢ | Szerokos¢ | Wysokos¢ scianki Masa
D L b B H G M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
320/385 500 540 1000 550 110 170
400/500 580 620 940 720 120 270
500/625 680 760 1180 880 120 370




b) przekrdj przepustu z rur PEHD pod zjazdami

Rury kanalizacyjne o podwojnej $ciance K-2

Wymiary rur K-2 z kielichem uj¢to w tablicy
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Wymiary rur K-2
Wymiar | Nominalna | Nominalna | Dtugos¢ Srednica Dhugosé
nominalny | S$rednica $rednica bosego zewn. kielicha Dhugos$¢ rury
DN/ID zewngtrzna | wewnetrzna konca
DN de di t Dz Ly L
160
(DN/OD) 160 137 82 191 90 3000 6000
300 340 300 149 376 158 3000 6000
400 455 400 208 499 214 3000 6000
500 567 500 248 615 268 3000 6000




