OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu na most, na rzece Rokitnica,
k/m Gralewo. Projektowany most zlokalizowany jest w km 10 + 000 rzeki, w ciggu drogi
powiatowej nr 3022W Gralewo — Witkowo — w km 0 + 830,00, i realizowany bedzie w
ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego pn: ,,Budowa mostu przez rzeke Rokitnica wraz z
dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo — Witkowo”.

Projekt zaktada budowe mostu w miejsce istniejacego przepustu o $rednicy @ 100 cm, wraz z
przebudowa drogi w zakresie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej 1 skorygowania
przebiegu niwelety na wybranych odcinkach.

Celem inwestycji jest budowa mostu o zwigkszonym $wietle w stosunku do przepustu,
umozliwiajacym znaczne zwigkszenie przeptywu wody pod korong drogi.

1.2. Zarzadca obiektu.

Zarzadca drogi wraz z mostem jest Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku, ul. Ptocka 101.

2. PODSTAWA PRAWNA.

2.1. Umowa z PZD Ptonsk na wykonanie projektu.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1 : 1000.

2.3. Uzgodnienie warunkow technicznych z WZMiUW.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

2.5. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

2.6. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( Dz. U. Nr 115 ) z p6zniejszymi zmianami.

2.7. Polskie normy i uzgodnienia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

W miejscu projektowanego mostu jest istniejacy przepust z rur stalowych z blachy falistej
typu Helcor o $rednicy 100 cm. Przepust usytuowany jest pod katem 53° w stosunku do osi
podituznej drogi. Od strony gornej wody, na wlocie do przepustu, wykonana jest zelbetowa
Scianka czotowa z zastawka do pigtrzenia wody. Na wylocie z przepustu brak S$cianki
czolowej. Dhugo$¢ przepustu ok. 11,00 m.

Swiatlo przepustu jest niewystarczajace do przejecia duzej wody po wiosennych roztopach
I po intensywnych opadach deszczu, i dlatego przepust zostanie przebudowany na most
o0 znacznie wigkszym $wietle poziomym.

Przepust potozony jest na prostym odcinku drogi.

Jezdnia drogi nad przepustem ma szerokos¢ 5,50 m i nawierzchni¢ bitumiczna.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Informacje ogoélne.

W wyniku przeprowadzonych analiz hydrologicznych zdecydowano si¢ na przebudowe
istniejgcego przepustu rurowego @ 100 cm, polegajaca na jego rozebraniu i zastgpieniu go
mostem ramowym zelbetowym.

Most wykonany bedzie na dziatkach jak nizej:

- nr 72 ( droga powiatowa ), obreb Nowe Gralewo, stanowigca wlasno$¢ Powiatu Ptonski,

1 zarzadzana przez Powiatowy Zarzad Drog w Ptonsku, 09-100 Ptonsk, ul. Ptocka 101.

- nr 451 49 ( rzeka Rokitnica ), obreb Nowe Gralewo, stanowigca wlasno$¢é Skarbu Panstwa,
reprezentowanego przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego, 1 zarzadzana przez
Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddziat

Ciechanowie, ul. Powstanhcoéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw.

4.2. Parametry techniczne projektowanego mostu.

Zaprojektowano most zelbetowy ramowy, posadowiony na tawach fundamentowych na
ptasko, o $wietle poziomym 4,50 m 1 $wietle pionowym 1,00 m.

Szerokos$¢ mostu 9,00 m na ktorg sktada si¢ jezdnia o szerokosci 6,00 m oraz dwie zabudowy
chodnikowe — 1,00 mi 2,00 m

Most usytuowany jest w skosie w stosunku do rzeki — 53°.

Nowy most bedzie miat no$nos¢ na kl. B wg PN-85/S-10030.

4.3. Zakres prac rozbiorkowych.

Istniejacy przepust nalezy rozebra¢ w calosci. W tym celu nalezy rozebra¢ konstrukcje jezdni
nad przepustem i wykonac¢ niezbedne wykopy. Zakres rozbiorki zwigzany jest z wykonaniem
nowego mostu. Grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ na miejscu robdt do wykorzystania do
zasypek po zakonczeniu robot.

4.4. Warunki gruntowe w podlozu.

W obrgbie podpor projektowanego mostu wykonano dwa odwierty geologiczne, na gtebokosé
8,00 m od poziomu terenu na poboczu drogi, w celu rozpoznania rodzaju gruntow i ich
parametrow fizyko-mechanicznych.

W podtozu, pod cienka warstwa gruntow nasypowych, o migzszosci 0,60 m, wystepuja
plejstocenskie osady lodowcowe — gliny piaszczyste i gliny o konsystencji twardoplastycznej
1 plastycznej, ktoérych migzszo$¢ wynosi kilkadziesiat metrow. Takie warunki geotechniczne
pozwalaja na posadowienie projektowanego obiektu na fundamentach bezposrednich, na
ptasko.

Woda gruntowa ustabilizowata si¢ w otworach geologicznych na glebokosci 0,80 m ponizej
poziomu terenu, tj na rzednej ok. 114,20 m npm.

Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

4.5. Fundamenty mostu.

Rama ustroju nosnego mostu oparta bedzie na fawach fundamentowych posadowionych na
ptasko. Pod tawami wykona¢ nalezy podktad wyréwnujacy z betonu kl. C 12/15 (B 15),
warstwg o gr. 10 cm. Lawy wykonane bedg z betonu kl. C 30/37 ( B 50 ), zbrojonego stalg
zbrojeniowg zebrowang kl. A-11IN.



4.6. Konstrukcja ustroju nosnego mostu.

Rama ustroju no$nego wykonana bedzie w jednym etapie z betonu kl. C 30/37 ( B 35)
zbrojonego stalg kl. A-I11N.

Na krawedziach zewnetrznych wykonano $cianki ze skrzydetkami, do podtrzymania nasypu
drogowego.

4.7. Roboty wyposazeniowe i wykonczeniowe.
4.7.1. Plyty przejsciowe.

Na styku dojazdow z przyczétkami wykonane bedg ptyty przejsciowe, oparte na wspornikach
$cian podpdr. Pochylenie podtuzne ptyt przejsciowych, w kierunku dojazdow, wynosi po

10 %. Ptyty maja dtugos¢ po 250 cm, grubo$¢ 25 cm i szerokos$¢ 6,50 m. Zakotwione sg we
wspornikach za pomocg pretow zbrojeniowych @ 25 cm, w rozstawie co 50 cm.

Plyty przejsciowe wykonane sa z betonu kl. C 25/30 ( B 30 ) i zbrojone stalg k1. A-I1IN.
Ulozone s3 na podtozu wyréwnujacym z betonu kl. C 12/15 ( B 15) o grubosci 10 cm.

4.7.2. lzolacje.

Wszystkie powierzchnie elementow betonowych stykajacych si¢ z gruntem zaizolowane bgda
powlokami izolacyjnymi z roztworow asfaltowych na zimno w uktadzie R + 2P.
Powierzchnia ptyty pomostu, ze sprowadzeniem na 50 cm na ptyty przejsciowe, zaizolowana
bedzie izolacja zgrzewalna o gr. min. 5 mm.

4.7.3. Kraweznik kamienny.

Zabudowy chodnikowe, od strony jezdni, na dlugo$ci mostu i1 skrzydetek podpor, zamknigte
beda kraweznikami kamiennymi 20 x 18 cm, utozonymi na podwalinie z wilgotnego betonu
kl. C25/30 na izolacji ptyty pomostu. Styki pomigdzy poszczegdlnymi krawegznikami, oraz
styk pomigdzy kraweznikiem a zabudowg chodnikowg, wypetnione bgda elastycznym kitem
asfaltowym lub poliuretanowym.

4.7.4. Nawierzchnie.

Na moscie 1 na dojazdach, na dlugosci po 10,00 m od §odka mostu, wykonana bedzie
nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego o nast¢pujacych grubosciach:

- warstwa wigzaca — 4,5 cm,

- warstwa Scieralna — 4,0 cm.

Na drodze, na dlugosci po 5,0 m od krawedzi mostu ( nad ptytami przejSciowymi ), wykonana
bedzie podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o zmiennej grubosci,
sprowadzonej obliczeniowo do gr. 20 cm.

Podbudowa z kamienia tamanego i warstwa wigzacg nawierzchni, przed utozeniem warstwy
Scieralnej, zostang skropione emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

Na goérnych powierzchniach zabudéw chodnikowych oraz skrzydetek przyczotkow potozona
zostanie nawierzchnia z Zywic syntetycznych o grubosci warstwy 5 mm.

4.7.5. Zasypanie mostu.
Konstrukcje mostu nalezy zasypa¢ gruntem kat. I — 111 Z weze$niejszego wykopu. Musi to by¢

materiat mrozoodporny. Moga to by¢ pospoéiki, mieszanki zwirowo - piaskowe, zwiry
rzeczne o maksymalnym uziarnieniu 32 mm, o nierownym uziarnieniu, nieagresywne
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0 pH 6 — 8. Zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony o grubosci
warstwy w stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy
powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 wg Proctora. W obrebie $cianek i skrzydetek nalezy
wyprofilowac¢ stozki nasypow.

4.7.6. Barieroporecze.

Na zabudowach chodnikowych oraz na skrzydetkach przyczotkow zamontowane beda
barieroporecze spetniajace wymagania N1W1B.
Stupki barieroporgczy montowane bedg do kotew wbetonowanych w $cianki czotowe.

4.7.7. Umocnienie stozkow i skarp nasypu.

Skarpy stozkow nasypu przy przyczotkach umocnione zostang elementami betonowymi
prefabrykowanymi o gr. min. 8 cm, utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, przy
grubosci warstwy 3 cm. Podwaling umocnienia stanowi¢ bedg krawezniki betonowe

15 x 30 cm, ustawione w wykopie u podstawy skarpy.

Skarpy nasypu, poza umocnionymi stozkami przy skrzydetkach przyczotkow, umocnione
bedg humusem warstwa o gr. 5 cm z obsianiem trawa.

4.7.8. Powloki ochronne na powierzchniach betonowych.

Boczne powierzchnie skrzydetek mostu zabezpieczone zostang powtokami ochronnymi
sztywnymi z farb do betonow, tzn. nie przenoszacymi zarysowan.

4.7.9. Scieki odwodnieniowe.

Za mostem, od strony Witkowa, wykonano poprzeczne $cieki z elementow korytkowych
odprowadzajace wodg opadowa. Na szerokosci poboczy $cieki bedag kryte, na skarpach
otwarte. U podstawy nasypdw, wykonany kamienne wyloty $ciekow.

4.7.10. Chodniki z kostki betonowej.

Na dhugosci skrzydetek i na przedtuzeniu skrzydetek przyczotkow od strony Witkowa,
wykonane zostang chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej o0 gr. 5 cm. Od strony Witkowa, poza mostem, chodniki oddzielone sa od jezdni
krawegznikami betonowymi 20 x 30 cm na tawie betonowej z oporem, zanikajace.

Od strony zewnetrznej chodniki obramowane sg obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

4.7.11. Roboty regulacyjno-umocnieniowe w korycie rzeki.

Zgodnie z warunkami technicznymi, podanymi przez WZMiUW w Warszawie Oddziat w
Ciechanowie - C/IPL-4105-165/12 z dnia 31.12.2012 r, w korycie rzeki Rokotnica zostang
wykonane nastgpujace roboty regulacyjno-umocnieniowe w obrgbie mostu z zachowaniem
wymogow jak nizej:

a). istniejacy przepust @ 100 cm z pigtrzeniem nalezy przebudowac na most bez pigtrzenia,

b). dno rzeki na odcinku 30 m tj. 15 m powyzej mostu i 15 m ponizej mostu (liczac od osi
podluznej mostu) ubezpieczy¢ materacami gabionowymi o gr. 17 cm ulozonymi na
geowldkninie, zakonczonymi palisadg z kotkéw o $rednicy @ 10-12 cm 1 glebokosci wbicia
1,2 m,



C). skarpy rzeki na odcinku dtugosci 30 m tj. 15 m powyzej mostu i 15 m ponizej mostu
(liczac od osi podtuznej mostu) ubezpieczy¢ materacami gabionowymi o gr. 17 cm utozonymi
na geowtokninie, zakonczonymi palisadg z kotkow o $rednicy 10-12 cm 1 glgbokosci wbicia
1,2 m,

d). ubezpieczenie skarp materacami gabionowymi oprze¢ na palisadzie z kotkéw o $rednicy
0 10-12 cm i glebokosci wbicia 1,2 m wykonanej w stopie skarpy rzeki,

e). tarasy zalewowe (faweczki) pod mostem w obrysie ptyty mostu na catej jego wysokosci do
$cian przyczotkéw umocni¢ materacami gabionowymi grubosci 17 cm.

Roboty zwigzane z ubezpieczeniem skarp i dna podczas przebudowy przepustu z pigtrzeniem
na rzece Rokitnicy, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w
budownictwie wodno - inzynieryjnym oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pod
nadzorem inspektora nadzoru odpowiedniej specjalnosci, ktory dokona oceny technicznej
wbudowywanych materiatéw, jak réwniez wykonanych prac, dokonujac zapisu o powyzszym
w dzienniku budowy.

4.8. Urzadzenia obce.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego mostu nie ma ani podziemnych ani naziemnych
urzadzen obcych, ktore mogtyby kolidowa¢ z budowa mostu.

4.9. Srodowisko.

Miejsce wykonywania robot znajduje si¢ poza terenem zabudowanym. W sasiedztwie
budowanego obiektu wystepuja tylko pola uprawne. Roboty nie bgda powodowaé
koniecznos$ci wycinania drzew i zajmowania pod obiekt terenéw uprawnych — inwestycja
odbywa si¢ w ramach pasa drogowego. Budowany obiekt nie wnosi do §rodowiska zadnych
negatywnych zmian poniewaz jest to jego przebudowa, ktorej celem jest poprawienie
parametrow uzytkowych obiektu i zwigkszenie przepustowosci przeptywu wody.

4.10. Organizacja robét.

Roboty zwigzane z przebudowa mostu wykonywane beda catg szeroko$cig mostu, przy jego
zamknigciu dla ruch kotowego, ktory skierowany zostanie na drogi objazdowe.

Dla ruchu pieszych wykonana zostanie, od strony dolnej wody, tymczasowa ktadka nad rzeka
o szerokosci min. 1,00 m.



