OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowggustu na rowie melioracyjnym R-A w
ciggu drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica SzlacheckaStarczewo - Arcelin, w

miejscowdci Starczewo Wielkie.

Przepust po przebudowiedzie miat n@nos¢ na obcizenie uytkowe klasy B wg. PN-85/S-
10030.

1.2. Zarzdca obiektu.

Zarzagdcg drogi, w chgu ktorej znajduje si przebudowywany przepust, jest Powiatowy
Zarzad Drég w Ptaisku, ul. Ptocka 101, 09-100 R&k.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z PZD w Piasku na wykonanie projektu.

2.2. Mapa geodezyjna dla celoéw projektowych wiskal 000.

2.3. Inwentaryzacja istnigjego obiektu wykonana przez autoréw opracowania.

2.4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiaahiogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie.

2.5. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadkogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.nr43z 14 maja 1999r).

2.6. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 Z(D. Nr 115, poz. 1229 z pdiejszymi
zmianami ).

2.7. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qbenia.

2.8. Uzgodnienie z Wojewodzkim Zadem Melioracji i Uradzex Wodnych w Warszawie
Oddziat w Ciechanowie Inspektorat w R3&u.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU.

W miejscu planowanego przeglsiziccia jest istniejcy przepustelbetowy dwururowy

2 ® 120 cm o diugéci 10,00 m, zwiéczony na wlotackelbetowymisciankami.

Przepust usytuowany jest na tuku poziomym drogi kegeim ok. 68do jej osi podhine;j.
Nasyp nad przepustem nie jest zabezpieczony bari@ehronnymi.

Nie zachowata sidokumentacja archiwalna przepustu. Nie jest zj@g@ananosé.

Droga nad przepustem ma nawierzehtumiczry o szerokéci 5,00 m, z poboczami
gruntowymi o szerokiei po ok. 2,00 m. Nawierzchnia ma przechyjdnostrona do srodka
tuku réwrg 7 %. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie techmym — powierzchniowa
siatka spkan na duej powierzchni.



Réw melioracyjny w olgbie przepustu jest uregulowany, ale Zaiety trawg i roslinnoscia,
co utrudnia swobodny przeptyw wody. Réw jest ciakiekresowo prowadzym wock.
Szerokdéc¢ dna koryta nie przekracza 1,00 m.

Istniejgcy przepust jest w ztym stanie technicznym. W jergalkowej czsci 53 pekniete i
zapadajce s rury, ktére powoduj zapadanie sijezdni.Scianki czotowe przepustu réwrie
s3 popgkane, z diaymi ubytkami betonu, szczegolnie w poziomie dnaupkidre powoduy
przesijkanie wody pod c&¢ przelotows przepustu, wymywag spod niej grunt i powodag
zapadanie sinasypu drogowego.

Przepust w tym stanie technicznym nie nadajelsiremontu i naltey go przebudowana
inng konstrukcg.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W PODLO ZU.

Réw prowadzi wod okresowo. Poziom wody w rowie jest zgny do poziomu wody w
otaczagcym row terenie. Podi@ gruntowe w dnie rowu jegtvirowo-piaszczyste.
Koryto cieku ma zwarty jednodzielny przekréj popzey.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. Dane ogdlne

Istniejgcy przepust dwururowyelbetowy 2® 120 cm, ze wzgdu na jego bardzo zty stan
techniczny, zostanie przebudowany i zpsiny przepustem stalowym z blach falistych o
przekroju owalnym typu HelCor PA-15

5.2. Parametry geometryczne projektowanego przeptis

Nowy przepust &dzie miat nasfpujace parametry geometryczrisviatto poziome 2,10 m,
Swiatto pionowe 1,45 m, diugé po sklepieniu dolnym 11,80 m, usytuowanie do osi
podiuznej drogi pod ktem 6%, rzedrn dna rowu na wlocie 117,30 m npm éana na wylocie
117,24 m npm, oraz spadek pagty przewodu 0,5 %. Rura wykonangdhie z blachy
ogr.2,5mm.

Pole przekroju istnigfego przepustu wynosi 2 x 1,13 = 2,26 m2, natanpi@le przekroju
przepustu projektowanego wynosi 2,42 m2. Wazkii ze zamiagkonstrukcji przepustu,
oprdcz zwekszenia powierzchni przeptywu wody, znaczniegkszy st jej szybkadé
przeptywu ze wzgidu na jeden otwor przewodu przepustu i jego optywksztait.

5.3. Zakres rob6t rozbiérkowych.

W celu wykonania przebudowy przepustu ngle pierwszej kolejnéci wykona
nastpujace roboty rozbiérkowe:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni i nasypu dreggo nad przepustem na dtggo8,00 m,
- rozebranie istniggego przepustwéznie zesciankami czotowymi.

5.4. Montaz stalowej konstrukcji przepustu.

Przepust stalowy posadowionydzie na tawie fundamentowej z pospotki o grédd@0 cm
W najcieaiszym miejscu, bezgeednio pod rut, i 0 szerokéci rownej szerok€ci rury

tji. 2,10 m. Fundament nalgwykona z pospotki o parametrach oklenych w
przedmiotowej SST i zagci¢ do wskanika wytrzymatdci rowniez okreslonego w SST.



Rura dostarczonaltizie przez producenta w dwoch odcinkach. Ich soalepask z blachy
falistej nasipi na budowie w trakcie wbudowywania. Zmontowancataci rure, za pomog
zurawia i parcianych zawiesi, naleutozy¢ na fundamencie z pospétki, z zachowaniem
projektowanych rgdnych dna na obu wlotach.

Rure przepustu, przed jej wbudowaniem rgl@o zewrtrznej stronie zaizolowa
roztworami asfaltowymi na zimno w ukfadzie R + 2P.

Na czas montal przepustu, wykonywania nasypu nad przepustenocamnia koryta rowu,
nalecy zamkmy¢ odcinek cieku na diugoi ok. 24 m drewnianymi przegrodami, ustawionymi
w poprzek rowu, i wypompowa niego wod. Przegrody miana rozebr& po zak@czeniu
robot.

Obsyplk przepustu naley wykona gruntem zachowd¢ zasady i wymagania oktene w
przedmiotowej SST.

5.5. Konstrukcja nawierzchni nad przepustem.

Na nasypie, nad konstrulgcprzepustu, odtworzona zostanie konstrukcja nawieriz na
dtugcéci 8,00 m, jak niej:

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdam@cznie — 25 cm,

- warstwa wazaca z BA — 4 cm,

- warstwascieralna z BA — 4 cm.

5.6. Umocnienie skarp nasypow.

Skarpy nasypu nad wlotami do przepustu umocniongtarp elementami betonowymi
drobnowymiarowymi na podsypce cementowo-piaskowepgrabagci warstwy 3,0 cm..
Opornik dla oparcia umocnienia stangwkrawezniki drogowe betonowe 15 x 30 cm.
Obramowanie umocnienia wykonane zostanie z algre@odnikowych betonowych 8 x 30
cm. Spoiny pomgdzy elementami umocnienia zalane zosgtaapravg cementowo-piaskoav
1:2.

Dopuszcza si zamiag umocnienia z elementéw betonowych na umochienmid@em
polnym narzutowym.

5.7. Umocnienie dna i brzegéw rowu.

Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez WAW w Warszawie Oddziat
w Ciechanowie - C/IPL-4105-1-120/11 z dnia 28.1120 - w korycie rowu w olgbie
przepustu, zostarwykonane nagpujace roboty regulacyjno-umocnieniowe z zachowaniem
wymogow jak niej:

a). skarpy rowu na dtugoi 5,0 m powyej i 5,0 m poniej przepustu, na catej ich wysakqg
umocnt materacami gabionowymi grudm 17 cm, utgonymi na geowtokninie,

b). dno rowu, na dilugei umocnienia skarp, umo@nmateracami gabionowymi gr. 17 cm,
utozonymi na geowtdkninie.

5.8. Reper.
Wykonujc projekt dowszano s¢ do istniegcych rzdnych na jezdni. Przed rozpecem

robét, na wniosek Wykonawcy, geodeta uprawnionyip@m zatay¢ min. 2 repery robocze
w poblizu miejsca budowy.



5.9. Technologia i organizacja wykonywania robét.

Roboty zwizane z przebudowprzepustu i odtworzeniem nawierzchni nad przeposte
wykonywane bdg przy zamkngtym ruchu kotowym na drodze. Ruch kotowy skierowany
zostanie na drogi objazdowe, zgodnie z projektemciasowe] organizacji ruchu. Ruch
pieszy odbywat si bedzie po tymczasowe] ktadce dla pieszych, ustawioreg rowem
melioracyjnym.



