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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
 
 

1.   DANE  OGÓLNE. 
 
1.1.  Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w związku z przebudową 
przepustu na rowie melioracyjnym R-A w ciągu drogi powiatowej nr 3030W Wierzbica 
Szlachecka – Starczewo – Arcelin, w miejscowości Starczewo Wielkie. 
  
1.2.  Zarządca drogi. 
 
Zarządcą drogi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, ul. Płocka 101. 
 
1.3.   Zagospodarowanie terenu. 
 
Projektowany do przebudowy przepust usytuowany jest na działce nr 72, będącej własnością 
Skarbu Państwa, który przekazał swoje obowiązki zarzadzania działką Zarządowi Powiatu 
Płońskiego. Rów melioracyjny nie ma wydzielonej działki i przebiega po gruntach 
prywatnych. W obrębie przepustu są to działki nr 70, 101 i 107. Część utwardzenia rowu 
melioracyjnego będzie znajdować się na działkach: nr 70 będącej własnością Zuzanny Straub 
ze Starczewa Wielkiego, gmina Dzierzążnia, i nr 101 będącej własnością małżeństwa Joanny                 
i Krzysztofa Kędzierskich ze Starczewa Wielkiego, gmina Dzierzążnia.      
Po obu stronach drogi znajdują się łąki bądź pola uprawne. 
 
Projektowany przepust zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej o nawierzchni 
bitumicznej, o szerokości 5,00 m. Usytuowany jest na łuku poziomym drogi o jednostronnej 
przechyłce równej 7 % do środka łuku, pod kątem 650 do osi podłużnej drogi. 
Zaprojektowano przepust stalowy z blach falistych obustronnie ocynkowanych, typu  
HelCor PA-15, o przekroju poprzecznym owalnym, o parametrach geometrycznych jak niżej: 
 

• światło poziome – 2,10 m, 
• światło pionowe – 1,45 m 
• długość po sklepieniu dolnym – 11,80 m, 
• rzędna dna rowu na wlocie – 117,30 m npm, 
• rzędna dna rowu na wylocie – 117,24 m npm, 
• spadek podłużny przewodu przepustu – 0,5 %. 

 
Na nasypie, nad konstrukcją przepustu, odtworzona zostanie konstrukcja nawierzchni, na 
długości 8,00 m, jak niżej: 
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 25 cm, 
- warstwa wiążąca z BA – 4 cm, 
- warstwa ścieralna z BA – 4 cm. 
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Skarpy nasypu nad wlotami do przepustu umocnione zostaną elementami betonowymi 
drobnowymiarowymi na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 3,0 cm.. 
Opornik dla oparcia umocnienia stanowią krawężniki drogowe betonowe 15 x 30 cm. 
Obramowanie umocnienia wykonane zostanie z obrzeży chodnikowych betonowych 8 x 30 
cm. Spoiny pomiędzy elementami umocnienia zalane zostaną zaprawą cementowo-piaskową 
1 : 2. 
Dopuszcza się zamianę umocnienia z elementów betonowych na umocnienie kamieniem 
polnym narzutowym. 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez WZMiUW w Warszawie Oddział                  
w Ciechanowie - C/IPŁ-4105-1-120/11 z dnia 28.11.2011 r - w korycie rowu w obrębie 
przepustu, zostaną wykonane następujące roboty regulacyjno-umocnieniowe z zachowaniem 
wymogów jak niżej: 
 
a). skarpy rowu na długości 5,0 m powyżej i 5,0 m poniżej przepustu, na całej ich wysokości, 
umocnić materacami gabionowymi grubości 17 cm, ułożonymi na geowłókninie,  
b). dno rowu, na długości umocnienia skarp, umocnić materacami gabionowymi gr. 17 cm, 
ułożonymi na geowłókninie. 
 
W obrębie projektowanego do przebudowy przepustu nie znajdują się urządzenia obce ani 
naziemne ani podziemne, które kolidowałyby z projektowanymi robotami.  

 


