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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-II KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopdéw przy realizacji inwestycji :

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2998W Drobin - Gralewo - Mystkowo
od km 6+160 do km 114917 o dlugosci 5757 m”

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robét ziemnych w wykopach i
obejmuja wykonanie rob6t ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z transportem, formowanie i zaggszczenie
nasypOw oraz wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad

1.2. Okreslenia podstawowe
1.3.1 Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
1.3.2 Glebokos¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.3.3 Pozostatle Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
Nie wystgpuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopoéw w gruntach I-II kat.

Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzgt:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko — spycharki,
koparko — fadowarki,
spycharki gasienicowe,
tadowarki,
réwniarki samojezdne,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢ stosowane nastgpujace
$rodki transportu:
e samochody skrzyniowe,
e  samochody samowytadowcze,
e  ciagniki kolowe i gasienicowe,
® lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wykonywania
wykopow.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot
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5.2

5.3.

54.

5.5.

Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5
Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przeprowadzonymi badaniami w pasie robdt ziemnych w wykopach
wyste¢puja nastgpujace rodzaje gruntow:
e  piaski drobne, $rednie i grube oraz pospéiki,
e  piaski gliniaste,
e piaski pylaste,
e gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pominigciem humusu — bgda mogty by¢ wbudowane w dolne warstwy nasyp6w ponizej warstwy
mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy i punktéw wysoko§ciowych, usunigcie drzew i krzewdw oraz
zdjgcie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST
D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Odtworzenie pasa roboét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowych poza
obszarem robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania roboét spadki
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robét.
Wykonanie wykopow.
5.5.1. Wykonanie wykopdw z przewiezieniem gruntu do budowy nasypéw
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Odspojenie i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasypéw sa dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu.
Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspaja¢ do gtebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzgdnych rob6t ziemnych.
5.5.2. Skarpy wykop6w
Sposéb wykonania skarp wykopdéw i skarp rowéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania — niezgodnego z
Dokumentacja Projektowa, obciaza Wykonawcg.
Pochylenie skarp wykop6éw oraz nieréwnos$ci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01. pkt. 5.7.

5.6. Zageszczenie gruntéw w wykopach
Zaggszczenie gruntu w wykopach — w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zaggszczenia
(Is).
Wskaznik zaggszczenia I, wyznaczony na podstawie badan ggstodci objgtosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej ggstosci objgtosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okre$lonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia Is w podtozu wykopéw, podano w tablicy Nr 1
Tablica 1 Wymagane wartoSci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze)
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Ig dla: .
(podtoza) Drogi krajowe . fnne qugl .
(wojewddzkie, gminne)
Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97
Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia Ig, to przed
utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy doggscic.
Czestotliwo$¢ badan wskaznika Ig min. jedno badanie na 500 m?.
5.7. Dokladno$¢ wykonanie wykopow.

Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niz co 200 m.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:
e  wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz 10 cm a krawgdz
dna wykopu nie powinna mie¢ wyraznych zataman,
®  réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +2 cmi -3 cm,
®  pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazanej tangensem kata,
e maksymalna gteboko§¢ wklgsnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 m.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
e  sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
e  sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w pkt. 5.5.1., 5.5.2. i
5.7.
e  sprawdzeniu wskaznikéw zaggszczenia podtoza gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.
niniejszej ST.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im® (metr szecienny) wykonania robét w wykopach.

8. Odbiér robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9

9.1. Cena jednostki obmiarowej:
a)  Cena 1 m’ wykonania wykopéw obejmuje:

®  prace pomiarowe i oznakowanie robét,
e  wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,
e  profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST,
e  zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
e  przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
e  wykonanie niezbgdnego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy.

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych.

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych .

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatosci.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa 1989.
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