Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Koszt jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 0,24 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie rowninnym
Czynnosé robot: 01.01.01.11
krotnosé = 1,00
Razem:
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 45110000-1
2 SEK 6-01 Frezowanie oznakowania poziomego na zimno na gleb. 1 400,00 m2
0103-01-050 cm,przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place
sktadowe,samochodem samowyt.5-10t
krotnos¢ = 1,00
3 SEK 6-01 Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gleb.10cm,przy 1390,00 m2
0103-1001-050 | uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na place
sktadowe,samochodem samowyt. 10-15t
Czynnosé robot: D-05.03.11
krotnos¢ = 1,00
4 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- 109,00 m
0806-020-040 | piaskowej
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnos¢ = 1,00
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny 107,00 m2
0805-010-050 | wypetnione piaskiem
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 547,00 m2
0802-040-050 | bitumicznych o grubosci 10 cm
Czynnosé robot: 01.02.04.
krotnos¢ = 2,50
7 KNR 9-10 Przewoz na odleglos¢ 5 km materiatow sypkich samochodami 99,40 kurs
0204-0174-190 | samowytadowczymi 9,1-12 t. Zatadowanie mechaniczne.
Nawierzchnia kat.1-111
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 1,00
Razem:
3 KRAWEZNIKI I OBRZEZA
CPV: 45233200-1
8 KNNR 6 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm,wraz z 264,00 m

0403-060-040

wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej 1/4 gr. Sem, tawa na warstwie piasku gr 10 cm
Czynnosé robot: D-08.01.02

krotnos¢ = 1,00




0103-030-050

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI

Czynnosé robot: D-04.01.01

krotnosé = 1,00

1 2 3 4 5
9 KNNR 6 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x35 cm,wraz z 50,00 m
0403-060-040 | wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej 1/4 gr. 5¢m, tawa na warstwie piasku gr 10 cm
Czynnosé robot: D-08.01.02
krotnosé = 1,00
10 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm,wraz z 38,00 m
0403-030-040 | wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej 1/4 gr. 5 cm
Czynnosé robot: D-08.01.01
krotnosé = 1,00
11 KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z 253,00 m
0403-030-040 | wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej - regulacja istniejgcych kraweznikéw
Czynnosé robot: D-08.01.01
krotnosé = 2,00
12 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 93,00 m
0404-050-040 | cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypeiniane zaprawq
cementowq
Czynnosé robot: D-08.03.01
krotnosé = 1,00
Razem:
4 CHODNIK | WYSPY AZYLU
CPV: 45233200-1
13 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne | 468,00 m2
0103-03010- nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
050 statycznego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnos¢ = 1,00
14 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, 468,00 m2
0113-020-050 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnos¢ = 1,00
15 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 468,00 m2
0502-03010- cm,kolorowej ukladane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
050 cm, spoiny wypelnianepiaskiem
Czynnosé robot: D-05.03.23a
krotnosé = 1,00
16 KNNR 6 Phyty betonowe zryflowane uktadane przy przejsciach dla 26,95 m2
0503-030-050 | pieszych 35x35 cm,ukiadane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane zaprawq cementowq
Czynnosé robot: D-08.02.02
krotnosé = 1,00
Razem:
5 PODBUDOWA
CPV: 45233220-7
17 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne 52,00 m2
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18 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 - 52,00 m2
0111-020-050 [ 2,5 MPa, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywana
z materiatu dostarczonego z wytworni
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnosé = 1,00
19 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0- 52,00 m2
0112-060-050 | 63mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04..01
krotnosé = 1,00
20 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- 52,00 m2
0113-060-050 | 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
Razem:
6 NAWIERZCHNIA
CPV: 45233220-7
21 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC22P, 400,00 m2
0110-03010- grubos¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 10 cm,transport
050 mieszanki samochodem samowytadowczym 5-10t na odleg.5km
Czynnosé robot: D-04.07.01
krotnos¢é = 1,00
22 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m2 | 1 790,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robdt: D-04.03.01
krotnosé = 1,00
23 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W, 1790,00 m2
0308-03010- warstwa wigzqgca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6
050 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotnos¢ = 1,00
24 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m2 | 1 790,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnosé = 1,00
25 KNNR 6 Nawierzchnie z AC 118, warstwa Scieralna, grub.warstwy po 1790,00 m2
0309-02010- zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
050 samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.13
krotnos¢ = 1,00
Razem:
7 WYSPA SRODKOWA RONDA
CPV: 45233220-7
26 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne | 141,00 m2
0103-030-050 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
27 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- 141,00 m2

0113-060-050

31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
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28 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m2 | 141,00 m2
1005-070-050 | Czynnosé robot: D-04.03.01
krotnosé = 1,00
29 KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC22P, 141,00 m2
0110-03010- grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm,transport mieszanki
050 samochodem samowytadowczym 5-10t na odleg.5km
Czynnosé robot: D-04.07.01
krotnosé = 2,50
30 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 21 cm, na podsypce 141,00 m2
0302-030-050 | cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Czynnosé robot: D-05.03.01
krotnosé = 1,00
Razem:
8 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
DROGOWEGO
CPV: 45233290-8
31 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 50 mm | 27,00 szt
0702-010-020 | Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnos¢ = 1,00
32 Urzqdzenia U-5a wraz z montazem 8,00 szt
AW-020 krotnosé = 1,00
33 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 35,00 szt
0702-040-020 | informacyjne.
Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnos¢ = 1,00
34 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq,linie na 464,74 m2
0705-060-050 | skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,malowane
mechanicznie
Czynnosé robot: D-07.01.01
krotnos¢ = 1,00
35 KNNR 6 Barierka drogowa ocynkowana U-11a wraz z fundamentem 80,50 m
0 betonowym
Czynnosé robot: D-07.06.02
krotnos¢ = 1,00
Razem:
9 ZIELEN
CPV: 45400000-1
36 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniemz 134,00 m2
0401-06-050 ulozeniem warstwy ziemii urodzajnej gr 10 cm. Grunt kat.1V

Czynnosé robot: D-09.01.01
krotnosé = 1,00
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Razem:
10 ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
CPV: 45232000-2
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 8,00 szt
1406-02-020 kratek Sciekowych ulicznych
Czynnosé robot: 03.02.01.71
krotnosé = 1,00
38 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 2,00 szt
1406-03-020 wlazow kanatowych

Czynnosé robot: 03.02.01.72
krotnosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:




