
KD ZWM OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA UL. ZWM

1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE I ROZBIÓRKA KANALIZACJI Kod CPV 45111100-09
1

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm.

m2

188*1.1+(10+10+10+10)*2.1+(15+3)*1.9 m2 325.000
RAZEM 325.000

2
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grubości roboty w ulicy
Krotność = 5

m2

325 m2 325.000
RAZEM 325.000

3
d.1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm m2

325 m2 325.000
RAZEM 325.000

4
d.1

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km. Załadunek i transport nawi. asfaltowei i podbudowy z
rozbiórki.

m3

325*(0.08+0.20) m3 91.000
RAZEM 91.000

5
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 5

m3

91 m3 91.000
RAZEM 91.000

6
d.1

KNR 4-05I
0316-04

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 400 mm o złączach na za-
kład z opaską z zaprawy cementowej i papy

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

7
d.1

KNR 4-05I
0317-04

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 800 mm łączonego na
styk opaską betonową

m

123 m 123.000
RAZEM 123.000

8
d.1

KNR 4-05I
0317-05

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 1000 mm łączonego na
styk opaską betonową

m

285 m 285.000
RAZEM 285.000

9
d.1

KNR 4-05I
0409-05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wy-
kopie o głęb. 3 m-analogia

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KNR 4-04
0305-03

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty
stropowej do 20 cm-rozebranie płyt stropowych na komorach żelbetowych pozos-
tawianych do adaptacji

m3

0.2*2.5*2.5*8 m3 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze Załadunek i wywóz rur i studni z rozbiórki

m3

(170*0.55*0.55+123*1.0*1.0+285*1.2*1.2+8*1.7*1.7*2.5)*3.14/4+10 m3 514.461
RAZEM 514.461

12
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Krotność = 5

m3

514.461 m3 514.461
RAZEM 514.461

2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0
13
d.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10% wykopów- pod studnie wpustów i
przyłacza

m3

34*1.1*1.1*(2.4+0.35)*0.1+(128.2+150.9)*1.6*1.1*0.1 m3 60.435
RAZEM 60.435

14
d.2

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-90%wykopów-
pod studnie wpustów

m3

34*1.1*1.1*(2.4+0.35)*0.9+(128.2+150.9)*1.1*1.6*0.9 m3 543.916
RAZEM 543.916

15
d.2

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km-wywiezienie urobku

m3

60.435+543.916 m3 604.351
RAZEM 604.351

16
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Dodatek za
wywóz
Krotność = 4

m3

604.351 m3 604.351
RAZEM 604.351
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17
d.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 5% wykopów- pod rurociagi

m3

(39.4*1.1*2+59.5*1.2*2.6+113.5*1.3*2.55+124.9*2*1.9+289.4*2.1*3)*0.05 m3 147.321
RAZEM 147.321

18
d.2

KNR 2-01
0211-03

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km-wywiezienie urobku

m3

147.321 m3 147.321
RAZEM 147.321

19
d.2

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-95%wykopów

m3

(39.4*1.1*2+59.5*1.2*2.6+113.5*1.3*2.55+124.9*2*1.9+289.4*2.1*3)*0.95 m3 2799.092
RAZEM 2799.092

20
d.2

KNR 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km-poszerzenie
wykopów pod studnie i odkopanie komór pozostawonych do adaptacji

m3

(3-1.9)*3*1.9*5+(2.5-1.1)*2.5*3*1+(3.3-2.1)*3.3*3*2+8*15 m3 185.610
RAZEM 185.610

21
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 4

m3

147.321+2799.092+185.610 m3 3132.023
RAZEM 3132.023

22
d.2

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębo-
kość do 4 m

szt.

600 szt. 600.000
RAZEM 600.000

23
d.2

Analiza włas-
na

Pompowanie wody z wykopu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2

KNNR 11
0702-01

Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną m2

0.5*2*280 m2 280.000
RAZEM 280.000

25
d.2

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór-analogia - szalowanie systemo-
wa -wpusty i przyłacza

m2

2.75*1.5*3*34+(128.2+150.9)*1.6*2 m2 1313.870
RAZEM 1313.870

26
d.2

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór-analogia - szalowanie systemo-
wa -obudowy ciężkie

m2

39.4*2*2+59.5*2.6*2+113.5*2.55*2+124.9*2*2+289.4*3*2+(3-1.9)*2*2*5+(3.3-
2.1)*2*2+(2.5-1.1)*2.5*3

m2 3319.150

RAZEM 3319.150
27
d.2

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głę-
bokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m-15%

m3

[(604.35+3132.023)-(0.2*0.2*133.9+0.25*0.25*122.2+0.315*0.315*38.1+0.5*0.5*
58.3+0.65*0.65*111.5+1*1*117.5+1.25*1.25*277.8+1.4*1.4*2.3*3+1.9*1.9*2.1*5*
2.1*2.1*2.7*2)*3.14/4-102.072*0.15-159.5*0.2-410.7*0.25-46.97-350.35*0.15]*
0.15

m3 340.978

RAZEM 340.978
28
d.2

KSNR 1
0210-04

Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35
cm) - kat.gr. I-II

m3

[(604.35+3132.023)-(0.2*0.2*133.9+0.25*0.25*122.2+0.315*0.315*38.1+0.5*0.5*
58.3+0.65*0.65*111.5+1*1*117.5+1.25*1.25*277.8+1.4*1.4*2.3*3+1.9*1.9*2.1*5*
2.1*2.1*2.7*2)*3.14/4-102.072*0.15-159.5*0.2-410.7*0.25-46.97-350.35*0.15]*
0.85

m3 1932.209

RAZEM 1932.209
29
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- wykopy
zasypane ręcznie

m3

327.03 m3 327.030
RAZEM 327.030

30
d.2

Analiza włas-
na

Dowóz piasku do zasypki- wymiana gruntu który nie nadaje sie do zasypki 100%
całej zasypki

m

340.978+1932.209 m 2273.187
RAZEM 2273.187

3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
31
d.3

KNR-W 2-18
0507-05

Deskowanie belek i podciągów o przekrojach do 0,06 m2-deskowaniwieńca żelbe-
towego -zwieńczenie komór istniejacych

m2

0.2*0.2*2.5*4*8 m2 3.200
RAZEM 3.200

32
d.3

KNR-W 2-18
0506-02

Montaż zbrojenia belek i podciągów o śr.stali pow.8 do 14 mm t

8*0.05 t 0.400
RAZEM 0.400
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33
d.3

KNR-W 2-18
0508-04

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - belki i podciągi - transport mie-
szanki betonowej japonkami

m3

0.2*0.2*2.5*4*8 m3 3.200
RAZEM 3.200

34
d.3

KNR 2-20
0107-01

Żelbetowe płyty stropowe komór bez żeber-analogia płyty zelbetowe na istn. komo-
rach - z otworem na właz o śr. 600mm

m3

0.25*2.5*2.5*4 m3 6.250
RAZEM 6.250

35
d.3

KNR-W 2-18
0903-05

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 12.0
m-zabezpieczenie gazociagu

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

36
d.3

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom. 100 mm m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

37
d.3

KNR 2-19
0119-01

Rury ochronne o śr.nom. 100 mm m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

38
d.3

KNR-W 2-18
0507-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m( szalowanie ławy be-
tonowej)

m2

2*0.15*58.3+2*0.15*111.5+2*0.2*117.5+2*0.25*277.8 m2 236.840
RAZEM 236.840

39
d.3

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm m2

0.7*58.3*0.15+0.8*111.5+1.5*1.5*3 m2 102.072
RAZEM 102.072

40
d.3

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 20 cm m2

1.2*117.5+1.9*1.9*5 m2 159.050
RAZEM 159.050

41
d.3

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 25 cm m2

1.4*277.8+3.3*3.3*2 m2 410.700
RAZEM 410.700

42
d.3

KNR 2-18
0505-01

Obetonowanie kanałów - beton w pachwinach m3

58.3*0.02+111.5*0.03*117.5*0.06+277.8*0.08 m3 46.972
RAZEM 46.972

43
d.3

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

1.1*(150.9+128.2+39.4) m2 350.350
RAZEM 350.350

44
d.3

KNR-W 2-18
0422-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
250 mm

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

45
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

150.9-34*0.5 m 133.900
RAZEM 133.900

46
d.3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

128.2-24*0.25 m 122.200
RAZEM 122.200

47
d.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

39.4-0.5-0.8 m 38.100
RAZEM 38.100

48
d.3

KNR-W 2-18
0412-03

Kanały z rur betonowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm m

59.5-0.5-0.7 m 58.300
RAZEM 58.300

49
d.3

KNR-W 2-18
0412-04

Kanały z rury betonowych"WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500
mm

m

113.5-0.7-0.5-0.8 m 111.500
RAZEM 111.500

50
d.3

KNR 2-18
0511-07

Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 800 mm uszczelniane
uszczelką gumową

m

124.9-4*1.4-0.8-0.8 m 117.700
RAZEM 117.700

51
d.3

KNR-W 2-18
0412-07

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumo-
wą o śr. 1000 mm

m

289.4-5*2-2*0.8 m 277.800
RAZEM 277.800

52
d.3

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m ŚREDNIA GŁ 2.06m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
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53
d.3

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 3

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
54
d.3

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 1.83m analogia

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

55
d.3

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 5

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
56
d.3

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 2.38m analogia

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 2

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
58
d.3

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

34 szt. 34.000
RAZEM 34.000

59
d.3

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwiro-
wego o grubości do 20 cm (wejście do studni rewizyjnej i studzienki wpustów de-
sczowych rurą DN 200 i 250mm) do komór istniejacych

m2

0.25*0.25*3.14/4*3+0.3*0.3*3.14/4*5 m2 0.500
RAZEM 0.500

60
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm-rozebranie ścian komór dla wprowadzenia kanałów proj. oraz istniejacych prze-
łaczanych

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

61
d.3

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm-analogia uszczelnienie przejść przez komory i studnie wła-
czenia nowych rur i rur przełaczanych

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

62
d.3

KNR-W 2-18
0606-05

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 400 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

58.3 m 58.300
RAZEM 58.300

63
d.3

KNR-W 2-18
0607-05

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 400 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa

m

58.3 m 58.300
RAZEM 58.300

64
d.3

KNR-W 2-18
0606-06

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

111.5 m 111.500
RAZEM 111.500

65
d.3

KNR-W 2-18
0607-06

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa

m

111.5 m 111.500
RAZEM 111.500

66
d.3

KNR-W 2-18
0606-08

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 800 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

117.7 m 117.700
RAZEM 117.700

67
d.3

KNR-W 2-18
0607-08

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 800 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa

m

117.7 m 117.700
RAZEM 117.700

68
d.3

KNR-W 2-18
0606-09

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

277.8 m 277.800
RAZEM 277.800

69
d.3

KNR-W 2-18
0607-09

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa

m

277.8 m 277.800
RAZEM 277.800

70
d.3

KNR-W 2-18
0613-01

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa-izolacja istniej acych
komór

m2
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KD ZWM OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8*2.5*4*2.8 m2 224.000

RAZEM 224.000
71
d.3

KNR-W 2-18
0613-04

Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as-
faltowego na zimno - każda następna warstwa

m2

8*2.5*4*2.8 m2 224.000
RAZEM 224.000

72
d.3

KNR 2-18
0719-05

Izolacja papą na lepiku asfaltowym powierzchni betonowych i murowanych - warst-
wa wyrównawcza z zaprawy cementowej grubości 2 cm-- izoloacja płyt stropowych
istniejących komór zewnątrz

m2

2.5*2.5*8 m2 50.000
RAZEM 50.000

73
d.3

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

74
d.3

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

75
d.3

KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.

8*6 szt. 48.000
RAZEM 48.000

76
d.3

KNR-W 2-18
0529-02

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4 Opłata za składowanie odpadów
77
d.4

Oplata za składowanie odpadów kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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