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OPIS TECHNICZNY .

1. Podstawa opracowania.

- Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ptorisku .

. warunki techniczne WR-GK.7021.2.5.2016.KJ z dnia 12 sierpnia 2016r.wydane przez UM
w Ptonsku

- uzgodnienie ZUD ,

- podkiady geodezyjne w skali 1-500 dostarczone przez Inwestora,

- projekt przebudowy pasa drogowego ul. ZWM,

- przepisy , normy.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. ZWM na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Wyszogrodzkiej wraz z projektowanym parkingiem.

W ul. ZWM na odcinku objetym przebudowa drogi istnieje kanalizacja deszczowa, ktora jest
odcinkiem ciagu odwadniajacego ul. Plocka ( odcinek tory Kolejowe-ul. Kopernika), ul. ZWM ,
ul. Kolejowa oraz tereny 0S. mieszkaniowego Wojska Polskiego i ul. Zawadzkiego

z odprowadzeniem wad kolektorem w ul. Broniewskiego do rowu melioracyjnego z wylotem do
rzeki Ptonki w okolicy mostu na ul. Zotnierzy Wykletych. Kolektor w ul. ZWM na odcinku objetym
przebudowa drogi wykonany jest z rur betonowych o &rednicy @0.8n i 1.0m z bardzo matymi
spadkami, ktorych nie mozna zwigkszyc.

Przy ul. Kolejowej kolektor utozony jest powyzej odptywu z komory zbiorczej ale nie moze by¢
obnizony ze wzgledu na utozone pod nim istniejace uzbrojenie, ktorego nie mozna przebudowac.
Wzdiuz wybudowanego juz kolektora na odcinku ul. Kolejowa —ul. 1-go Maja utozono kable
energetyczne i gazociag. Kolektor jest w ztym stanie technicznym-rury utozone ,na styk” ,
wykonane ze stabej jakosci betonu. Na kolektorze znajdujq sig komory zelbetowe i studnie
murowane z cegly. Komory sg w dobrym stanie technicznym lecz wymagaja przebudowy.
Studnie musza by¢ wymienione na nowe . Do kolektora na odcinku drogi planowanej do
przebudowy podfaczone sg doptywy z kolekiorow bocznych, przewdd ttoczny Z pompowni dia
akwenu RUTKI, przelew awaryjny do akwenu RUTKI ( zasypany przy wylocie) oraz wpusty
deszczowe zlokalizowane w ulicy.

3. Przewidywana iloé¢ dodatkowych wod opadowych konieczna do odprowadzenia.

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadzata wody opadowe doptywajace z ul. ZWM po
zachodniej stronie ul. Kolejowej, z ul. Kolejowej, ulicy 1-Maja i ul. ZWM na odcinku od ul. Kolejowej
do ul. Wyszogrodzkiej. Nie zmienia sie ilos¢ wod opadowych w stosunku do obecnie
odprowadzanych sg do istniejace] kanalizacji.

Dodatkowe wody opadowe odprowadzane do kanalizacji beda pochodzity Z nowego parkingu.

3.1. Czas miarodajny deszczu:

£, = 1.240 + t(8)

gdzie: | - dtugo$¢ kanatu , I=75m,
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v — predkos¢ przeptywu, V=1 m/s,
t, — czas koncentracji terenowej, t, dla
fi= 1256110

3.2 Natgzenie miarodajne deszczu:

00 Plonsk ul. Miodowa 1
aczami w ul. ZWM w Plonsku

p=50% wynosi 600s

+ 600 = 690s

q= 15.347 * At} (dm/s)

gdzie: A —dla p=501i
q

3.3 Przeplyw obliczeniowy:
Q =(3 Fn*sn'd

gdzie: Fn— powierzchnia terenu, F, =2000m?
s — wspotczynnik sptywu, s=0.9

H<800 mm/rok = 592dm*/h*ha

=15.347 * 592/ 690%%% = 116.09dm’/s

(dm®fs),

=0.2ha

Q = 0.2*0.9*1 16.06=20.9dm"/s

Przepustowos¢ kanatu 0 srednicy wewnetrznej
lstniejgcego — nie podlegaj
2 parkingu) wynosi ok. 400dm°/s.
W rzeczywistosci istniejacy kolektor w cza
wod sptywajacych z gérnej czesci i przy pe
niezanieczyszczonych osadami moze odprowa
Dodatkowy doptyw wéd opadowych W ilosci 20.

podstawy do przebudowy kolektora 0

4. Sposob wykonania .
4.1 Podigczenie .

Projektowana kanalizacja deszczowa zostani
ktora podtgczona jest do kolektora odprowadz
kolektora deszczowego zaproj
zagospodarowania K3-K8.
Poczatek przebudowy zaproj
dostosowaniem wtazu do nowej niwel
beda przebudow
zaprojektowano podt
Komory K5-K8 zaprojektowano
zaprojektowano do likwidacji i wykon
podigczone NOWe wpusty oraz pozostawione i
podtgczone Nowe wpusty deszczowe oraz prz

gcego przebudowie kana
Budowa kanatu zwigkszy doptyw do
sie obfitych opadéw deszczu pracu
tnym maksymalnym przepty
dzaé ponad 700dm’/s.

dbiorczego poni

ep
ektowano pomiedzy ist

ektowano w komorze K3, kidra
ety drogi
ywane poza dostosowaniem wiaz
gczenie wpustow deszczowyc
do pozostawieni
ania nowyc

1000mm i spadku 0.03% ( érednica i spadek
tu ponizej odprowadzenia wod opadowych
kolektora o ok. 5%.

je pod cisnieniem
wie w rurach
9dm?/s z parkingu nie powinien stanowi¢

Zej narury O wiekszej srednicy.

odtaczona do istniejgcej komory oznaczonej K8,
ajgcego wody opadowe do rzeki. Przebudowe
niejacymi komorami oznaczonym na proj.

nie bedzie przebudowana (poza
). Komory studnie i komora K1 K2,K3 nie

u do nowej rzednej drogi. Do tych komor
h odwadniajgcych projektowane rondo.

a iadaptacji. Pozostate komory i studnie

h studni. Do pozostawianych komor beda
stniejace doptywy, do nowych studni zostang
etaczone istniejace doptywy boczne.

STARGSTWD POWIATOWE
w Plonsku
08-100 Plonsk, ul. Plocka 39
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4.2 Opis zaprojektowanej kanalizacji.

Rury kolektora w ul. ZWM zaprojektowano do demontazu wraz z demontowanymi studniami.
Nowy kanat zaprojektowano do ulozenia w miejscu istnigjacego.

Na odcinku K1-D5 zaprojektowano kanat o érednicy @800mm , a od D5 do K8 @1000mm.
Kolektor od D9 do D8 zaprojektowano Z rur @400mm a od D8 do K8 z rur @500mm.
Zaprojektowano pozostawienie istniejacego kolektora odptywowego @600mm od studni D8.
Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako grawitacyjna.

Studnie na kanale gtéwnym przeptywowe, bez osadnikow.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb opracowania wykonano badania gruntowe ( opinie geotechniczna zatgczono do
projektu). Badania wykonato Laboratorium geotechniczno-drogowe Pogroszew ul. Rataja 10 05-
850 Ozarow Mazowiecki.

W przekroju geologicznym wystepuja;

Odcinek kanalizacji od K1 do K4-w poziomie posadowienia kanalizacji wystepuja piaski drobne
na pograniczu grubych i jest to bardzo dobre podioze do posadawiania zaprojektowanych
obiektow pedziemnych. Woda gruntowa wystepuje ok. 1.5m pod powierzchnia terenu ijestto
poziiom znacznie ponizej poziomu dna wykopu pod kanalizacje.

Odcinek od K4 doK8 -w poziomie posadowienia wystepuja namuty na pograniczu torfu ale
bezposrednio pod nimi na gtebokosci 0.2-0.5m wystepuje piasek sredni. Wykop nalezy
przekopaé do poziomu piasku Woda gruntowa wystepuje ok. 2m pod powierzchnia terenu i jestto
poziom znacznie wWyzszy od proj. poziomu dna wykopow pod zaprojektowane urzadzenia.
Odcinek od K8 do D9 — w poziomie posadowienia wystepuje piasek $redni i pospotka. Jest to
bardzo dobre podtoze do posadowiania zaprojektowanych urzadzen. Woda gruntowa wystepuje
ok. 1.6m pod powierzchnig terenu, znacznie wyzej od proj. poziomu dna wykopéw pod
urzadzenia.

W miejscu przekopania wykopu nalezy go uzupetni¢ pisakiem z oddzieleniem od gruntu
rodzimego geowtokning i zageszczeniu mechanicznym.

4.4 Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie Z przepisami
zawartymi w PN-B-10736 _Wykopy otwarte dia przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych”
Wszystkie wykopy pod kanalizacje deszczowa i przytacza nalezy wykonac recznie ( przy
istniejacym uzbrojeniu podziemnym i dogtebianie) i mechanicznie koparka chwytakowa ( do gt.
1 0m mozna stosowac koparkg podsigbierna).

Wykopy wytacznie wasko przestrzenne o $cianach pionowych umacnianych szalunkami
systemowymi i wypraskami stalowymi z naktadkami z bali drewnianych obrzynanych i rozporami
drewnianymi z okraglakow sosnowych.

Szerokosé wykopow wg ponizsze) tabeli.
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( Glebokost Szerokosé wykopu By, cm
wykopu Zewnetrzna érednica rur d;, cm
m D, 40cm i mniej D, 40 do 60cm D, 60cm i wiecej
do 1.8m D, +70 D, + 80 D, + 90
1.8 do 3.5m D, + 80 D, +00 D, + 90
| Powyzej 3.5m D, + 90 D, + 100 D, + 100

Caty urobek z wykopow musi by¢ odwieziony. Do zasypania wykopow nalezy dowiez¢ piasek.
Zasypanie wykopow recznie i mechaniczne koparka chwytakowa urobkiem dowiezionym —
piaskiem a czgsciowo urobkiem wydobytym uprzednio z wykopu z odkfadu, z tym, ze pierwsza
zasypka wykopu do przykrycia przewodu warstwa grubosci min. 30cm ponad rury oraz przy
uzbrojeniu istniejgcym musi byé wykonana recznie ( materiat bez duzych czesci statych ).
Cata warstwa zasypki powinna by¢ zaggszczona warstwami o grubosci max. 30cm
mechanicznym ubijakami spalinowymi do stopnia wymaganego przez Zarzadce drogi ( minimum
97° w skali Proctora).
Piasek uzywany na podtoza i do zasypywania wykopow musi spetnia¢ parametry, ktore dajg
gwarancje jego wiasciwego zageszezenia ( wskaznik roznoziarnistoéci d60/d10 musi
byé wigkszy od 5 a max. gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wigksza od
1.6g/cm® .
Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykonac zgodnie z BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 * Roboty
ziemne.

4.5 Ulozenie rurociagow , wpustow i studni.

Siet¢ kanalizacyjna nalezy utozyé w sposdb nastepujacy:

- wykop musi by¢ suchy,

- wszelkie przegtebienia wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem i dobrze zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym, w taki sam sposob nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany gruntu nienosnego,

- rury WIPRO uktadaé na tawie betonowej gr. 20cm z pachwinowym podbiciem rur a w drodze gr.
25cm z podbiciem rur na kat 90°,

- rury plastyczne nalezy uktadac:
w gruntach naturalnych kat. 111111 — wykona¢ podioze piaskowe gr, 15m , rury uktadac w tozysku
z podparciem kat 90°,
w gruntach nieno$nych — wymiana gruntu nienosnego w catosci z zastgpieniem mieszanka
piasku i zwiru oraz oddzielenie warstw sztucznych od naturalnej nienosnej geowtokning wg
zasad opisanych wyzej, podtoze pod rury piasek gr.15cm - obsypke dobrze zagesci¢
szczegolnie po bokach rur kanalizacyjnych, w zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ pod, z boku
lub bezposrednio nad rurami kamieni, korzeni itp., wskaznik zageszczenia ls= 0,97

- przy przykryciu rur warstwg gruntu o grubosci 1.2m i mniej, cata osypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika ls min. 1.0.
Stosujac tawy betonowe nie nalezy uktadaé na nich rur plastycznych bezposrednio lecz na 10cm
warstwie podtoza piaskowego.
Studnie nalezy ustawia¢ na fawie betonowej B15 gr. 15cm.
Studzienki wpustow kanalizacyjnych nalezy ustawiaé na tawie betonowej —beton B-15
gr. 25cm.
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4.6 Materiatl.

Kanalizacje nalezy wykonac z rur betonowych WIPRO o $rednicy ©1.00, 0.80, 0.50 i 0.40m

o potaczeniach kielichowych z uszczelkami produkowane wg normy PN-EN 1916:2005

z betonu klasy C45/55, i rur PP wg PN-EN 13476-3+A1:2009 lub (PVC wg
PN-EN1401-1:2009)

0 Srednicy @315mm a przykanaliki z rur PP(PVC) @250 i 200mm SN 8 kN/m?, faczone na
uszczelki elastomerowe. Rury powinny posiada¢ atest Instytutu Drogownictwa do stosowania
w drogach publicznych.

Studnie kanalizacyjne z kregéw zelbetowych o $rednicy @1500mm dla rur @0.80m oraz
studnia D8 i @1800mm dla rur @ 1000mm produkowane wg normy PN-EN 1917:2004- betonu
C45/55 siarczanoodporny (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W10. Podstawa — prefabrykowana dennica z kinetg monolityczna, wykonana
z betonu samogeszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju
elementu powinien by¢ jednorodny- réwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety powinna by¢
rowna wysokosci rury. Przejscia przez $ciany powinny byé wykonane z zastosowaniem
uszczelek elastycznych. Pokrywy zelbetowe o érednicy dostosowanej do érednicy studni
pokrywami zelbetowymi i wiazami zeliwnymi okragtymi @600mm typu ciezkiego 40T wg PN-EN
124:2000 ryglowane z zawiasami..

Wpusty deszczowe zeliwne kraweznikowo —jezdniowe z uchylna kratka i uchylng klapg — na
zawiasach lub jezdniowe z ryglowang uchylng krata na zawiasach produkowane wg PN-EN
124:2000 oparte na studniach betonowych @0.50m z pierscieniami zelbetowymi odcigzajacymi.
Studnie powinny spetnia¢ wymagania PN —EN 1917:2014.

Wszystkie wpusty z osadnikami h=1.0m.

Wszystkie elementy betonowe (rury, studnie, komory, wpusty) nalezy zabezpieczy¢ poprzez
natozenie warstwy Abizolu podktadowego i nawierzchniowego.

4.7 Adaptacja komoér pozostawianych zelbetowych.

Komory zelbetowe przewidywane do pozostawienia nalezy odkopaé , oczyscié i zabezpieczyc¢
poprzez pomalowanie Abizolem podktadowym i nawierzchniowym. Komory wymagajg obsadzenia
stopni ztazowych i obnizenia wtazéw. Obnizenie witazow nalezy wykonaé poprzez:

- zdjecie plyt nadkomorowych lub ich rozebranie,

- rozkucie gérnej czeéci $cian do wymaganego poziomu,

- wykonaniu zelbetowego wienca,

- zamontowaniu ptyt nastudziennych prefabrykowanych w tym jednej z otworem wtazowym lub
wykonaniu ptyty nadkomorowej zelbetowej wylewanej na budowie na rzednej uwzgledniajacej
poziom terenu projektowanego oraz wysoko$¢ wlazu z mozliwg regulacja

- obsadzenie wtazu @600mm.

Przewidywane do pozostawione dotgaczenia boczne nie bedg podlegaty przebudowie,. Istniejgce

otwory po dotgczeniach likwidowanych nalezy zabetonowa¢ a nowe podtaczenia w inne;

lokalizacji nalezy wykona¢ poprzez rozkucie, obsadzenie kroécow przejsciowych o wymaganych
srednicach wraz z ich ,wtopienie” w $ciane komory z wykorzystaniem standardowych gotowych
zapraw uszczelniajacych.
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4.7.1 Zestawienie studni kanalizacyjnych.

STUDNIE $rednica 1500mm STUDNIE $rednica 1800mm
Rz.
nr Rz.wlaz |dna h uwagi Nr |Rz.wiaz |Rz.dna h  |uwagi
m
mnpm | npm m m npm mnpm _|m
dotgczenia dotgczenia
boczne boczne
D1 08,5 96,72 | 1,78 szt.2 D5 98,38 96,08 23 |sz3
dotgczenie
D2 98,43 96,72 | 1,71 |bocznesz.1| D6 98,35 95,89 2,46
D3 98,31 96,62 | 1,69
dotgczenia
boczne
D4 98,24 96,57 | 1,67 szh3
dotgczenia
boczne
D8 98,43 96,15 | 2,28 szt.3
sredni srednia ‘
gtebokosé 1,83 gtebokosc 2.38
studnia
1200mm
D10 97,85 96,50 | 1,85
dotgczenie
boczne
D9 98,9 96,3 26 |s#.1
dotgczenie
D7 98,2 8598 | 2,22 |boczne sz.1
2.06

4.7.2 Zestawienie nowych otworéw w studniach projektowanych i komorach istniejacych dla
podiaczenia projektowanej i istniejacej kanalizacji.

Oznaczenie:
Kat odptywu ze studni (komary) 0°, katy pozostatych doptywow (odptywow)
liczone od linii odptywu zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

doplyw proj. | Rzgdna dna | @ wew. oplyw proj. | rzednadna | @ wew.
kat (°) m npm mm kat (%) m npm mm
K1 155 96.94 250
K2 240 96.93 200
325 96.96 200
K2 290 96.96 200
D1 180 96.72 800 ] 96.72 800
140 96.9 250
D2 180 96.72 800 0 96.72 800
65 96.9 250
STAROSTWO POWIATOWE 9
w Plonsku
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D3 180 96.62 800 0 96.62 800
D4 180 96.57 800 0 96.57 800
75 96.58 250
105 96.57 440
175 96.62 250
280 96.57 400
D5 180 96.08 800 0 96.08 1000
15 96.68 250
350 96.69 200
K5 90 97.03 250
K7 85 96.86 250
D6 180 95.89 1000 0 95.89 1000
K8 35 95.85 500
119 96.35 315
D7 175 95.98 1000 0 95.98 1000
237 96.58 250
D8 0 96.15 1000
65 96.45 600
180 96.15 1000
247 86.16 600
312 96.93 250
D9 180 97.27 400 0 96.3 400
270 97.35 250
4.7.3 Zestawienie wpustéw i przykanalikow.
Wigczenie Wpust Rz.t. Rz.d h doptyw | odpiyw. | odptyw
m npm m npm m 200mm | 200mm 250mm
K1 W1 98.38 95.98 2.4 3,2
K9 W2 98.38 95.98 2,4 3.7
K2 W3 98.38 95.98 24 9
K1 W5 98.38 95.98 24 3 4,3
1 W4 98.39 95,99 2,4 4,5
1 W6 98.38 95.98 2,4 7,2
D1 W8 98.39 95.99 2.4 7,5 7,9
2 w7 98.39 95.99 24 S
D2 W10 98.28 95.88 2.4 8,2 2,7
3 w9 98.28 95.88 2,4 4
D4 W11 98.10 95,66 2,44 tak 0 13,2
W11 W12 98.1 957 2,4 7,4
D4 W13 98.06 95.59 2,47 0 1
W13 w14 98.06 95.66 24 tak 13.8
D5 W15 98.19 95.75 2,44 tak 0 13,6
W15 W16 98.19 95.79 2.4 7,7
K5 W17 98.49 95.05 244 fak 0 1,9
W17 W18 98.49 95.09 2.4 7.4 |
K7 W20 98.36 95.96 24 1.2 46
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# 4 W19 98.34 95.94 2.4 12,6
5 w27 97.95 95.4 2,55 tak 0 14,3
w27 w28 97.95 95.55 2,4 75
6 w21 98.05 95.54 2,51 tak 0 34,8
W21 w22 98.05 95.65 2,4 3,9
6 w23 97.83 95.41 2,42 tak 0 1
W23 w24 97.83 95.43 2,40 3,9
D10 w25 98.05 95.63 2,42 tak 0 226
W25 w2ze 98.05 95.65 2.4 3,9
D7 W29 08.03 95.59 2,44 tak 0 2.4
W29 W30 98.03 95.63 2,4 8,3
D8 W31 98.38 95.94 2,44 tak 0 24
W31 w32 98.38 95.98 2,4 7,5
D9 W33 98.8 96.36 2,44 tak 0 1,5
W33 W34 98.8 96.4 2.4 7.5
Srednia glebokosé 2,42
tacznie diugosé 153,9 128,2
4.8 Kolizje.

Na trasie projektowanego przewodu ttocznego wystepuje:

uzbrojenie podziemne wod. kan .,

przewody gazowe,

kable telefoniczne,

kable energetyczne,
Roboty w poblizu uzbrojenia istniejacego nalezy wykonag wytacznie recznie na warunkach
okreslonych przez : MSG , PGK w Plorisku Sp. z 0.0. Zaktad Wod. Kan. ul. Mazowiecka,
ENERGA Operator S.A. ., ORANGE S.A. | PEC o Pronrncku
Zgodnie z opinig ZUD ( Protokét nr (GG.6630.203.2016 z dnia 16.08.2016r.) na odkrywanych
kablach energetycznych nalezy zatozy¢ twarde rury dwudzielne AROT.
Ze wzgledu na uwagi MSG o zblizeniu do istn. gazociagu nalezy zaznaczy¢, ze gazociagi powstaty
Po wykonaniu obecnej kanalizagji i ich zblizenie do studni jest wynikiem takiego utozenia ( na
mapach istn, studnie pokazano w pomniejszeniu w stosunku do rzeczywistego ich wymiaru.
Uwaga ta dotyczy réwniez zblizenia do wpustow. Aby wyeliminowaé zagrozenie wynikajgce
z mozliwego wyptywu gazu do kanalizacji w przypadku uszkodzenia gazociggu w miejscu zblizenia
na rurach gazowych zaprojektowano rury ostonowe wykonane ze szczelnego materiatu np. PE
0 diugosci zapewniajacej odlegtoé¢ konca rur ostonowych od kanalizagji (studni, wpustu)
min.1.0m. Rury ostonowe nalezy wykonaé w porozumieniu z MSG i na warunkach przez hig
okreslonych.
Przebudowy bez zmiany trasy moze wymagac wodociag ale ze wzgl. na brak rzednych na mapie
potrzebe przebudowy i jej zakres bedzie mozna okreglié po odkryciu uzbrojenia w trakcie
wykonywania przebudowy drogi. Zakres i sposob przebudowy nalezy ustali¢ z PGK w Ptonsku
Sp. z o.0.
Przed budowg kanalizacji nalezy zdemontowaé czesS¢ stupow odwietleniowych, ktére beda
kolidowaty z koniecznymi do wykonania wykopami oraz kable energetyczne oswietleniowe.
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4.9 Przebudowa urzadzen podziemnych.

Na trasie zaprojektowane;] kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne, ktore nie bedg wymagaty
przebudowy ze zmiana miejsca posadowienia.

Brak inwentaryzacji wysokosciowe] uniemozliwia okreslenie czy zajdzie potrzeba ich opuszczenia
lub podniesienia. Decyzje nalezy podjaé po ich odkopaniu i okresleniu poziomu posadowienia

w stosunku do proj. kanalizacji. Poniewaz kanalizacje zaprojektowano na poziomie obecnej
kanalizacji koniecznogé przebudowy moze dotyczyé wodociggu , ktéry znajduje sie na trasie
nowego kanatu odprowadzajacego wody opadowe z parkingu.

Istniejacy gazociag w zblizeniu do urzadzen kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zatozenie szczelnych rur ostonowych. Istniejacy kabel energetyczny o$wietleniowy | istniejgce
stupy oswietleniowe sg przeznaczone do demontazy ze wzgl. na kolizje z wykopami niezbednymi
dla utozenia rur. Urzadzenia te zastapione zostang nowymi wg oddzielnego opracowania.

4.10 Odwodnienie.

Czes¢ wykopow pod najgtebsze odcinki rur bedzie wymagata odwodnienia. Wykonac¢ je nalezy
poprzez wptukanie igtofilrow w rozstawie 1.0. Odcinek wykopu przewidywany do odwodnienia
ok. 600m.

Wode z odwodnienia nalezy odprowadzié do istniejgcego kolektora za pomocy przepompowania.
Do pompowania uzywa¢ zestawy pomp prézniowych z napedem elektrycznym.

4.11 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 . Szczelnoéé przewodow i
studzienek kanalizac;ji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda o wysokosci
min. 1m stupa wody liczac od poziomu wierzchu rury. :

4.12 Zestawienie zaprojektowanej sieci i urzadzen.

1. Kanat deszczowy z rur betonowe WIPRO:
e 0 $rednicy @0.40m 59.5m
e 0 Srednicy @0.50m 113.5m
* o srednicy @0.80m 124.9m
* 0 $rednicy @1.0m 289.4m
2. Kanatz rur PP(PVC) SN8:
e 0 srednicy @315mm 39.4.0m
® 0 S$rednicy @250mm 128.2m
-® o srednicy ©@0.20m 153.9m - przytacza do wpustow deszczowych.
3 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych z wiazami Zeliwnymi o $rednicy @600mm klasy
D400, srednica @1200mm szt. 1, $rednica @1500mm Kpl. 5 i $rednica @1800mm kpl. 4.
4. Wpusty deszczowe krawgznikowo-jezdniowe wg PN-EN 124:2000 typ klasy D-400 z kratg na
Zawiasach oparte na studzienkach z kregéw betonowych @500mm z osadnikami piasku
szt. 34.

5. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

STAROSTWO POWIATOWE
w Plorisku 12
09-100 Plotisk, ul. Plocka 39
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Roboty bedg wykonywane w pasach drogowych oraz na terenach uzytkowanych przez
mieszkancow, Dlatego ich wykonanie bedzie wymagato wyjatkowo doktadnego przestrzegania
przepisow bhp. Pas robdt powinien by¢ wygrodzony zaporami drewnianymi w kolorze biato-
czerwonym, na okres nocy powinny by¢ zapalone rozwieszone na barierach lampy ostrzegawcze.
Nie wolno dopuszczaé aby na terenie budowy przebywaty osoby postronne.

W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywac ludzie. Nalezy zwrécié réwniez uwage na
wysokosé linii energetycznych w poblizy pracy urzadzen z wysiegnikami. Teren budowy powinien
by¢ dozorowany w sposéb ciagty. Dla umoziiwienia ruchy pieszego mieszkarcom i dojécia do
posesji nalezy wykonag pomosty nad wykopem z barierami bocznymi.

Czesc¢ niezbednych do wykonania robot bedzie wymagata zamkniecia ruchu na czas budowy.

6. Pozostale warunki wykonania i odbioru robét.

Przebudowa bedzie dotyczyta czynnej , duzej kanalizacji deszczowej. Roboty nalezy wykonywag
W porze letniej bezopadowej. Nie mnigj konieczne bedzie takie wykonywanie robot aby ograniczyé
skutki opadow deszczu poprzez:
- uruchomienie pomp przettaczajacych wody opadowe z gornej czesci kanalizacji do dolnej,
ponizej miejsca wykonywania robot,

- utozenie kanalizacji tymczasowe;j obejsciowej miejsce wykonywania robat,
Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Ptonsku,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicielj terenu, na ktorym bedg
wykonywane roboty, w tym w Urzedzie Miejskim na prowadzenia robot w pasie drogowym,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujacym uzbrojeniem
podziemnym istniejacym,

- Uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g warunkow
MSG , PGK w Plonsku Sp. z 0.0., ORANGE polska S.A., ENERGA OPERATOR S A
Przewody | studnie przed zasypaniem powinny byé zainwentaryzowane poddane probie
szczelnosaci .
Po zasypaniu wykopéw teren doprowadzi¢ do stanu ustalonego w zleceniu ( w kosztorysie
uwzgledniono wykonanie nawierzchni z tucznia ale sposéb zakoriczenia Mozy by¢ zmieniony

w zaleznosci od terminu wykonywania robét drogowych na odcinkach objetych wykonaniem
Kanalizacji, oraz dokonaé oznakowania uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach
infrastruktury nadziemnej tabliczek z domiarami (w/g PN 86/B-0970).
Projektant zakiada, ze istniejgce i nie przebudowywane urzadzenia podziemne w pasie proj. drogi
( wtaz cenie kanalizacji z ul. 1-go Maja, ZWM po zachodniej stronie ulicy Kolejowej, przelew do
akwenu RUTKI | przewod ttoczny z pompowni | kanalizacja z ul. zawadzkiego sg w dobrym stanie
technicznym i nie wymagajg przebudowy. Dla upewnienia sie czy tak jest w rzeczywistosci nalezy
W czasie rozpoczecia robdt i ograniczenia uzytkowania pasa drogi odkry¢ punktowo te urzadzenia

UWAGA:
1. Roboty najlepiegj wykonywac w okresie najnizszego poziomu wod gruntowych a roboty
wykonac¢ sprawnie aby ograniczy¢ utrudnienia ruchu i dojazdu do poses;ji.
2. Wykonujag roboty nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na zabezpieczenie wykopow |,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
3. W czasie wykonywania robét czesc¢ whascicieli posesiji bedzie miata utrudniony dojazd
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i dojscie do poses;ji nalezy zastosowacé ktadki przejsciowe z barierkami.

Wszystkie roboty zwigzane z budows sieci kanalizacyjnej powinien prowadzié wykonawca

sprawdzony , posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie | wymagany sprzet

budowlany w ilosci wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych robét ( koparki,

wywrotki, zageszczarki, koparko —tadowarki, zestawy igtofiltrowe z zestawami pomp

prozniowych, agregaty pradotwércze, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci

wykonywanych wykopow.

Catos¢ robét wykonaé z zachowanie szczegolnej ostroznosci, stosujge wymagane oznakowanie

| zabezpieczenie wykopow w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot cz. 1]

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYStOWE oraz INSTRUKCJI WYKONANIA SIECI

KANALIZACYJINYCH Z RUR PVC przy uwzglednieniu przepiséw zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody ciénieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych (Dz.B. Nr. 13/72),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.3003.47.401).

8. Opis do projektu zagospodarowania dziatek

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji deszczowej z przytaczami. Inwestycja
zlokalizowana jest w Plorisku w ul. ZWM, Kolejowa, 1-go Maja.

dz. nr 1818/4, 1818/3, 1818/2, 1818/1, 1819/1, 1821/1, 1331, 1306, 1307/1, 1307/2,
1285/5, 1285/6, 1237/1, 1238/1

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni
asfaltowej, pokrytej kostka betonowg oraz naturalnej, gruntowej .W terenie przewidzianej pod

wykonywanie robét zlokalizowane $g urzadzenia takie jak sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
deszczowa, wodociggowa, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dzialek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
kanalizacji deszczowe] w pasie ulicy ZWM.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek
Powierzchnia terenu objgtego planowanymi robotami wynosi okoto 6000m2.

Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkow oraz czy dziatki podlegajg
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktérych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu Zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sig mas ziemnych. Plonsk nie jest
miejscowoscig uzdrowiskows, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu
decyzji z whasciwym ministrem ds. zdrowia.

Dane okreslajace wplyw eksploatacii gérniczej na dzialki.

N

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze j cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dia srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.,

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiekty
budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonanie robét bedzie wymagato wykonania wykopow, ich zabezpieczenia, czesciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciagow komunikacyjnych, Roboty bedg wykonywane w ramach
przebudowy pasa drogowego i wykonywanie rownolegle do innych robot niezbednych dla
wykonania przebudowy.

Wykonanie robét wymagato bedzie wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas
budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzieé mogacych znaczaco

oddziatywac na stan $rodowiska naturainego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U.Nr62, poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw

zdn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

9. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do || kategorii geotechnicznej. Dla przedmiotowej inwestycji byty
wykonywane badania geotechniczne.

10. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Zaprojektowanego obiekty budowlanego miesci Sig w catosci na dziatkach nr
potozonych w migjscowosci Ptorisk,: dz. nr 1818/4, 1818/3, 1818/2, 1818/1, 1819/1, 1821/1, 1331,
13086, 1307/1, 1307/2, 1285/5, 1285/6, 1237/1, 1238/1
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Nna podstawie nastepujgcych przepisow
— art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U.z 2013,
poz. 1409 z pézn.zm.),

= art. 135 oraz art. 235 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
z2001r, Nre2, poz. 627 z pézn. zm.),

— §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzies mogacych
Znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r, Nr213, poz. 1397 z pozn. zm.).

11. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11.1 Dane ogélne.

1285/5, 1285/6, 1237/1, 1238/1
2. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ptorisku.

3. Projektant Sporzadzajgcy informacje: inz. Pawet Szymanski 09-100 Plorisk ul. Miodowa 1.
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

11.2 Informacje Szczegolowe dotyczace BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizagji deszczowej realizowana bedzie dla umozliwienia
odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w Zzawigzku z budowa
drég o nawierzchni utwardzone;.

Zaprojektowano:

1. Kanal deszczowy z rur betonowe WIPRO:
* 0o S$rednicy @0.40m 595m
* 0 Srednicy @0.50m 113.5m
* 0 srednicy &0.80m 124.9m
* 0 srednicy @1.0m 289.4m
2. Kanatz rur PP(PVC) SN8:
* 0 srednicy @315mm 39.4.0m
* 0 srednicy @250mm 128.2m
® 0 srednicy @0.20m 153.9m - przytacza do wpustow deszczowych,
3 Studnie kanalizacyjne =z kregow betonowych z wiazami zeliwnymi o srednicy @600mm klasy

Sieci beda realizowane od miejsca wiaczenia. Podtgczenia bedg wykonywane na koncu,

2. Elementy Zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenrstwa
i zdrowia ludzj.

a. stupy energetyczne-mozliwosc przewrécenia przy bliskich wykopach,
b. drzewa- mozliwosé przewrdcenia,
16



PHU DROG-POL I 5.C. 09-100 Plorisk ui, Micdowa 1
PROJEKT BUDOWLANY kanalizacji deszczowej z przytaczamiw ul, ZWM w Plonsku

a o

lub uszkodzenia,

€. przewody wodociggowe — mozliwosé zalania wykopow oraz wyrzadzenia szkéd

materialnych w Przypadku uszkodzenia,

f. przewody kanalizacyjne — mozliwos¢ uszkOdzenia zalania $ciekami sanitarnymi,

g. przewody gazowe — mozliwos¢ uszkodzenia | wycieku gazu ziemnego,

3. Przewidywane Zagrozenia moggce wystapic przy realizacji robét budowlanych.

kable energetyczne NN — mozliwogé porazenia pradem w przypadku uszkodzenia,
kable teletechniczne- mozliwosé wyrzgdzenia szkéd materialnych w przypadku zerwania

* Zagrozenie porazeniem pradem w przypadkuy uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopdw w poblizu kabli ( wezesniej ustalic doktadna ich lokalizacje)

roboty ziemne powinny byé wykonane bardzo ostroznie | wytacznie recznie pod

nadzorem RE.

* Zagrozenie zaptony gazu przy jego wycieku z uszkodzonego rurociggu. Wszystkie
roboty w poblizu gazociggsw wykonywaé recznie z uzyciem narzedzi nieiskrzacych.

* Zagrozenie zalania woda w przypadkuy uszkodzenia przewoduy wodociggowego.

Podczas wykonywania wykopdw w poblizy przewodow wodociggowych
( wezesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny byé

wykonane bardzo ostroznie I wytacznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.

prowadzeniem robot. Wykona¢ projekt organizacji ruchuy drogowego na czas budowy

i zastosowagd 0znakowanie wg uzgodnien Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych (umochienia

wykopow i ich demontaz, montaz ciezkich elementow uzbrojenia przewodéw |
separatorow) nalezy przeprowadzié Szczegotowy instruktaz pracownikom, ktérzy

Zatrudnieni beda przy realiza ji zadania, uwzgledniajacy w sposéb S$2Czegolny przepisy |

Zagadnienia BHP Przy wykonywaniu tego rodzaju robét,

5. Srodki techniczne i organizacyjne Zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
Zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowaé:
® Zmiang organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budows,

* wylgczenie odcinkow drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty wzgledy

bezpieczerstwa ( z okresleniem Sposobu objazdu wytgczonych odcinkéw)

1
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PHU DROG-POL II S.C. 09-100 Plorisk ul. Miodowa 1
PROJEKT BUDOWLANY kanalizacii deszczowej z przylaczami w ul. ZWM w Plorisku

* odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robot i jego zabezpieczenie,

¢ ograniczenie predkosci pojazdow,

 doktadne oznaczenie migjsca lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych,

* umocnienie $cian wykopow powyzej gt. 1.0m .

e zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

¢ oznakowanie miejsca wykop6w na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach $wiatet ostrzegawczych czerwonych,

* stosowanie wyiacznie sprawnych maszyn i urzadzen,

* uzywanie w pracy wytgcznie narzedzi nieiskrzacych,

e dopuszczanie do pracy wytacznie pracownikow posiadajgcych aktualne badania
lekarskie oraz kwalifikacje do wykonywania zleconych roboét.

mgr inz. Dariusz Matuszewski
. PROJEKTA NT
Up(awmcnia_nud wlane Nr ewid. UAN 7342!Cie-36/88
034 2Ly BLw zakresie SIeCinstalag)
ACNGUTTYEN | RaNalsamese ieplnych,
wentylacyjnyc Gazowyeh ez ograniczen
Czionek MOIB nr ewid. MAZ/IS/1446/01

nz. Krzvsziof Fronezak
upr. pr MAZ 0509 POOS 06

STARDSTWO POWIATOWE
w Plonaku
09-100 Plofiak, ul. Plocka 39



Urzad Miejski w Plonsku

ul. Plocka 39

09 — 100 Plonsk

tel. (23) 663 13 37 lub (23) 662-26-91 wew. ar 337
faks (23) 662-55-11

www.plonsk.pl

Wydzial Wspdtpracy i Rozwoju

Referat Odpadéw, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej,

WR-GK.7021.2,5.2016.KJ

»DROG —~ POL II” - s.c.
Poswietne
ul.Miodowa 1
09-100 Poswietne

WARUNKI TECHNICZNE
odprowadzenia wod deszczowych

Dot wniosku z dria 15.07.2016 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych na
odprowadzenie wéd opadowych = drogi powiatowej vr 3078W ul. Zwigzku Walki Mlodych
w Plonski.

Odpowiadajac na ww. wniosek uprzejmie informuje, ze wody deszczowe
ww. drogi nalezy odprowadzi¢ do kolektora deszczowego odprowadzajacego nadmiar wéd
zakwenu RUTKI” z uwzglednieniem n/w warunkéw:

- w ramach planowanej inwestycji nalezy wymienié istniejgcy kolektor w ul. Zwigzku
Walki Mlodych na nowy z rur WIPRO o Srednicach nie mnigjszych niz istniejgce w chwili
obecnej. W przypadku zwigkszenia powierzchni zlewni, dostosowaé érednice do
powierzchni odwadniane;.

- dokonaé analizy czy istniejaca w dalszym biegu (od ul. ZWM do rzeki Plonki) kanalizacja,
bedzie w stanie odebraé zwickszong ilodé wéd. W przypadku koniecznodei jej przebudowy
fub modernizacji, nalezy uwzglednié ewentualny koszt w planowanym przedsigwzieciu.

Po zakonezeniu realizacji przedmiotowego zadania nalezy dokonaé inwentaryzacji
WW. przedsigwzigeia i przedlozyé jeden egzemplarz do Referatu Odpadéw, Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Plonisku.

Otrzymuja
. Adresat
2. aa

1



Plonsk, dn. 16.08.2076
Starostwo Powiatowe w Plonisku
Wydziat Geodezji, Katastry i
Gospodarki Nieruchomosgciami

ul. ZWM 10; 09-100 Plorisk,

Tel.: 662 23 15w, 222,663 24 13
zud@powiat—plonski.pl
L.Dz.: GG, 6630.203.2016

PROTOKOF, nr-: GG.6630.203.2016
Z Narady Koordynacyinej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Obiekt: Piopsk dz. nr 1818/4, 181873, 181872, 1821/1, 1354/15, 1818/1, 1331, 1306, 1285/5, 128576, 123771
Opis przedmiotu narady.: st kanalizacji deszczowey '
Inwestor:Powiamwy Zarzqd Drég
ul. Plocka 107
09-100 PEONSK
Whioskodaweca: Dariusz Matuszewski
ul. Kalinowa 8
09-100 PEONSK
Autor opracowania: Dariusz Matuszewski
Zlecenie z dnia: 72 08.2016r
Data wplywu: /2 08.2016r
Przewodniczqcy narady: Jacek Daday - Naezelnik Wydziaty Geodezji, Katastry ; Gospodarki Nieruchomosciami,
Geodeta Powiatowy

STAROSTA PELONSKI

Dziatajac na podstawie art, 7d pkt.2 oraz art.28 b, ust. 3 i ust. 4, USt.5, ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz, 2015r.,poz.520 z péZn. zm) w Yznaczyi termip przeprowadzenia narady koordynacyjnej usytuowania
projektowanych sjeci uzbrojenia terenu w dniy 74, 08.2016r . Narada koordynacyjna odbyla sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Plofisku
W Wydziale Geodezji, Katastry i Gospodarki Nieruchomogéciami przy ul. ZWM 10 w formie zcbrania zainteresowanych podmiotdw,

Stanowiska uczestnikéw narad koordynac jnej:
(w zalaczniku do protokolu)

DODATKOWE UWAGI 1 ZALECENIA

1. Uzgodnienie jest wazne, jezeli nie nastgpity zmiany w okolicznosciach faktycznych i prawnych, jakie istnialy w dniy narady
koordynacxincj, Jej ustalenia 83 wigzace do chwili uzyskania pozwolenia na budowe lub zgody budowlanej na skyiek zgloszenia
budowy tej sieci.

2. Inwestorzy 53 abowigzani do Zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie

obiektow budowlanych,
3. Po zealizowaniy ninicjszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje

powykonawcza,

4. Integralng czedd ninicjszcgo uzgodnienia stanowi dokumentacja projektowa.
5. Prace ziemne w migjscach zblizep 7 punktami 0Snowy geodezyinej nalezy prowadzié rgeznie. W przypadiu naruszenia znakow
0snowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowigzany jest do naprawienia szkéd poprzez zlecenie odtworzenia polozenia
znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ogrodku Dokumentacji
Geodezyingj i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znakuy, =

1. Projekt - 3 szt+1 szt a/a
2. Zatgeznik do protokohu nr GG, 6630.203.20164

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM
data ..J.@@.&%J@SIARQS:FY

74
podpis ............. ;.4,:.64:._/{ gz) ¢
mgr inz. Ewa Zuchniewicz
Inspektor w Wydziale Geodezji _
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
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Orange Polska S.A.

Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug

Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
ul. T-go Maja 7 /p. 20 - Bud. D, 09-402 Piock

tel.: 24 268 17 73

www.hurt-orange.pi

Numer pisma: 6630.203.2016

STIIEII’OStWO Powiatowe w 'Plor‘wsku
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki

Nieruchomosciami
ul. Plocka 39
09-100 Plorisk

Plock, 16-08-2016r

Temat: Plorisk dz. nr 1818/4, 1818/3, 1818/2, 1821/1, 1354/15, 1818/1, 1331, 1306, 1285/5, 1285/8, 1237/1 —

sia¢ kanalizacji deszczowej

Witam

Przesylam uwagi to tematu 6630.203.2016 rozpatrywanego na naradzie koordynacyjnej dn. 16-08-2016r

Nalezy zachowaé normatywne odleglosci od sieci Orange Polska S.A.

W migjscach zblizer | skrzyzowar\ z istnigjaca siecia telefoniczng prace ziemne wykonywaé recznie bez uzycia
sprzgtu mechanicznego, zabezpieczyé sied telefoniczng przed uszkodzeniem. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska S.A. o przystapieniu do robét powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska

S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

ZA ZGODNOSCE Z ORYGINALEM
data . A6.08. 2006y ..

podpis .... £ up.- STARQSTY
mgr ing Ewg .::i’m;‘,;w;‘(m'jg-z

INBpEKIGF W Wydziale Geodexji
Katastril | Gospodnrki Migruchomosciami

Telekomunikacja Polska Spélka Afcylna 2 siadziba | adresem w Warszawia (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Asjestru Pr.

Dariusz Na

Dzial Ewidencli | Zarzadzanls Danymi
o Infrastrukturze Radom

ioreaw przez Sad Rej dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 0121 00784, NIP 526-02-50-895; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 083 zt,
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mgr inz. Dariusz Matuszewski

09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8
uprawnienia budowlane projektowe

Nrewid. UAN 7342/Cie-36/98
Decyzja Nr 239/98 z dnia 21 12.1998r.

Plonisk, dnia 12.08.2016r.

Inz. Krzysztof Fronczak
09-100 Ptonisk, Szerominek
uprawnienia budowlane projektowe
MAZ/0509/POOS/06
z dnia 29.12.2006r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo BudoWIane

(jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 )

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany kanalizacji deszczowej z wpustami w Plorisky w ul. ZWM
— Inwestor Starostwo Powiatowe w Ptonsku,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowi

qzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z p

unktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Dariusz Matuszewski

. F’F\‘DJEKTANT
Uprawnienia Ofdowlane Nr

. ewid. UAN 7342/Cie. 35193

W specialnosd instalacying) w 7akres) ieci, instalacji

lun\;}dze -‘m. szt Ceplny o
\ CYIR graniczes
Czlonak MOIIR 1§/1446/01

" Kroyvsziof Fronezak
pr. nr MAZ 0509 POOS/06
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a4 S
WOJEWODA CIECHANOWSK] Ciechanéw, dnia 2] grudnia 1998 r.

Nr ewid. UAN 7342 / Cie - 36 /98

DECYZJA Nr 239 /98

T i RS go.nadan.i.u;up.fra_.wnieri,b.ud.ow_[a {15 | S

Na p'odstawie—art:—IQ"ust:“fZTa‘r“tT"13 ust"I'pkt 112, art. 14 ust. ] pkt 4 i ust. 3
pkt 11 3litera a i b Ustawy z dnia 7 lipca 1994y, Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz.4l4 z pézniejszymi zmianami ), § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w Sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38),
Po  rozpatrzeniu wniosku Papa Dariusza Matuszewskiego » na podstawie

S i RS i S it St el e 7 4 ZRtl

gd niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlaneoo w Warszawie za moim oSrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia
SR e —.ho | T O R o POWIATOWE

deCyZJI w-Plonsku
08-100 Plonsk, ul. Plocka 39
5
:BV F X @ EE //‘i‘
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POLSKEA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S99-MYE-KFM *

Pan DARIUSZ MATUSZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1446/01
adres zamieszkania ul. KALINOWA 8, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu 3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za

stronie Palskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si
Budownictwa,

pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
€ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

2+



RIS BUD oW T

! MAZOWIECKA
 okREsowa

bz B &
T rRivaien g

. -_'L_.’.sygn.-'a& Eﬁmfnﬂsqsms :
: J'. S ) '; 2 e ,, , s BEC‘Y-—ZTA O ;B ,. 5 = o V) -

CPRES st 3t 13 T gkt 1, et £t 1 ot I pht 4 usawy 7 dnfa 7 s 1994 7. — Pram

- ekt jedns Dz U, 2 2006 £ Nr 156 poz: 1118 2 pitn. zm) w zwingkit zart. 5 ustawy 2 do S co-
zmianic ustawy.~ Prawo budowlmne oraz o zmianie niektrych Inmych ustaw (Dz.U. or 163 poz. 1364) oraz § 11

ust I pit [, § 15, § 23 nst. I rozporzadzenia Ministra ransporty § Budownictwa z dnia 28 Kwictnia 2006 T, w - .
tivie- (Dz LT Mr 96 poz. ST8), Olrggows Kemica

Sprawie sumodzielnych fundait techmicanyel w badownictivie. /%)
" Kwalikacyfna Mazowieckiej Qﬁ'ggowcjlﬂrylnij'niqﬁw}iuﬂnwnic{wxjhﬁerﬁrg,&: ,

Pan Krzysztof Fronczak -
: m&m@@zxmmmmhﬁmmmkm Gl
. nr MAZ/6509/POOS/05 .

. do projeltowanta bez ogianiczed _

w specjalnotc ins _ ‘ talacji. _
wentylacyjnych, gazowych, wodocizgowych i kanalizacyjuych

POUCZENIE

1. Zeoduie 7 art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budasrlaze, podsiz do yykonywania samotzelyeh fili < L7
o cemtralnepo rejestrn, prowadzonepo przez G-Iémgg Inspektora ™ i

-techniczych w bzidéwni;i:w_fc stanowi wpis

NadzoruBudowlanieso oraz wpis ma Jrste cAmkSw windciwej by samorzadu zrwodowegn.

Z. Od ninicj )

Budownictwa w. Warszawie z posdnictwim

Izby Intymierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnin jef dorgczenia.
SKiad Orzekajacy

17 sitgr irs. Kraysrtof Latuszel o
Z/ mer inZ. Irers Chursks
3 mgr iz Knjmﬁ-f Booss

Warszawa, diria Z9 gruduia 7906 1.

- Na podistawie art. 11 wt. | §art. 24 ust, 1 pit 2 wstawy z duia 15 gruduia 2000 T, o samorrgdach zwodowych ¢+
architeltdw, infyniarsw budownictwa otz nebanistiw (Dz 1. 22001 1. Nr5poz 42 zpéin zm),. art, Ruest§ "o
~ Prawo bodowlane

szzj decyzji shury odwolanic do Krajowsj Komisi Ewalifikacyinej Polskié] Biby ntymierbst i
Olaegowsj Komisji Kwalifikicyjnej Mazowizckie] Qlremovicj ..

talacyjnci v rakresie sect, nstalacii i urzidzod epliych, -
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Zaswiadczenie

g numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8KB-ASJ-DTH *

Pan KRZYSZTOF FRONCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1263/04

adres zamieszkania ul. BABOSZEWSKA 13 A, 09-100 PLONSK, SZEROMINEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izhy Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisia elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorqcznymi.)

stronie Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa,
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Faza

P.B

08. 2016

Data
Skala

1:500/1:100

Nrrys.

2/2

09-100 Ptonrisk Poswietne ul. Miodowa 1

Temat

PHU DROGPOL |l s.c.

Projekt kanalizacji deszczowej w ul. ZWM w Ptonsky

Tytut rys.

PROFIL kanalizacji deszczowej

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Ptorisku

Autor projektu

2

Podpis
Podpis

Podpis
ST,

mgr inz. Dariusz Matuszewski

Wykonat

inz. Pawet Szymanski

Sprawdzit
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proj. wpust $ciekowy zeliwny kl.D400 z zawiasem prod. np.
proj. podstawa betonowa fi 920x150 pod wpust uliczny np.

. proj. pierscien dystansowy fi 920x250 np.
. proj. pierécien odciazajacy fi 1120x150 prod. np.

. proj. krag betonowy fi 500x1000(750,500,250) prod.
. proj. osadnik fi 500x1500 z kielichem

otwér z uszczelkg na rure PVC fi 200 prod. np.

. proj. zasypka wykopu piaskiem
. proj. podioze betonowe 0.8*0.8m

P.H.U. "DROG-POL II"S.C.

UL. Miodowa 1

09-100 POSWIETNE
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

KANALIZACJA DESZCZOWA Z WPUSTAMI

w ulicy ZWM w Pforisku
INWESTOR: - STAROSTWO POWIATOWE w Plorisku prAtES
09-100 Ptorisk SANITARNA
ul. Pfocka
TYTUL RYSUNKU: SKALS h ¢
WPUST DESZCZOWY __oere
12.08.2016
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
inz. Paws! Szymariski MAZ/0191/2000D/11
[PROTERTOWAL NROPRAWNIEN: TOOPTS.
mgr inz. Dariusz Matuszewski |  (jg-36/97 ’ ;*z:l?»/ 3 5 1
mar int, Kizysziof Fronczak | MAZ/0509/P00S/06 ﬂ [

L)



poziom kraweznika

| poziom jezdni

~ o
™

5

STAROSTWO POWIATOWE

09-100 Ptorisk, ul. Ptocka 39

w Ptonsku

H=220 lub H=250

()
DROG-POL il s.c.
e

P.H.U. "DROG-POL II"S.C.

UL. Miodowa 1

09-100 POSWIETNE
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJL:

KANALIZACJA DESZCZOWA Z WPUSTAMI

w ulicy ZWM w Ptorisku

09-100 Plorisk

INVESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Plorisku

BRANZA,

SANITARNA
ul. Ptocka
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
WPUST KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWY S
12.08.2016

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.

int. Pawel Szymariski MAZID191/200D/11

mgr inz. Dariusz Matuszewski | - Cis-36/07 L o il e 3 2
mrin. Kaysato Fronezak _ |MAZDSOSPOOSS | ey |

5



