Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5

wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,62
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: 01.01.01.11
043 krotnosé= 1,00
1. od k m 0+000 do km 0+617,81
2. 0,61781 0,62
3.0 e
4. Przeniesienie + 0,62
wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2| 2110,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP - parking
2. 2110 2 110,00
3. e
4. Przeniesienie + 2 110,00
wg nakladow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2| 211000
rzeczowych 0,5km; transport na odlegtos¢ 5 km; krotnos¢ 9
KNNR 10508-020- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. SP - parking
2. 2110 2 110,00
3.0 e
4. Przeniesienie + 2 110,00
wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 2,00
rzeczowych Srednice drzew 10-15 cm/wedlug wykazu drzew
KNNR 10101-010- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 2 2,00
2. e
3. Przeniesienie + 2,00
wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 4,00
rzeczowych Srednice drzew 16-25 cm/wedlug wykazu drzew
KNNR 10101-020- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 4 4,00
2. e
3. Przeniesienie + 4,00
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6 | wg nakladow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 7,00
rzeczowych Srednice drzew 26-35 cm/wedtug wykazu drzew
KNNR 10101-030- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 7 7,00
2. e
3. Przeniesienie + 7,00
7 | wg nakitadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 5,00
rzeczowych Srednice drzew 36-45 cm/wedtug wykazu drzew
KNNR 10101-040- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 5 5,00
2.
3. Przeniesienie + 5,00
8 | wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew i karczowanie pni. szt 2,00
rzeczowych Srednice drzew 56-65 cm/wedtug wykazu drzew
KNNR 10101-060- | Czynnosé robot: D-01.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 2 2,00
2
3. Przeniesienie + 2,00
9 | wg naktadow Mechaniczne karczowanie pni. Srednice drzew 66-75 szt 4,00
rzeczowych cm
KNNR 10101-070- | krotnosé= 1,00
020
1. 4 4,00
2. e
3. Przeniesienie + 4,00
10| wg naktadow Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, ha 0,01
rzeczowych Srednich 31-60% powierzchni
KNNR 10102-050- | krotnosé= 1,00
052
1. 50/10000 0,01
2.
3. Przeniesienie + 0,01
11| wg naktadow Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2 km m-p 5,47
rzeczowych Czynnos’é robot: D-01.02.01
KNNR 10107-010- krotnosé= 1,00
164
1. 0,05%0,05%3,14*2%2 0,03
2. 0,1*0,1*3,14*3*4 0,38
3. 0,15%0,15%3,14*3*7 1,48
4. 0,2*%0,2*3,14*3*5 1,88
5. 0,3*%0,3*3,14*3*2 1,70
6. e
7. Przeniesienie + 5,47
12 | wg naktadow Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km m-p 14,00
rzeczowych Czynnos’é robot: D-01.02.01
KNNR 10107-020- krotnosé= 1,00
164
1. 20*0,5 10,00
2. 4*1 4,00
3. e
4. Przeniesienie + 14,00
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13 | wg naktadow Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2 km m-p 10,00
rzeczowych Czynnos’é robot: D-01.02.01
KNNR 101 07_030_ krotnosé= 1,00
164
1. 20*0,5 10,00
2. e
3. Przeniesienie + 10,00
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1 2 3 5
14 | wg nakladow Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na glegb.9 m2| 642329
rzeczowych cm,przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfalt.na
SEK 6-010103- place sktadowe,samochodem samowyl. 10-15t
0901-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.11
krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+617,81; szer. 9,0 m
2. 617,81*%9 5 560,29
3. wlaczenie do ul. Kolejowej
4. 42%7 294,00
5. na zjazdach i wlgczeniach
6. 126+23+27+25+25+41+102+27+18+51+45+37+22 569,00
7. mmmmmmmmeeee
8. Przeniesienie + 6 423,29
15| wg naktadow Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m| 126600
rzeczowych cementowo-piaskowej
KNNR 60806-020- | Czynnosé robot: D-01.02.04
040 krotnosé= 1,00
1. SL
2. 29+128+21+36+150+280 644,00
3. SP
4. 24+125+26+29+366+52 622,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 266,00
16 | wg naktadow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 m| 115900
rzeczowych cm,na podsypce piaskowej
KNNR 60806-070- | Czynnosé robot: D-01.02.04
040 krotnosé= 1,00
1. SL
2. 51+53+12+6+13+33+147+275 590,00
3. SP
4. 118+114+25+365+50 569,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 159,00
17| wg naktadow Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 380,00
rzeczowych ,Spoiny wypetnione piaskiem
KNNR 60805-010- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 105*3+65 380,00
3. e
4. Przeniesienie + 380,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10)

str 3




1 2 3 4 5
18 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2| 223800
rzeczowych bitumicznych o grubosci 6 cm
KNNR 60802-040- | Czynnosc robot: 01.02.04.
050 krotnosé= 1,00
1. SP
2. 52+746+95 893,00
3. SL
4. 307+25+40+62+306+605 1 345,00
5. e
6. Przeniesienie + 2 238,00
19 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2| 261800
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR 60801-020- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. pd chodnikiem
2. 380+2238 2 618,00
3. e
4. Przeniesienie + 2 618,00
20 | wg naktadow Przewoz na odleglos¢ 5 km materiatow sypkich kurs 135,01
rzeczowych samochodami samowyladowczymi 9,1-12 t.
KNR 9-100204- Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-111
0174-190 Czynnos¢ robot: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. gruz z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30
cm, $r. waga 2,6t/1m3, tadownos¢ samochodu 12t
2. (0,15%0,3*1266*2,6)/12 12,34
3. gruz z obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm, §r.
waga 2,6t/1m3, tadowno$¢ samochodu 12t
4. (0,06%0,2*1159*2,6)/12 3,01
5. gruz z kostki betonowej $r. waga 2,6t/1m3, tadowno$¢
samochodu 12t
6. (0,08*380%2,6)/12 6,59
7. gruz z nawierzchni bitumicznej $r. waga 2,5t/1m3,
tadowno$¢ samochodu 12t
8. (0,06%2238*2,5)/12 27,98
9. gruz z podbudowy z kruszywa $r. waga 2,6t/1m3,
tadowno$¢ samochodu 12t
10. (0,15*2618%2,6)/12 85,09
..
12. Przeniesienie + 135,01
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 2 3 4 5
21 | wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 146,80
rzeczowych przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 na odklad.
KNNR 10209-060- | Grunt kategorii IIl. Wedtug tabeli robot ziemnych
060 Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. zuzycie na miejscu
2. 146,8 146,80
3. e
4. Przeniesienie + 146,80
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22 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 276,80
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-I1.
060 Wedtug tabeli robot ziemnych
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Suma wykopu; wedtug tabeli rob6t ziemnych
2. 276,8 276,80
3. e
4. Przeniesienie + 276,80
23 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3| 124270
rzeczowych 0 poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-I1.
060 Wedtug tabeli robot ziemnych
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Roznica nasypu i wykopu; wedlug tabeli robot
ziemnych
2. 1519,5-276,8 124270
3. e
4. Przeniesienie + 1242,70
24 | wg naktadow Nalkiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 124270
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 10208-010- | 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
060 gruntowych.Grunt I-1V. Odlegtos¢ 10 km Wedtug tabeli
robot ziemnych
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. Roznica nasypu i wykopu; wedlug tabeli robot
ziemnych
2. 1519,5-276,8 124270
3. e
4. Przeniesienie + 124270
4. KRAWEZNIKI I OBRZEZA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 5
25 | wg nakladow Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm,wraz z m 223,50
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-060- | cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5cm, tawa na warstwie
040 piasku gr 10 cm
Czynnos¢ robot: D-08.01.02
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 25+63 88,00
3. SL
4. 28+61 89,00
5. ograniczajacy poszerzenie tuku
6. 13,5 13,50
7. organiczajacy wyspe azylu na przejéciu dla pieszych
8. 33 33,00
9. o mmmmmmmmemeee
10. Przeniesienie + 223,50
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26 | wg naktadow Krawezniki kamienne o wymiarach 20x35 cm,wraz z 25,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-060- | cementowo-piaskowej 1/4 gr. Scm, fawa na warstwie
040 piasku gr 10 cm
Czynnos¢ robot: D-08.01.02
krotnosé= 1,00
1. organiczajacy wyspe ronda
2. 25 25,00
3. e
4. Przeniesienie + 25,00
27 | wg naktadow Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm,wraz z 1 092,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5 cm
040 Czynnos¢ robot: D-08.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 67,5+29,5+29+171+128,5+61,5+52,5 539,50
3. SL
4. 64+21,5+35+151,5+67,5+41+86+86 552,50
5. e
6. Przeniesienie + 1 092,00
28 | wg naktadow Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z 608,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej
040 Czynnos¢ robot: D-08.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 26 26,00
3. parking SP
4. 334+248 582,00
5. e
6. Przeniesienie + 608,00
29 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 991,00
rzeczowych cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypetniane
KNNR 60404-050- | zaprawg cementowg
040 Czynnos¢ robot: D-08.03.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 133,5+23,5+13+60+38,5+170 438,50
3. SL
4. 124+18+150+92+83,5+77 544,50
5. azyl dla pieszych
6. 4+4 8,00
7. mmmmmmmmeeee
8. Przeniesienie + 991,00
30 | wg naktadow Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm,wraz z 160,00
rzeczowych wykonaniem taw betonowych z oporem, na podsypce
KNNR 60403-040- | cementowo-piaskowej 1/4 gr. 5 cm
040 Czynnos¢ robot: D-08.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 30 30,00
3. SL
4. 130 130,00
5. e
6. Przeniesienie + 160,00
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S. SCIANKI OPOROWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2

3

31 | wg nakladow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 68,75
rzeczowych mrozoochronnej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
KNNR 60104-030- | cm
050 Czynnosé robot: D-04.02.02
krotnosé= 1,00
1. 125%0,55 68,75
2. e
3. Przeniesienie + 68,75
32 | wg nakladow Wykonanie tawy betonowej pod scianki oporowe. Lawa m3 68,75
rzeczowych zwykta o gruboscil5 cm, z masy betonowej gotowej
KNP 14-181802- | dostarczonej w koryto tawy
0402-060 Czynnosé robot: D-10.01.01
krotnosé= 1,00
1. 125%0,55 68,75
2.
3. Przeniesienie + 68,75
33 | wg nakladow Ulozenie warstwy wyrownawczej jastrychu m2 68,75
rzeczowych cementowego grubosci 5 cm
TZKNBK Czynnosé robot: D-04.06.01
19110107-08-050 | kromosé= 1,00
1. 125%0,55 68,75
2. e
3. Przeniesienie + 68,75
34 | wg nakladow Scianki oporowe z prefabrykatow na podiozu z betonu m 125,00
rzeczowych zwyktego B-15,grubosci 15 cm o wysokosci 105 cm
AW-040 wraz z montazem
Czynnos¢ robot: D-10.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP od km 0+362 do km 0+487
2. 125 125,00
3. e
4. Przeniesienie + 125,00
6. CHODNIK
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 5
35 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 105300
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103- mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
03010-050 kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. chodnik SL szer. 2,0m
2. 218+50+57+39+64+25+31+334+28+111+64+155+148 1 023,00
3. wyspa azylu dla pieszych
4. 30 30,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 053,00
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36 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2| 105300
rzeczowych 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robot: D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. chodnik SL szer. 2,0m
2. 218+50+57+39+64+25+31+334+28+111+64+155+148 1 023,00
3. wyspa azylu dla pieszych
4. 30 30,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 053,00
37 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2| 105300
rzeczowych cm,szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502- gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem
03010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. chodnik SL szer. 2,0m
2. 218+50+57+39+64+25+31+334+28+111+64+155+148 1 023,00
3. wyspa azylu dla pieszych
4. 30 30,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 053,00
38 | wg naktadow Plyty betonowe zryflowane uktadane przy przejsciach m2 9,80
rzeczowych dla pieszych 35x35 cm,ukladane na podsypce
KNNR 60503-030- | cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawg
050 cementowg
Czynnos¢ robot: D-08.02.02
krotnosé= 1,00
1. 0,35*%0,35*20*4 9,80
2. e
3. Przeniesienie + 9,80
7. CIAG PIESZO-ROWEROWY
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 5
39| wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 191500
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 527+63+81+581+368+169+126-72 1 843,00
3. zjazdy w ciggu pieszo-rowerowym
4. 72 72,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 915,00
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40 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o m2| 191500
rzeczowych uziarnieniu 0-63mm, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu
KNNR 60112-060- | 15 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04..01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 527+63+81+581+368+169+126-72 1 843,00
3. zjazdy w ciggu pieszo-rowerowym
4. 72 72,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 915,00
41 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 191500
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-060- | zageszczeniu 15 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 527+63+81+581+368+169+126-72 1 843,00
3. zjazdy w ciggu pieszo-rowerowym
1 72 72,00
T ———
6. Przeniesienie + 1 915,00
42 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej m2| 191500
rzeczowych grubosci 8 cm, czerwonej, ukladane na podsypce
KNNR 60309- cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny
02010-050 wypetnianepiaskiem
Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 527+63+81+581+368+169+126-72 1 843,00
3. zjazdy w ciggu pieszo-rowerowym
4. 72 72,00
5. e
6. Przeniesienie + 1 915,00
8. PARKING - JEZDNIA MANEWROWA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 5
43| wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 705,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2.
3. Przeniesienie + 705,00
44 | wg nakladow Warstwa podbudowy z pospotki o uziarnieniu 0- m2 705,00
rzeczowych 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
KNNR 60112-010- | kromosé= 1,10
050
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45 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 705,00
rzeczowych 1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot: D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2.
3. Przeniesienie + 705,00
46 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-63 m2 705,00
rzeczowych mm, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robot: D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2.
3. Przeniesienie + 705,00
47 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2 705,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2
3. Przeniesienie + 705,00
48 | wg naktadow Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 705,00
rzeczowych AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7
KNNR 60110- cm, transport mieszanki samochodem
03010-050 samowyladowczym 5-10¢t na odleg. 5Skm
Czynnos¢ robot: D-04.07.01
krotnosé= 0,88
1. 705 705,00
2.
3. Przeniesienie + 705,00
49 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2 705,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2
3. Przeniesienie + 705,00
50 | wg naktadow Nawierzchnie z AC 118, warstwa scieralna, m2 705,00
rzeczowych grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport
KNNR 60309- mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
02010-050 Czynnosé robot: D-05.03.13
krotnosé= 1,00
1. 705 705,00
2.
3. Przeniesienie + 705,00
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9. PARKING - MIEJSCA POSTOJOWE
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2

3

5

51| wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2| 1130,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 591+500+39 1130,00
2
3. Przeniesienie + 1 130,00
52| wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2| 113000
rzeczowych 1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot: D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. 591+500+39 1 130,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 130,00
53 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o m2| 1130,00
rzeczowych uziarnieniu 0-63mm, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu
KNNR 60112-060- | 15 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04..01
krotnosé= 1,00
1. 591+500+39 1 130,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 130,00
4. 0,00
54 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2| 1130,00
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-060- | zageszczeniu 15 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. 591+500+39 1 130,00
2. e
3. Przeniesienie + 1 130,00
55 | wg nakladow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2| 1091,00
rzeczowych cm,szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-030- | 1/4 gr. 3cm, spoiny wypetniane piaskiem, miejsca
050 postojowe oddzietone innym kolorem kostki betonowej
Czynnos¢ robot: D-08.02.02
krotnosé= 1,00
1. 591+500 1 091,00
2.
3. Przeniesienie + 1 091,00
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56 | wg naktadow Nawierzchnia z plyt azurowych o wymiarach 60x40x8 m2 39,00
rzeczowych cm,uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
KNNR 60503-050- | wypetnienie humusem - analogia
050 Czynnos¢ robot: D - 06.01.01
krotnosé= 1,00
1. 39 39,00
2.
3. Przeniesienie + 39,00
10. zJAzZDY
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
1 2 3 4 5
57| wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 227,50
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103- mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
03010-050 kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 2275 227,50
2. e
3. Przeniesienie + 227,50
58 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2 227,50
rzeczowych 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robot: D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. 2275 227,50
2. e
3. Przeniesienie + 227,50
59 | wg nakladow Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 227,50
rzeczowych cm,czerwonej,uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
03010-050 Czynnosé robot: D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. 2275 227,50
2. e
3. Przeniesienie + 227,50
11. Sciek
1 2 3 4 5
60 | wg naktadow Scieki uliczne z dwoch rzedow kostki granitowej m 177,00
rzeczowych rzedowej o wymiararach 8/11 cm na tawie betonowej,
KNNR 60608-070- | na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
040 Czynnosé robot: D-08.05.00
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 25+63 88,00
3. SL
4. 28+61 89,00
5. e
6. Przeniesienie + 177,00
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61 | wg nakladow Scieki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 218,40
rzeczowych cm,szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 60502-030- | 1/4 gr. 3cm i tawie betonowej, spoiny wypetniane
050 piaskiem, dwa rzedy kostki - analogia
Czynnosé robot: D-08.02.02
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 539,5%0,2 107,90
3. SL
4. 552,5%0,2 110,50
T ———
6. Przeniesienie + 218,40
12. pOoDBUDOWA
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
1 2 3 4 5
62 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 565,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. w okolicy projektowanego ronda
2. 615-50 565,00
S
4. Przeniesienie + 565,00
63 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 565,00
rzeczowych 1,5 - 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. w okolicy projektowanego ronda
2. 615-50 565,00
3.0 e
4. Przeniesienie + 565,00
64 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o m2 565,00
rzeczowych uziarnieniu 0-63mm, gruboS¢ warstwy po zageszczeniu
KNNR 60112-060- | 15 cm
050 Czynnosé robot: D-04.04..01
krotnosé= 1,00
1. w okolicy projektowanego ronda
2. 615-50 565,00
S
4. Przeniesienie + 565,00
65 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2 565,00

rzeczowych
KNNR 60113-060-
050

uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

Czynnos¢ robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00

1. w okolicy projektowanego ronda

2. 615-50

3.
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4. Przeniesienie + 565,00
66 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2 565,00

rzeczowych dm3/m2

KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01

050 krotnosé= 1,00

1. w okolicy projektowanego ronda

2. 615-50 565,00

S

4. Przeniesienie + 565,00
67 | wg naktadow Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 565,00

rzeczowych AC22P, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7

KNNR 60110- cm, transport mieszanki samochodem

03010-050 samowyladowczym 5-10¢t na odleg. 5Skm

Czynnos¢ robot: D-04.07.01
krotnosé= 0,88

w okolicy projektowanego ronda

615-50 565,00

Przeniesienie + 565,00

13. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1 2 3 4 5
68 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 5820,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+617,81 szer. 8,0m
2. 617,81%8,0 4 942,48
3. okolce ronda oraz poszerzrzenia na dotgczeniu do DW
4. 297,52 297,52
5. zjazdy i wlaczenia
6. 126+23+27+25+25+41+102+27+18+51+45+37+33 580,00
7.0 e
8. Przeniesienie + 5 820,00
69 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 5820,00
rzeczowych ACI16W, warstwa wigzgca,grubos¢ warstwy po
KNNR 60308- zageszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem
02010-050 samowytad.5-10 t

Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00

od km 0+000 do km 0+617,81 szer. 8,0m

617,81%8,0 4 942,48

okolce ronda oraz poszerzrzenia na dotgczeniu do DW

297,52 297,52

zjazdy i wlaczenia

126+23+27+25+25+41+102+27+18+51+45+37+33 580,00

Sl Pl Bl Bl Bl oad 5 o

Przeniesienie + 5 820,00
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70 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 5820,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+617,81 szer. 8,0m
2. 617,81*%8,0 4942 48
3. okolce ronda oraz poszerzrzenia na dotgczeniu do DW
4. 297,52 297,52
5. zjazdy i wlaczenia
6. 126+23+27+25+25+41+102+27+18+51+45+37+33 580,00
7. mmmmmmmmeeee
8. Przeniesienie + 5 820,00
71 | wg nakladow Nawierzchnie z AC 118, warstwa scieralna, m2| 5820,00
rzeczowych grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm. Transport
KNNR 60309- mieszanki samochodem samowytad.5-10 t
02010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.13
krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+617,81 szer. 8,0m
2. 617,81*%8,0 4942 48
3. okolce ronda oraz poszerzrzenia na dotgczeniu do DW
4. 297,52 297,52
5. zjazdy i wlaczenia
6. 126+23+27+25125+41+102+27+18+51+45+37+33 580,00
A
8. Przeniesienie + 5 820,00
14. WySPA SRODKOWA RONDA
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
1 2 3 5
72 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 60,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii II-VI
Czynnos¢ robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5. e
6. Przeniesienie + 60,00
73 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 60,00
rzeczowych 1,5 - 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot: D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5. e
6. Przeniesienie + 60,00
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74 | wg nakladow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2 60,00
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-060- | zageszczeniu 15 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5. e
6. Przeniesienie + 60,00
75 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 m2 60,00
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5. e
6. Przeniesienie + 60,00
76 | wg naktadow Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 60,00
rzeczowych AC22P, grubosc warstwy po zageszczeniu 20
KNNR 60110- cm, transport mieszanki samochodem
03010-050 samowytadowczym 5-10t na odleg.5km
Czynnos¢ robot: D-04.07.01
krotnosé= 2,50
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5.0 e
6. Przeniesienie + 60,00
77 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki granitowej gr. 21 cm, na m2 60,00
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
KNNR 60302-030- | Czynnosé robot: D-05.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. wyspa ronda
2. 50 50,00
3. poszerzenie jezdni
4. 10 10,00
5. e
6. Przeniesienie + 60,00
15. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
1 2 3 4 5
78 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o szt 65,00

rzeczowych
KNNR 60702-010-
020

Srednicy 50 mm
Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnosé= 1,00

1. 65
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3. Przeniesienie +

65,00

79 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe,znaki szt 91,00
rzeczowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne.
KNNR 60702-040- | Czynnosé robot: D-07.02.01
020 krotnosé= 1,00
1. 2211+ 14+ 141 +HA+A+6+- 51442424242+ 11442 91,00
2
3. Przeniesienie + 91,00
80 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 137,60
rzeczowych chlorokauczukowg,linie segregacyjne i
KNNR 60705-020- | krawedziowe, ciggte malowane mechanicznie
050 Czynnos¢ robot: D-07.01.01
krotnosé= 1,00
1. znak P-4
2. 0,24*455,82 109,40
3. zank P-le
4. 0,12*103 12,36
5. P-7a
6. 0,12%22,65 2,72
7. P-7b
8. 0,24*39,2 9,41
9. znak P-25
10. 0,232%(8+8) 3,71
.
12. Przeniesienie + 137,60
81 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 177,40
rzeczowych chlorokauczukowg, linie na skrzyzowaniach i
KNNR 60705-060- | przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
050 Czynnos¢ robot: D-07.01.01
krotnosé= 1,00
1. P-10
2. 85%4%*0,5 170,00
3. znak P-14
4. 0,375*3,5 1,31
5. znak P-13
6. 0,2625%232 6,09
7.0 mmmmmmmmeeee
8. Przeniesienie + 177,40
82 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 16,00
rzeczowych chlorokauczukowq,strzatki i inne symbole malowane
KNNR 60705-070- | recznie
050 Czynnos¢ robot: D-07.01.01
krotnosé= 1,00
1. symbol osoby niepetnosprawnej
2. 0,76*3 2,28
3. P-2la
4. 0,38*%36,11 13,72
5. e
6. Przeniesienie + 16,00
83 | wg naktadow Barierka drogowa ocynkowana U-11a wraz z m 265,00
rzeczowych fundamentem betonowym

KNNR 60

Czynnosé robot: D-07.06.02
krotnosé= 1,00

1. 170-30+125

2.
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265,00

16. PROG ZWALNIJACY
Kod CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

2

3

84 | wg nakladow Oporniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 m 16,00
rzeczowych cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej gr. 3 cm
040 Czynnos¢ robot: D-08.01.01
krotnosé= 1,00
1. przy progu zwalniajacym
2. 848 16,00
3.0 e
4. Przeniesienie + 16,00
85 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o m2 56,00
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5 mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-020- | zageszczeniu 20 cm
050 Czynnos¢ robot: D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. 7*8 56,00
2. e
3. Przeniesienie + 56,00
86 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 56,00
rzeczowych cm, kolor czerwony, uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnianepiaskiem
03010-050 Czynnos¢ robot: D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. 7*8 56,00
P ——
3. Przeniesienie + 56,00
17. ZIELEN
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1 2 3 5
87 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2| 163200
rzeczowych nawozeniemz utoZeniem warstwy ziemii urodzajnej gr
KNR 2-210401-06- | 10 cm. Grunt kat.1V
050 Czynnosé robot: D-09.01.01
krotnosé= 1,00
1. SP
2. 10+35+190+270 505,00
3. SL
4. 109+13+16+28+12+36+16+135+40+55+49+46+210+ 1127,00
110+86+122+44
6. Przeniesienie + 1 632,00
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18. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1 2 3 4 5
88 | wg nakladow Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i m2 432,60
rzeczowych korony nasypow. Grunt kategorii I-111
KNNR 10503-050- | Czynnosé robot: D-06.01.01
050 krotnosé= 1,00
1. 432,6 432,60
2.
3. Przeniesienie + 432,60
4. 0,00
19. ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
1 2 3 4 5
89| wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 14,00
rzeczowych podziemnych - kratek sciekowych ulicznych
KNR 2-311406-02- | Czynnosé robot: 03.02.01.71
020 krotnosé= 1,00
1. 14 14,00
2
3. Przeniesienie + 14,00
90 | wg naktadow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 30,00
rzeczowych podziemnych - wlazow kanatowych
KNR 2-311406-03- | Czynnosé robot: 03.02.01.72
020 krotnosé= 1,00
1. 30 30,00
2.
3. Przeniesienie + 30,00
91 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 42,00
rzeczowych podziemnych - zaworow wodociggowych i gazowych
KNR 2-311406-04- | Czynnosé robot: 03.02.01.73
020 krotnosé= 1,00
1. 42 42,00
2.
3. Przeniesienie + 42,00
92 | wg nakladow Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen szt 16,00
rzeczowych podziemnych - studzienek telefonicznych
KNR 2-311406-05- | Czynnosé robot: 03.02.01.74
020 krotnosé= 1,00
1. 16 16,00
2.
3. Przeniesienie + 16,00
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