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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn; „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3078W ul. Związku Walki Młodych w Płońsku” 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- mapy  w skali 1:500  
- umowa z Inwestorem 
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 
1999 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  dnia 
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie 

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych 
i mostowych 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
- Ustawa z dnia 3.10 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W UL. ZWM W PŁOŃSKU 
 

„DROG – POL II” s.c. Poświętne ul. Miodowa 1, 09-100 Płońsk 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne 
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych 

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy 
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 
oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23.10.2009 r. w sprawie 

stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz w sprawie kar 
za zniszczenie zieleni na rok 2010 

- Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego 

- Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2 
i WPD-3 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja 
1999 r.)wydane przez GDDKiA Warszawa w 1995 r. 

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez 
„TRANSPROJEKT” Warszawa 

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
GDDKiA Warszawa 2012 r. 
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- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna 
i stosowne rozwiązania 

 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Głównym celem jest poprawa układu geometrycznego projektowanego odcinka 
drogi powiatowej i dostosowanie nowych do warunków ruchu 
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników drogi oraz wskazanie 
zakresu robót niezbędnych do realizacji zadania. 
W początkowym odcinku na włączeniu do drogi zachodzi konieczności zmiany 
geometrii i wykonanie ronda z wyspą centralną przejezdną. 
W odcinku końcowym dołączamy ulicę do istniejącego rozwiązania 
ul. Wyszogrodzkiej. 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Istniejący pas zarezerwowany pod przebudowę drogi powiatowej nr 3078W 
ul. ZWM jest zmienny wynosi 16,0-19,5 m, co pozwala na wskazanie 
właściwego sposobu zagospodarowania z wykorzystaniem istniejących już 
układów geometrycznych drogi. 
Istniejąca nawierzchnia to beton asfaltowy grubości od 13 – 17 cm ułożony 
na podbudowie z chudego betonu grubości 15-20 cm 
Stanowi jedną z głównych ulicę miasta wyprowadzająca ruch w kierunku 
zachodnim i południowy. Posiada jezdnię szerokości 9,0 m i dwustronny 
chodnik zmiennej szerokości 1,5 – 2,0 m. W pasie drogowym zlokalizowane są 
sieci wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. 

Wykonano dokumentację geotechniczną (w oddzielnym opracowaniu), z 
której wynika, że podłoże zostało zakwalifikowane do grupy G4 na całej 
długości pasa drogowego, poziom wody gruntowej stwierdzono na głębokości 
1,00-1,60 m ppt.  
W pasie drogowym ulicy Związku Walki Młodych zlokalizowane są 
następujące sieci: 
- sieć kanalizacji sanitarnej  
- sieć energetyczna 
- sieć telekomunikacyjna   
-  sieć wodociągowa  
- sieć gazowa  

Poprzerastane darniną trawniki wzdłuż istniejącej jezdni, wchodzące 
na krawężniki, obrzeża oraz chodniki, tworzące nieregularne powierzchnie 
utrudniają prace utrzymaniowe. 
W wyniku oceny wizualnej i pomiarów oraz odwiertów kontrolnych zapoznano 
się ze stanem faktycznym warstw konstrukcyjnych oraz jakości nawierzchni 
jezdni. 
W nawierzchni bitumicznej występują liczne spękania siatkowe, pęknięcia 
pojedyncze, łaty i wyboje, ubytki ziaren i lepiszcza,  ślady napraw cząstkowych 
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oraz w przeważającej ilości ślady cięć poprzecznych wynikające z dużej ilości 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat ułożenia przewodów pod jezdnią sieci. 
Jakość wykonania tych przejść jest widoczna jak i odczuwalna dla 
podróżujących, także w niszczeniu nawierzchni nie mały udział mają ci gestorzy 
sieci którzy zapewniając lepsze parametry odbioru swoich urządzeń 
jednocześnie pogarszają jakość nawierzchni jezdni. Wchodząc w stan zastany 
pasa drogowego ze swoimi urządzeniami powinni pozostawić go w stanie nie 
gorszym, przywracając go do stanu pierwotnego, o co tak sami dbają stawiając 
warunki nienaruszalności swoich sieci w przypadku przebudowy dróg. 
Stan istniejący nawierzchni jezdni ul. ZWM w odniesieniu do parametrów 
określających go poprzez nośność, stan powierzchni, koleiny, równość, 
szorstkość przyjęto jako poziom 2 – ostrzegawczy klasy C – stan 
niezadawalający – planowane wykonanie zabiegów. Poziom ostrzegawczy – jest 
to poziom określający stan nawierzchni, poniżej którego uzasadnione jest 
podjęcie zabiegu poprawiającego stan nawierzchni. Ze względu na brak 
jednorodności podbudowy (różny materiał, grubość, stopień zagęszczenia), 
czego wynikiem są nieprawidłowe odtworzenia nawierzchni po przejściach 
infrastruktury podziemnej jedynym sposobem naprawy jezdni jest przebudowa z 
wykonaniem jednorodnej podbudowy, warstw nawierzchni z dostosowaniem do 
KR3. 
 

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Mając na uwadze klasę drogi powiatowej przyjęto do dalszego opracowania 
następujące parametry techniczne drogi powiatowej: 
- klasa techniczna „G” 
- kategoria ruchu KR 3 
- szerokość nawierzchni jezdni – 7,00 m 
- szerokość opasek bezpieczeństwa - 0,5m 
- szerokość ciągu pieszo – rowerowego - 3,00-4,50 m 
- szerokość chodnika - 2,0 m 
- obciążenie nawierzchni 115 kN 
Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 
1999 roku) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowania 
Inne parametry, które zastosowane zostaną przy projekcie to; 
- krawężnik betonowy na ciągu ulicy 20*30*100, 15*30*100, 
- obrzeże betonowe 8x30x100 
- szerokość pasów zieleni 0,5 -4,0 m 
Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego obniżenia kosztów 
kierowano się następującymi zasadami: 
 - dostosowanie parametrów drogi do przewidywanego ruchu KR 3 
 - maksymalne wykorzystanie istniejącego pasa w liniach rozgraniczających  
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- dostosowanie ukształtowania dróg w planie i w przekroju podłużnym do 
istniejących już zjazdów publicznych. 
W planie sytuacyjnym pokazano przebieg trasy z zaznaczeniem 
zlokalizowanych chodników, ciągu pieszo –rowerowych, zjazdów, jezdni, 
parkingu 
Chodniki projektuje się ograniczyć obrzeżem betonowym 8 x 30 x100 cm na 
ławie betonowej.  
Na wjazdach projektuje się nawierzchnie z kostki betonowej brukowej, kolor 
czerwony, grubości 8 cm na posypce cem. - piaskowej grubości 3 cm, ułożonej 
na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem gr. 20 cm. 
Szerokość wjazdów uzależniona jest od szerokości bram, a ich lokalizacja od 
lokalizacji istniejących i projektowanych wjazdów. Zjazdy przez ciąg pieszo-
rowerowy należy wykonać z kostki betonowej bezfazowej. 
Oznakowanie obejmować będzie: oznakowanie pionowe, oznakowanie 
poziome. Oznakowanie poziome dopełnia informacje przekazywane przez znaki 
pionowe. 
Podstawowe parametry techniczne parkingu dla samochodów osobowych 
zlokalizowanego na działce nr 1821/1: 
- długość miejsca postojowego – 5,0m 
- szerokość miejsca postojowego 2,5m 
- szerokość drogi manewrowej – 4,5m 
- kąt nachylenia miejsc postojowych - 60˚ 
- ilość miejsc postojowych – 68 szt. 
Miejsca postojowe zostaną oddzielone od jezdni manewrowej za pomocą 
krawężnika betonowego wtopionego 15x25x100cm, natomiast od zieleni za 
pomocą krawężnika wystającego 15x30x100 cm. 
Konstrukcja jezdni drogi powiatowej  

 4 cm warstwa ścieralna – AC 11S 
 5 cm warstwa wiążąca – AC 16W 

Ciąg pieszo- rowerowy 
 8 cm kostka betonowa bezfazowa czerwona  
 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 
 15 cm zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm 
 15 cm pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 

0/63 mm 
Chodnik 

 8 cm kostka betonowa szara 
 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 
 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm 

Konstrukcja parkingu – miejsca postojowe 
 8 cm kostka betonowa szara 
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 3 cm podsypka cementowo – piaskowa 
 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm 
 15 cm pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 

0/63 mm 
 15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 

Konstrukcja parkingu – jezdnia  
 4 cm warstwa ścieralna – AC 11S 
 8 cm warstwa wiążąca – AC 16W 
 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm 
 15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 
 22 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 

 
6. ODWODNIENIE 
 

Odwodnienie zaprojektowano według odrębnego opracowania. 
 

7. KOLIZJE 
 

Usytuowanie urządzeń podziemnych nie koliduje z projektowaną inwestycją 
ze względu na minimalne roboty ziemne oraz brak wykopów i przekopów.  
Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji prowadzone będą około 60 cm 
powyżej istniejących urządzeń. 
Przewiduje się jedynie regulację wysokościową studni i zaworów, które należy 
prowadzić pod nadzorem gestorów. 
 

8.  WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 
2002r. Nr 179, poz. 1490). 
 

9.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Na podstawie art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 20 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z 
późn. zm.) nie przewiduje się oddziaływania obiektu na sąsiadujące 
nieruchomości. Oddziaływanie projektowanego obiektu zamyka się w całości na 
działkach inwestycyjnych. 
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1:500
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 DROG-POL II s.c.

12.08.2016

 DROG-POL II s.c.

P.H.U. "DROG-POL II"S.C.

UL. Miodowa 1

09-100 POŚWIĘTNE

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NIP 567-177-94-44

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PŁOŃSKU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W  

UL. ZWIĄZKU WALKI MŁODYCH W PŁOŃSKU

UL. PŁOCKA 101

09-100 PŁOŃSK

PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 1
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