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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn; ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3078W ul. Zwiazku Walki Mlodych w Plonsku”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapy w skali 1:500

- umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27.07.2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych
1 mostowych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i1 drogowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 3.10 2008 r. o udostepnienie informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

- Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
sposobu  ustalania  wymagan  dotyczacych nowej  zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 23.10.2009 r. w sprawie
stawek oplat za usuniecie drzew 1 krzewOw oraz w sprawie kar
za zniszczenie zieleni na rok 2010

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

Wytyczne projektowania drog I, IV, V klasy technicznej WPD-2
1 WPD-3 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.)wydane przez GDDKiA Warszawa w 1995 r.

Katalog Powtarzalnych FElementow Drogowych wydany przez
,, IRANSPROJEKT” Warszawa

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
GDDKiA Warszawa 2012 r.
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- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna
1 stosowne rozwigzania

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Glownym celem jest poprawa uktadu geometrycznego projektowanego odcinka
drogi powiatowej 1 dostosowanie nowych do warunkow  ruchu
z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw drogi oraz wskazanie
zakresu robot niezbednych do realizacji zadania.
W poczatkowym odcinku na wigczeniu do drogi zachodzi koniecznosci zmiany
geometrii 1 wykonanie ronda z wyspa centralng przejezdna.
W  odcinku koncowym dolagczamy wulice do istniejagcego rozwigzania
ul. Wyszogrodzkie;.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy pas zarezerwowany pod przebudowe drogi powiatowej nr 3078W
ul. ZWM jest zmienny wynosi 16,0-19,5 m, co pozwala na wskazanie
wlasciwego sposobu zagospodarowania z wykorzystaniem istniejgcych juz
uktadéw geometrycznych drogi.

Istniejgca nawierzchnia to beton asfaltowy grubosci od 13 — 17 cm ulozony
na podbudowie z chudego betonu grubosci 15-20 cm

Stanowi jedng z glownych ulice miasta wyprowadzajaca ruch w kierunku
zachodnim 1 potudniowy. Posiada jezdni¢ szerokosci 9,0 m 1 dwustronny
chodnik zmiennej szerokosci 1,5 — 2,0 m. W pasie drogowym zlokalizowane sg
sieci wszystkich urzadzen infrastruktury techniczne;.

Wykonano dokumentacje geotechniczng (w oddzielnym opracowaniu), z
ktorej wynika, ze podloze zostalo zakwalifikowane do grupy G4 na calej
dhugosci pasa drogowego, poziom wody gruntowej stwierdzono na glebokosci
1,00-1,60 m ppt.

W pasie drogowym ulicy Zwigzku Walki Mlodych zlokalizowane sa
nastepujace sieci:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- siec¢ energetyczna
- siec¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sieé¢ gazowa

Poprzerastane darning trawniki wzdluz istniejace; jezdni, wchodzace
na krawezniki, obrzeza oraz chodniki, tworzace nieregularne powierzchnie
utrudniajg prace utrzymaniowe.
W wyniku oceny wizualnej 1 pomiarow oraz odwiertow kontrolnych zapoznano
si¢ ze stanem faktycznym warstw konstrukcyjnych oraz jakoSci nawierzchni
jezdni.
W nawierzchni bitumicznej wystepuja liczne spekania siatkowe, peknigcia
pojedyncze, taty i wyboje, ubytki ziaren 1 lepiszcza, $lady napraw czastkowych
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oraz w przewazajacej ilosci slady cie¢ poprzecznych wynikajace z duzej ilosci
na przestrzeni kilkudziesigciu lat ulozenia przewodoéw pod jezdnig sieci.

Jakos¢ wykonania tych przejs¢ jest widoczna jak 1 odczuwalna dla
podrézujacych, takze w niszczeniu nawierzchni nie maly udziat majg ci gestorzy
sieci ktorzy zapewniajagc lepsze parametry odbioru swoich urzadzen
jednoczesnie pogarszaja jako$¢ nawierzchni jezdni. Wchodzac w stan zastany
pasa drogowego ze swoimi urzadzeniami powinni pozostawi¢ go w stanie nie
gorszym, przywracajac go do stanu pierwotnego, o co tak sami dbaja stawiajac
warunki nienaruszalnosci swoich sieci w przypadku przebudowy drog.

Stan istniejagcy nawierzchni jezdni ul. ZWM w odniesieniu do parametrow
okreslajacych go poprzez nos$nos$¢, stan powierzchni, koleiny, réwnos¢,
szorstkoS¢ przyjeto jako poziom 2 — ostrzegawczy klasy C — stan
niezadawalajacy — planowane wykonanie zabiegdw. Poziom ostrzegawczy — jest
to poziom okreslajacy stan nawierzchni, ponizej ktérego uzasadnione jest
podjecie zabiegu poprawiajagcego stan nawierzchni. Ze wzgledu na brak
jednorodnosci podbudowy (ré6zny material, grubos¢, stopien zaggszczenia),
czego wynikiem sg nieprawidlowe odtworzenia nawierzchni po przejsciach
infrastruktury podziemnej jedynym sposobem naprawy jezdni jest przebudowa z
wykonaniem jednorodnej podbudowy, warstw nawierzchni z dostosowaniem do
KR3.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Majac na uwadze klas¢ drogi powiatowe] przyjeto do dalszego opracowania
nastepujace parametry techniczne drogi powiatowe;j:
- klasa techniczna ,,G”
- kategoria ruchu KR 3
- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 7,00 m
- szerokos$¢ opasek bezpieczenstwa - 0,5m
- szerokos$¢ ciggu pieszo — rowerowego - 3,00-4,50 m
- szeroko$¢ chodnika - 2,0 m
- obcigzenie nawierzchni 115 kN
Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowania
Inne parametry, ktore zastosowane zostang przy projekcie to;
- kraweznik betonowy na ciggu ulicy 20*30*100, 15*30*100,
- obrzeze betonowe 8x30x100
- szerokos$¢ pasow zieleni 0,5 -4,0 m
Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego obnizenia kosztow
kierowano si¢ nastepujacymi zasadami:
- dostosowanie parametrow drogi do przewidywanego ruchu KR 3
- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa w liniach rozgraniczajacych
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- dostosowanie uksztattowania drég w planie 1 w przekroju podluznym do
istniejacych juz zjazddéw publicznych.
W planie sytuacyjnym pokazano przebieg trasy z zaznaczeniem
zlokalizowanych chodnikdéw, ciggu pieszo —rowerowych, zjazdoéw, jezdni,
parkingu
Chodniki projektuje si¢ ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 x100 cm na
fawie betonowe;.
Na wjazdach projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej brukowej, kolor
czerwony, grubosci 8 cm na posypce cem. - piaskowej grubosci 3 cm, utozone]
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem gr. 20 cm.
Szerokos¢ wjazdow uzalezniona jest od szerokosci bram, a ich lokalizacja od
lokalizacji istniejacych 1 projektowanych wjazdow. Zjazdy przez ciag pieszo-
rowerowy nalezy wykona¢ z kostki betonowej bezfazowe;.
Oznakowanie obejmowa¢ bedzie: oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome. Oznakowanie poziome dopeinia informacje przekazywane przez znaki
pionowe.
Podstawowe parametry techniczne parkingu dla samochodéw osobowych
zlokalizowanego na dziatce nr 1821/1:
- dlugos$¢ miejsca postojowego — 5,0m
- szeroko$¢ miejsca postojowego 2,5m
- szerokos¢ drogi manewrowej — 4,5m
- kat nachylenia miejsc postojowych - 60°
- 1lo$¢ miejsc postojowych — 68 szt.
Miejsca postojowe zostang oddzielone od jezdni manewrowej za pomoca
kraweznika betonowego wtopionego 15x25x100cm, natomiast od zieleni za
pomoca kraweznika wystajacego 15x30x100 cm.
Konstrukcja jezdni drogi powiatowe]

e 4 cm warstwa $cieralna — AC 118

e 5 cm warstwa wigzgca — AC 16W
Ciag pieszo- rowerowy

e & cm kostka betonowa bezfazowa czerwona

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 15 cm zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 mm
e 15 cm pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
0/63 mm

Chodnik

e 8 cm kostka betonowa szara

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 20 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 mm
Konstrukcja parkingu — miejsca postojowe

e 8 cm kostka betonowa szara
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e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
e 15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 mm

e 15 cm pomocnicza kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
0/63 mm
e 15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Konstrukcja parkingu — jezdnia
e 4 cm warstwa Scieralna — AC 11S
8 cm warstwa wigzaca — AC 16W
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50 mm
15 cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
22 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane;j

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie zaprojektowano wedtug odrebnego opracowania.

7. KOLIZJE

Usytuowanie urzadzen podziemnych nie koliduje z projektowang inwestycja
ze wzgledu na minimalne roboty ziemne oraz brak wykopow i przekopow.
Roboty ziemne zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzone beda okoto 60 cm
powyzej istniejacych urzadzen.

Przewiduje si¢ jedynie regulacje wysokosciowg studni 1 zawordéw, ktore nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem gestorow.

8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdélowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490).

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z
pozn. zm.) nie przewiduje si¢ oddziatywania obiektu na sgsiadujace
nieruchomosci. Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w calosci na
dziatkach inwestycyjnych.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI —bitumiczna
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA—kostka szara 8cm

PROJEKT(&WANA NAWIERZCHNIA CIéGU PIESZO—ROWEROWEGO
—kostka' czerwona bezfazowa 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKINGU
—kostka szara 8cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
—kostka szara Bcm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
—bitumiczna

PROJEKTOWANA WYSPA PRZEJEZDNA /PRZEBRUKOWANIE—kostka kamienna
PROJEKTOWANE ZJADY —kostka czerwona 8cm
PROJEKTOWANA ZIELEN

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH

DRZEWA DO WYCINKI
POWIERZCHNIA UTWARDZONA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

projektowana kanalizacja deszczowa

D projektowana studnia z kr. Zelbetowych
K istniejaca komora Zelbetowa do adaptacii
W projektowana studnia z kr. bet. @500mm

VTR
DROG-POL Il s.c.

z wpustem deszczowym

UL. Miodowa 1
09-100 POSWIETNE

NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W
UL. ZWIAZKU WALKI MEODYCH W PEONSKU

UL.

mwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W PEONSKU

09-100 PLONSK

BRANZA:

PEOCKA 101

TYTUL RYSUNKU:

PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 1

SKALA:

P.H.U. "DROG-POL II"S.C.

tel./fax: (0-23) 662-23-60

DROGOWA

DATA:

PROJEKTOWAL:

inz. Pawet Szymanski MAZ/0191/200D/11

NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
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Przekro] typowy nr Przekro] typowy nr 2 NP Ay

°p08k0/2|e|e7|ec opaska/zieleniec dowigzanie do stanu istniejgcego —] pas ruchu wyspa przejezdna pas ruchu ciqg pieszo—rowerowy 4 cm Warstwa Sf:ita.rolno — AC 1S 21 cmKostka gronitowo‘
chodnik pas ruchu pas ruchu ciqg pieszo—rowerowy L 0.30 5 cm|Warstwa wiqzqca — AC 16W 3 cm|podsypka cem—plask
0.30 - L 0.30 5.00 8.00 500 300 /— ——— |Warstwa wyréwnawcza —AC 22P 20 cm|Podbudowa zasadnicza —AC 22P
_\ 200 4.00 4.00 szerokosé zmienna /_ Podfoze o E2=160MPa** 15 cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31
' ’ ' 9+ cm Razem 15 cm|Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
Podtoze o E2=80MPa
3 o O 187.65-0+355.97 C@ palS
m O+ 65-0+ .
O_ o 8 cmWarstwa scieralna —kostka betonowa szara Q
) 07 2.0% = 3 cm|Podsypka cementowo—piaskowa
2.0% B_ 2.0% ] = . 71 I e == L — — '.“1._:'_. : XX\ 20 cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31,5 8 cm|Warstwa Scieralna —kostka betonowa szara
D— — % ——— = RS D R IR 7 T et S e F e L s — %/ YA - ¥ -
- N et s s R SRy T e et f i e e e el L L e e e e SR e/ IR T BN Podfoze Ci 3 cm podsypka_cem—piask
777 //// 7 - . N r N\ '\ “-‘s' ‘;..‘;u“.{.‘z.g.‘/. x". - »"T"'""’\" K ! 2 s . I RONP BT o) A .:,2}:.~/¢g.i,_,:'~:,;:‘.;)~ SNINNNAMNNNN ! .. R - L = A ,//, % ///, 31 cm Rdzem 15 cm Podbudowq zqsqdniczq—kruszywo 0/31
15 cm|Podbudowa pomocnicza—kruszywo 0/63
3 4 4 3 2 @ Podfoze o E2=80MPa
D D 15 cm|Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
A E 8 cm Warstwa scieralna —kostka betonowa bezfazowa czerwona 56 cm| Razem
- e 3 cm|Podsypka cementowo—piaskowa
P r‘Z e L< r'OJ ‘ty p O \/\/y n r‘ 5 15 c¢m|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31,5 @
15 cm|Podbudowa pomocnicza—kruszywo 0/63 KR—2
opaska/zielenjec opaska/zieleniec Podfoze G1*
7 41 cm| Razem 4 cm|Warstwa Scieralna — AC 11S
chodnik pas ruchu pas ruchu ciQqg pieszo—rowerowy l=— zieleniec miejsca postojowe jezdnia manewrowa miejsca postojowe 8 cm|Podbudowa zasadnicza —AC 22P
0.30 __\ /_('50 (D KR—3 20 cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31
2.00 4.00 4.00 szeroko$€ zmienng ————— 5.00 4.50 5.00 Podtoze o E2=80MPa
4 cm|Warstwa scieralna — AC 11S 15 cm|Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
5 cm|Warstwa wigzgca — AC 16W 22 cm|W—wa ulepszonego podoza z mieszanki niezwiqgzanej
0 7 cm|Podbudowa zasadnicza —AC 22P 69 cm| Razem
© 10 cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31
= 15 cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/63
5974 5 0% o 5 0% 5 0% Podfoze o E2=80MPa
- e — o I ﬁ PN 15 cm|Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
N B - 7 56 cm| Razem

e

L
N}

IR < *—(Gdy podtooze posiada grupe nosnosci nizszq od Gl,
ndalezy doprowadzi€ je do grupy nosnosci G

**—W przypadku braku mozliwosci uzyskania E2=160MPa
7 na zfrezowanym podtfozu, nalezy zwigkszy€ grubosé

/A\ 5 5 pakietu warstw asfaltowych zgodnie z Kataldgiem
F G F Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i P&lsztywnych

dla KR—=3: AC11S—4cm, AC16W—8cm, AC22P—10cm -

P.H.U. "DROG-POL II"S.C.
UL. Miodowa 1

09-100 POSWIETNE

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

jako pefen zestaw gbérnych warstw konstrukc{\i/I nawierzchni
ufozony na podfozu o nosnosci min. E2=100MPa

(VTR
DROG-POL Il s.c.

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W
UL. ZWIAZKU WALKI MEODYCH W PLONSKU

wwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W PEONSKU BRANZA:
UL. PEOCKA 101
09-100 PEONSK DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJE TYPOWE-cz.1 1:50

DATA:

12.08.2016

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.

inz. Pawet Szymanski MAZ/0191/200D/11
PODPIS: 3 1
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S TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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P e = 3 [0
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Obrzeze S/C/ZECGOL PRZEJSCIA DLA PIESZYCH S/C/ZEGOE ODSEONIECIA KRAWE ZNIKA 85 TYP 1 o TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
© 2 o)
C" = o'c Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. B cm koloru czerwonego 09 TYP 2
o o . . | . W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH 2 88
—\ gogI|I|I|I|I|I|||||I|I|I|I|I|I|I|I|oog \IIIIIIIIIIIIIIIIII g.j o'Z Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego
o o.4g 4 —
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e D e S HO B B Bt B 0233 N N N N N N Wi 7 /702 °% o Roge) . .
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W UL. ZWM W PEONSKU

OSWIADCZENIE

z dnia 12.08.2016 r. do projektu

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3078W
UL. ZWM W PLONSKU”

Oswiadczam, ze ww. projekt wykonawczy wykonany jest zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 1 jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

,DROG — POL II"” 5.c. Poswietne ul. Miodowa 1, 09-100 Plonsk





