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5.1.  WNIOSKI OGOLNE

Spis zatacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celow pogladowych) na ktérej zaznaczono miejsca

wykonywanych otwordw badawczych (zal. 1)
- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegllnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)

STARDSTWO POWIATOWE

w Plonsku
09-100 Plonsk, ul. Plocka 32 )
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WSTEP

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
DROG-POL IT s.c.
Poswietne, ul. Miodowa 1
09-100 Ptonsk
Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie grubosci, rodzaju
istniejacych warstw konstrukcji nawierzchni oraz warunkéw gruntowo — wodnych dla

projektu przebudowy ul. Zwigzku Walki Mtodych w Plonsku.

Dokumentacje wykonano na podstawie:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

1. ZAKRES PRAC

W dniu 05.07.2016 w ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze
przez nawierzchnig drogi, w celu okreslenia rodzaju i grubosci istniejacych warstw.,
Otwory wykonano w prawym $ladzie kola (0,5m od krawedzi jezdni) do glebokosci 3,0 m
p-p-t. Otwory przez nawierzchni¢ wykonano za pomoca wiertnicy rdzeniowej i mlota
wyburzeniowego, natomiast wiercenie  geotechniczne wykonano za pomocy

mechanicznego zestawu wiertniczego. Zakres i lokalizacje prac ustalil zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500, metoda domiaréw prostokatnych, dowiazanych do punktéw

statych w terenie.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu $widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.



Laboratorium geotechniczno-drogowe

Biuro-laboratorium:
Pogroszew, ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréw Mazowiecki
Telefon: 600 957 085

MATEST i e

www.labomatest.pl

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng na ktérej zaznaczono miejsca wykonywanych otworéw

(zal. 1)

- karty otworéw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojow geotechnicznych (zat. 3)

2. UKLAD WARSTW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

W badanych miejscach nawierzchni¢ drogi stanowi beton asfaltowy o grubosci 13-

17¢m. Pod nawierzchnig stwierdzono wystepowanie warstwy chudego betonu o gr. od 15

do 20cm. Ponizej piasek $redni i piasek gruby.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W okolicy punktéw 1,2 wystepuja namuly o migzszosci 0,6-1,4m ponizej
odwiercono piaski gruboziarniste. W punkcie nr 2 pod warstwami konstrukcji nawierzchni
na glebokosci 0,55m stwierdzono wystgpowanie warstwy gleby o miazszosci ok. 0,75 m..
Przy otworze 3 odwiercono gling do gh.1,3m p.p.t. Pod glinami odnotowano wystepowanie

piaskow Srednich na pograniczu piaskow grubych.

Na  gl¢bokosci  1,0-1,6 m p.p.t stwierdzono wystgpowanie swobodnego i
ustabilizowanego poziomu zwierciadla wody gruntowej. W punkcie 2 wystepuje napiete
zwierciadlo wody gruntowej. Poziom w tym otworze ustabilizowal sie na gl.2,0m.

Szczegolowe rzedne oraz migzszosci wystepowania poszczegdlnych warstw podano na

kartach otworow.

STAROSTWO POWIATOWE
W Plonsky
09100 Plofisk, ul. Plocka 39 4
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Uogodlnione wartoéci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodacych stopnia: zageszczenia- ,Ip” oraz stopnia plastycznosci-

»IL”, Wyznaczonych metoda A.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okreslono w nastepujacy sposéb:

- stopien zaggszezenia- ,,Ip"- na podstawie oporu $widra stawianego przez grunt

podczas wykonywania wiercen.

- stopieh plastycznosci- . I;”- na podstawie badan makroskopowych

(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych

4.2. TABELA GRUP NOSNOSCI PODLOZA | WARUNKOW
WODNYCH

Tabela 5. Grupy nosnosci podioza Gi w zaleznosci od warunkow wodnych

Lp. Rodzaj gruntéw podioza Grupa no$nosci poditoza nawierzchni Gi, gdy
warunki wodne sg
dobre przecietne e
1 Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2 | Grunty watpliwe G2 G2 G3
3 | Grunty mato wysadzinowe” G3 G4 G4
4 | Grunty bardzo wysadzinowe” G4 G4 G4
e stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym (I, < 0,25 lub 1c 20,75 wg PN-EN ISO 14688-
2/Ap2: 2012); grunty w stanie migkkoplastycznym lub plastycznym wymagajj indywidualnej oceny

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
09-100 Fionsk, ul. Plocka 39 5
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) na omawianym terenie dokonano

nastepujacej klasyfikacji podloza pod nawierzchnie drogowe:

5.1.1. Klasyfikacja wedlug wysadzinowosci i warunkéw
wodnych

Ze wzgledu na rodzaj i wlasciwosci gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od
zakladanego spodu konstrukcji nawierzchni oraz warunki wodne, wydzielono grupy

nosnosci podioza:

- Punkt 3 - grupa no$nosci G4 — gliny przy przecigtnych warunkach wodnych

(jezeli poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje od 1,0 do 2,0 metra od zakladanego

spodu konstrukcji nawierzchni)

- W okolicy punktéw 1,2 — nie sklasyfikowana grupa nos$nos$ci podloza — ze
wzgledu na wystepowanie gruntdéw organicznych (gleba, namut), ktére wymagaja
indywidualnej oceny projektanta, gdyz w $wietle obowiazujacych norm nie mozna ich

zakwalifikowa¢ do zadnej z grup nosnosci G1- G4.

3.1.2.Klasyfikacja wedlug wskaznika noénoéci
- Punkt 3 - grupa no$nosci G4 - gliny w stanie twardoplastycznym - modut

odksztalcenia podloza zawiera sie w przedziale 25 < Ev2 < 35MPa.

- W okolicy punktéw 1,2 — nie sklasyfikowana grupa nos$nosci podloza — ze

wzgledu na wystgpowanie gruntow organicznych (gleba, namut).

Do obliczen nalezy przyjaé gorsza grupe nosnosci podloza gruntowego dla

obszaréw, ktére reprezentujg poszczegélne punkty.
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5.2. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

- W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463)

projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

5.3. WNIOSKI OGOLNE

- Wystgpujace grunty w okolicy punktéw 1-3 wymagaja indywidualnej oceny
projektanta gdyz dla tej gruby gruntéw nie wylicza sig parametréw geotechnicznych.

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury

gruntdw, co obnizyloby ich no$nosé.
- Ostateczng decyzj¢ co do nosnosci gruntéw na poszczegélnych obszarach, ich

przydatnosci do pesadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.
- Glgbokos¢ strefy przemarzania na analizowanym obszarze wynosi okoto 1,0 m p.p.t.
- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami

oraz z zachowaniem zasad BHP.
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groszew ul. Rataja 10, 05-850 Ozarow
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2-01

Wiertnica: LM-3000HPT

Km 0+160.00

Rejon: ul, ZWM
Miejscowosé: Plorisk
Gmina: Plorsk

Obiekt: Przebudowa ul. ZWM w Plorisku
Zleceniodawea: DROG POL 11

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.28 m n.p.m.

Glgbokosé: 3.00 m

Powiat: ploriski Skala 1:20 | Data wiercenia: 2016-07-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MATEST KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO et

groszew ul. Rataja 10, 05-850 Ozaréow Maz.

Wiertnica: LM-3000HPT

Profil numer 2

Km 0+345.00

Rejon: ul. ZWM
Miejscowosé: Plorisk
Gmina: Plorisk
Powiat: ptorski

Obiekt: Przebudowa ul. ZWM w Plorisku
Zleceniodawca: DROG POL ||

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 98.47 m n.p.m.! Glgbokosé: 3.00 m

Skala 1: 20 | Data wiercenia: 2016-07-05
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STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
09-100 Ptensk, ul. Plocka 39

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




proszew ul. Rataja 10, 05-850 Ozarow Maz.

MATEST

Profil numer 3

Rejon: ul. ZvWim
Miejscowosé: Plonisk
Gmina: Plorisk
Powiat: ploriski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2-03

Wiertnica: LM-3000HPT

Obiekt: Przebudowa ul. ZWM w Ptonsku
Zleceniodawca: DROG POL ||

Km 0+565.00

Systemn wiercenia: Mechaniczno-obrotcwy

Rzedna: 98.35 m n_p.m.‘ Glgbokosé: 3.00 m

STAROSTWO POWIATOWE
w Plonsku
08-100 Plonsk, ul. Plocka 39

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2016-07-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Symbole geotechniczne gruntow wg
normy PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt prochniczny 2%Jom<5%
Nm namut 5%<|om<30%
T torf

GRUNTY MINERALNE

RODZIME ( NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospétka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasck gruby

Ps  piasek sredni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty
IIp  pyl piaszczysty
I pyl

Gp  glina piaszczysta
G glina

GI1  glina pylasta

Gpz  glina piaszezysta zwiezta
Gz glina zwigzta

Gllz glina pylasta zwigzta

Ip il piaszczysty

I it

Il it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skalatwarda SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
2% oRLANIY METYPOWE NIE
OBJETE NORMA

kr — kreda mlode osady
gy - gytia jeziorne

¢b — wegiel brunatny
ek — wegicl kamienny
kp — kreda piszaca

gruboziamiste
kamieniste

drobnoziamiste,
niespoiste

) drobnoziamiste, spoiste l

Zal. nr3

ZNAKI DODATKOWE )
DOTYCZACE QPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wkiadki)

/ napograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace
dotyczace: skladu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii
skat.

4 numer wiercenia

52,7 rzgdna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probki dla okreslenia charakteru terenu Trygowanego (PWG)
probki o naturalnej strukturze (NNS)

probki o naturalnej wilgotnosci (NW)

probki wody gruntowe) (PW)

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

plezometryczny poziom wody o
zwierciadle swobodnym w czasie
wiercenia i rzedna

plezometryczny poziom wody-
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody grunt. i rzedna

grunt nawodniony
sgczenia wody
grunt mokry

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa V1)
badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadania
sonda:

ZW — udarowo-obrotowa

SL - lekka whijana

SW — weiskana

SC - ciezka whijana

ST — wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
e 2 ANV ORUNIU

Ip =0,50 — stopien zageszczenia
I = 0,20 - stopien plastycznosei

INNE OZNACZENIA

—nr warstwy geotechnicznej

- rzut projektowanego obiektu na
przekrdj z numerem (nazwa)
obiektu i ilogcig kondygnacii

— projektowany poziom posadowienia

- podstawowe granice litograficzno-
stratygraficzne



