OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektwhbdano-wykonawczego kiadki dla
pieszych w cigu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo -riianica - Gotawin w
m. KamienicaKladka kzdzie wykonana obok istnigego przepustu 2@ 150cm, po prawej
stronie drogi.

1.2. Zarzdca drogi.
Zarzadcg drogi jest Powiatowy Zagzl Drog w Ptaisku, ul. Ptocka 101, 09-100 Rsk.

2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

2.1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadiogowe obiekty isynierskie i ich
usytuowanie.

2.2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43 z 14 maja 1999 r).

2.3. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (D2Nr 115, poz. 1229 z poiejszymi
zmianami).

2.4. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qbenia.

2.5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukghowe zelbetowe i sprzone.
Projektowanie.

2.6. Mapa geodezyjna dla celdéw projektowych wiskal 000.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ KLADKI.
3.1. Dane ogodlne.

Projektowana kitadka dla pieszych znajduje wi ciagu chodnika dla pieszych, po prawej
stronie drogi.
Ktadka dla pieszych ma napujgce parametry geometryczne:

* $wiatto poziome — 8,00 m,

e dtugas¢ ptyty pomostu — 9,00 m,

» dtugas¢ catkowita ze skrzydetkami — 11,00 m,
* szerokd¢ catkowita — 2,36 m,

» szerokd¢ w swietle poeczy — 2,00 m,

e $wiatlo pionowe — ok. 2,00 m.

Ktadke zaprojektowano jako jednogistowg o ramowym schemacie statycznym na
obcigzenie wytkowe ttumem pieszych w wysosm 4,0 kN/m2 wg ,PN-85/S-10030. Obiekty
mostowe. Obgizenia”.



Maja one jednostronny spadek poprzeczny, w kierunkunzeanym w stosunku do jezdni
drogowej, wynoszcy 1,5 %.

3.2. Charakterystyka ktadki dla pieszych.
3.2.1. Ustrgj niosacy.

Ustrgj niogicy przsta, kedacy ryglem ramownicy, stanowistalowe dwuteowe belki | 300
mm, zespoloneelbetowy ptyta pomostu o grukiei 14. W kladce wyspuja dwie belki. Belki
stalowe kacami g wbetonowane po 25 cm w przyczotki. Osiowy rozshebek na kiadce
wynosi 150 cm. Dla wzmocnienia utwierdzenia belad podporami, na kKeach belek, w
ich srodnikach, osadzono po 6 sztfgw g 16 mm i diugéei po 30 cm. Rity osadzono we
wczesniej wywierconych otworach wrodnikach i przyspawano do nich. Do zespoleniakoele
z piyta zelbetows, do gornej powierzchni gérnych potek, dospawaieaniki z blachy o
wymiarach 60 x 60 mm i grubol 10 mm. Belki dwuteowe, wrodku rozpé¢tosci,
usztywniono poprzecznicami z ceownika [ 140 mm gpayvanego dérodnikow belek.
Powierzchng belek stalowych, z wytkiem kaicow dwuteownika wbetonowanego w
podpory i gérnej powierzchni potek gérnych, styksch se z zelbetowy ptyta pomostu,
nalezy zabezpieczy antykorozyjnie wg naspujacej technologii:

- czyszczenie strumieniow&zierne do stopnia czysit min. Sa 2,5,

- potazenie warstwy gruntggej z farby epoksydowej,

- potozenie medzywarstwy z farb epoksydowej,

- potazenie warstwy nawierzchniowej z farby poliuretanawej

taczna grub& powitoki z farb, po ich utwardzeniu, nie gsoby mniejsza ni 300
mikronow.

Konstrukcg stalowg ktadek naley wykona ze stali kl. A-1 ( S235JR ). Bez zgody
projektanta mgna wykon& konstrukcg ze stali o0 wyszych parametrach
wytrzymatagciowych.

Zelbetowa ptyta pomostu wykonanedzie z betonu kl. C25/30. Ich gérna powierzchnia
bedzie mi€ jednostronny spadek poprzeczy rowny 1,5 % w pvaegin w stosunku do
jezdni.

Do zbrojenia ptyty ayta bedzie stal zbrojeniowaebrowana kl. A-IIIN.

3.2.2. Podpory kfadki.

Podpory kiladki stanowce jednoczénie nogi ramownicy, wykonano jako pekotenne
zelbetowe o grubiwi 50 cm. Do korpusu podpér podwieszong sdwnolegle do osi
podiuznej ktadki, skrzydetka o diugoi po 1,00 m. Szeroké podpor wynosi 2,36 m.
Podpory posadowione :1a gruncie za pgoednictwem taw fundamentowych o szerédigoo
1,20 m; dtugéc taw jest réwna szerokoi podpor tj. 2,36 m.

Korpusy podpor naley wykona dwuetapowo. Pierwszy etap to zabetonowanie do kogso
oparcia dwigarow salowych nnych, ktére nalgy oprz€ na zabetonowanych korpusach.
Nastpnie naley zmontowé stalowe belki, zadeskowa zazbroé goérne czsci korpusow
podpér hcznie ze skrzydetkami, oraz wykanaleskowanie i zbrojenie piyty pomostu.
W nastpnej kolejndci nalezy zabetonowate elementy razem.

Beton w podporach kl. C25/30, stal zbrojeniowa®kllIN.



3.2.3. Wyposaenie ktadki.
3.2.3.1. Pogcze.

Ktadka wyposaona lgdzie w obustronne pecze stalowe szczeblinkowe o wysé&io
1,10 m

Porcze keda mocowane do pomostu przez przyspawanie do stalowycarek
wbetonowanych w phyt

Zabezpieczenie antykorozyjne pozy wg takiej samej technologii jak stalowy ustnégny
w pkt. 3.2.1.

3.2.3.2. Nawierzchnia.

Nawierzchnia na pordoie kltadki oraz na gornych powierzchniach skrzykepodpoér
wykonana bdzie zzywic syntetycznych (epoksydowo-poliuretanowych)rolgsci warstwy
5 mm

3.2.3.3. lzolacja.

Izolacja wszystkich betonowych powierzchni styksch s¢ z gruntem — powierzchnie
korpusow podpdr i skrzydetek od strony naziomu kenana bdzie z roztworow
asfaltowych na zimno w uktadzie R + 2 P.

3.2.3.4. Powloki ochronne na betonie.

Pionowe powierzchnie belek podpozowych naley pokry powtokami ochronnymi
elastycznymi. Pozostate powierzchnie, nie styt@&jsé z gruntem, tj. widoczne ¢gci podpor
i skrzydetek oraz spody ptyt pomostow ngi@okry powtokami sztywnymi. Grubid
powtok min. 200 mikrondw.

3.2.4. Umocnienie skarp nasypow.
Powierzchnie skarp nasypow i gkdw przy przyczoétkach umocnionedy warstwg humusu

gr. 5 cm i obsiane tray
Nie przewiduje & umocnienia dna i skarp rowu w gbre ktadki.

4.  Wyciag z obliczea statyczno-wytrzymatasciowych.

Przyjto schemat statyczny ktadki jako ramown@crozptetosci teoretycznej prsta rownej
| = 8,25 m.

Na podstawie PN-85/S-10030, dla afizeinia cezarem wtasnym elementow konstrukcyjnych,
przyjeto wspoétczynnik obliczeniowy = 1,20, dla obgizenia cézarem wiasnym elementow
wyposaenia przygto wspotczynnik obliczeniowy = 1,5 i dla obgjzenia uytkowego

przyjeto wspoétczynnik obliczeniowy = 1,3.

Uzyskano nasgpujace wielkgci momentéw zginagych dziatagcych na ktadk:

a). Moment zginacy podporowy = - 52,46 kNm.
b). Moment zginajcy przstowy = 26,23 kNm.



c). Obchzenie przypadage na grunt pod podppr 191,65 kN.
Naprzenia w gruncie pod podppwynosz:

0,19165 MN
Q= mmemmmemeeeees = 0,08 MPa
2,40 m2

5.  Organizacja robot.

Roboty zwjzane z budowkfadki wykonywane &da z boku istniejcej drogi, przy otwartym ruchu kotowym,.
Ruch pieszych, w trakcie wykonywania robétdhie odbywat si poboczem po drugiej stronie jezdni..

6.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Nie przewiduje s oddziatywania obiektu nasiednie nieruchonigi. Obszar oddziatywania projektowanego
obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 20 oraz art.20 pk). dstawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanez.U. z
2013r poz. 1409 z @d. zm.), zamyka siw catdci na dziatce inwestycyjnej.

7. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE PRACY
W BUDOWNICTWIE.

7.1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje budevdadki dla pieszych nad rowem melioracji szczeg@pwraz
z chodnikiem dla pieszych o nawierzchni a kostkobewej, po prawej stronie istnaegj
drogi powiatowej 0 nawierzchni bitumicznej. Szerékazytkowa chodnika i ktadki 2,00 m.

7.2. Kolejnasé wykonywanych robot.
Przewiduje si wykona nastpujace prace:

a). zagospodarowanie placu budowy polggana wydzieleniu miejsca na zaplecze ze
stworzeniem wigciwych warunkéw sanitarno-socjalnych dla pracowmik@rzzdzeniem
sktadowisk materiatow.

b). roboty konstrukcyjno — momtawe, polegajce na budowie ktadki i chodnika dla
pieszych, przy wykonywaniu ktérych mpwystpi¢ nastpujace zagraenia dla
pracownikow:

* praca w wykopach i budowa nasypow,

* przygniecenie izkimi elementami,

* praca z nargdziami i sprztami elektrycznymi — wiertarki, spawarki, wibratory
* praca z koparkami,

* praca z zagszczarkami,

* praca z udziatemurawi samochodowych i podnoszenienrykich elementow,

* praca z betonomieszarkami i wibratorami do¢ggagzania betonu.



c). roboty wykaczeniowe polegage na wykonaniu powtok malarskich na betonie i stal

izolacji z roztwordw bitumicznych na betonie i nawichni zzywic syntetycznych na

powierzchni pomostow; przy ich wykonywaniu mogysipi¢ nastpujace zagraenia dla

pracownikow:

* upadek przy wykonywaniu prac na rusztowaniach,

* styczna¢ z substancjami chemicznymi — roztwory asfaltovaeby do betonow i stali,
zywice syntetyczne.

7.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed prgyisiniem do pracy powinni mie
* wazne szkolenia okresowe,
e przepé szkolenie stanowiskowe,
« aktualne badania lekarskiggnie z badaniami do pracy na wysédo

7.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalespetnig wymagania wynikajce z n/w rozporgzei:

1. Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéste@a higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych wdzei technicznych do rob6t ziemnych budowlanych
i drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowe€jchronySrodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieamdwa higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, p8Q.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBawdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiérkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.



