OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanypudowe chodnika w m. Kamienica
w ciggu drogi powiatowej Nr 3071W Zaluski — Zdunowo -arffienica - Gotawin
od km 0+ 000 do km 0 +407 o diugnp407 m.

2. Podstawa opracowania

Dokumentagj projektowy opracowano w oparciu o :

- mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- pomiary sytuacyjno-wysokciowe uzupetniajce przeprowadzone przez
projektanta

- Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr43 z 14 endpP99r /

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydargegr Transprojekt
Warszawa

- Inne przepisy dotyaze projektowania drég oraz literatura techniczna i
stosowne rozwezania

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdanea budow chodnika w m.
Kamienica w cigu drogi powiatowej Nr 3071W Zatuski — Zdunowo -arffienica -
Gotawin od km 0+ 000 do km 0 +407 o dhigo407 m Opracowanie obejmuje roboty
ziemne, budow chodnikow z kostki betonowej, budewodwodnienia / przewody
rurowe pod zjazdami, rowy kryte, oznakowanie —astabanizacja ruchu .

4. Opis stanu istniepcego

Droga przez wie Kamienica jest drag powiatows i przebiega przez teren gminy
Zatuski, powiat Ptask .

Gmina Zatuski ma dobrze rozwita infrastruktue techniczg. Rozbudowana jest sie
wodociggowa , telekomunikacyjna, gazowa .

Przebudowywuje sii modernizuje si€ drogows, ale potrzeby & jeszcze die. Si€
drogowa wymaga dalszej rozbudowy .

Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o rdebrozwingtej uprawie zbd i
warzyw. Rozwingta jest hodowla bydta mlecznego i trzody chlewne;j.

Projektowany odcinek i w ciaggu drogi powiatowej Nr 3071W Zatuski — Zdunowo —
Kamienica — Gofawin. Istnigga droga posiada nawierzchinbitumiczry, pobocza
Zwirowe.

Pas drogowy jest z#dicowany i wynosi od 12,00 m do 14,00 m .



5. Opis stanu projektowanego

Zatozenia : Szerokd¢ lewego i prawego chodnika wynosi 2,0 m. Nawierzalthodnika
zostata zaprojektowana z kostki koloru szareggmlziz on stayt tylko do obstugi ruchu
pieszego.

W km 0+158 nad istniegym przepustem w ggu chodnikow zaprojektowano kiaglk
dla pieszych / mata dtugé przepustu /. Ktadka dla pieszych stanowi oddziginyjekt

techniczny.

5.1. Rozwizania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzygtunaksymalnie warunki istnigje.
W celu odwodnienia chodnika zaprojektowanggriekéw pod chodnikowych.

Kryte rowy projektowane jak na projekcie zagospodamia i profilu podtanym .

5.2. Rozwigzania wysokdaciowe

Rozwigzania wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o :
- konfiguracg istniegcego terenu
- powierzchniowe odwodnienie drogi.

5.3. Przekroje normalne

Na projektowanym odcinku zaprojektowano trzy progknormalne .
Geometria :

Przekréj Nr 1 w km 0+000 do km 0+052

- chodnik lewostronny szer. 2,0 m i pochyleniu 2%

Przekrdj Nr 2 w km 0+052 do km 0+143; 0+174 — 0+391

- chodnik prawostronny szer. 2,0 m i pochyleniu 2%

konstrukcja nawierzchni / wszystkie przekroje /

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej grubn® c
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej grub. 8 cm

5.4.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewaiagpadki poprzeczne i podiue jezdni i
poboczy , projektowany réw kryty ordzieki podchodnikowe.

Scieki podchodnikowe oraz rowy zostaty pokazanguugekcie zagospodarowania i profilu
podtuznym.

5.5.Pobocza i zjazdy

Zjazdy do posesji wg wykazu zjazdow.
Cz¢s¢ przelotowa przepustéw pod zjazdami z rur PVC.



5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpiedstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie.sta
Lokalizacg i symbole znakéw pionowych naniesiono na projekeigospodarowania drogi.
Tarcze znakdéwsredniej wielkdci powinny by oklejone foly odblaskow i ustawione na
stupkach z rur stalowych@ednicy o 70 mm.

5.7. INNE

Roboty wykonywane w gsiedztwie urgdzen obcych naley wykonywa ze szczegodin
ostraznoscig — recznie | pod nadzorem wdaicieli tych urzdzen.

6. Obszar oddziatywania inwestyciji

Nie przewiduje si oddziatywania obiektu nasiednie nieruchongi. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 20zcaet.20 pkt. 1c) ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r pof09.z pén. zm.), zamyka giw calcci
na dziatce inwestycyjnej.



