OPIS STALA ORGANIZACJA RUCHU

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowe;j
nr 3071W Zatuski — Zdunowo — Kamienica - Gotawin w zwiazku z zadaniem pn.:
Budowa ktadki i chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski — Zdunowo —
Kamienica - Gotawin.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastgpujace materialy i
obowiazujace przepisy:

inwentaryzacj¢ urzadzen drogowych

inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego

ustawg¢ ,,Prawo o ruchu drogowym ” z dn . 20.06.1997 r Dz.U.Nr 98 poz. 602 z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
/ Dz. U. Nr 170,po0z.1393 /,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem / Dz. U. Nr 177 poz.1729 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach DZ .U. Nr 220, poz 2181 .

3. Stan istniejacy

Droga nr 3071W Zatuski — Zdunowo — Kamienica - Gotawin posiada nawierzchni¢
bitumiczng jedno jezdniowa o szerokosci od 5,0 z obustronnymi poboczami o szerokosci
od 1,00 m. do 1,25m Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje si¢ w terenie
zabudowanym z ograniczeniem predkosci do 50 km/h.

Otoczenie drogi to tereny rolne . Ruch pieszych odbywa si¢ istniejacymi poboczami
gruntowymi .

4. Projekt organizacji ruchu

Projekt obejmuje organizacj¢ ruchu na odcinku od km 0+000 do km 0+407
Przewiduje si¢ oznakowanie znakami pionowymi: D-6 uzupelniajace istniejace
oznakowanie pionowe.

Oznakowanie poziome : P-10 (cienkowarstwowe)

Projektowane znaki pionowe $rednie /S/.

Folia odblaskowa typ 1.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu IV kw. 2018r.



