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PRZEDMIAR ROBÓT
Zadanie 3

na odcinku od km  2+700 do km 4+550”

Szczegółowy opis robót, obliczenia

1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 1 km 1,850

2 ROBOTY NAPRAWCZO – KONSERWACYJNE

2 1 m 1250,00

2 2 m 9,5

2 3 m2 3700,00

3 NAWIERZCHNIA

3 1 m2 9289,32

3 2 m2 9289,32

3 3 m2 9289,32

3 4 m2 9289,32

4 OZNAKOWANIE

4 1 szt 10,00

4 2 szt 10,00

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3020W Galomin – Dramin - Krajkowo

Lp.
Podstawa 
wyceny

Jed.
miary Ilość

KNNR 1 
0111-010-

043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 6 
1302-020-

040

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, 
grubość namułu 20 cm

KNNR 6 
1302-040-

040

Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość 
namułu w cm do 50% jego średnicy

KNNR 6 
1302-060-

050

Mechaniczne profilowanie poboczy, grubość ścinania 20 
cm

KNNR 6 
1005-070-

050

Mechaniczne czyszczenie oraz skropienie nawierzchni 
drogowej ulepszonej (bitum) 

KNNR 6 
0308-

01010-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - 
warstwa wiążąca      AC 11W (KR-2) – grub. Po 
zagęszcz. 4 cm

KNNR 6 
1005-070-

050

Mechaniczne czyszczenie oraz skropienie nawierzchni 
drogowej ulepszonej (bitum) 

KNNR 6 
0309-

01010-050

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - 
warstwa ścieralna      AC 11W (KR-2) – grub. Po 
zagęszcz. 3 cm

KNR 2-31 
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 
mm

KNR 2-31 
0703-01

 Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. do 
0.3 m2
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4 3 m2 3,50

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5 15 Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego gr.8 cm m2 3700,00

5 2 m2 487,00

6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6 1 Próg zwalniający z kostki betonowej szt 2,00

KNR 2-31 
0706-07

Malowanie symboli na jezdni farbą chlorokauczukową – 
linia przystankowa P-17 (2 szt.)

KNR 2-31 
0202-09

KNR 2-31 
0114-07

Nawierzchnia żwirowa na zjazdach, kruszywo 
rozścielane mechanicznie, gr. 15 cm

KNR 2-31 
0511-03
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