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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+016,00 do km 0+496

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla
przebudowy drogi powiatowej nr 3014W Racigz - Radzandéw na odcinku od km
0+016,00 do km 0+496.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie parametrow geometrycznych drogi dla
wszystkich uzytkownikoéw ruchu oraz okreslenie zakresu robot drogowych
na przedmiotowych odcinkach.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:1000
- Warunki techniczne 1 uzgodnienia z Inwestorem.
- Pomiary dokonane przez projektanta

1.4. Formalne podstawy opracowania
1.4.1. Formalne podstawy opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w oparciu o:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez ,, Transprojekt”
Warszawa.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi Racigz - Radzanéw od km 0+016,00 do km 0+496 przewidziany
do przebudowy zlokalizowany jest na terenie powiatu ptonskiego, poczatek
opracowania jest od granicy pasa drogowego do Skrzyzowania z drogg gminng
ul. Jagielly.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+016,00 do km 0+496

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi klasy L Racigz — Radzanow od
km 0+016,00 do km 0+496.

2.2. ZaKkres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe drogi klasy L oraz przebudowe chodnikéow od km 0+016,00 do km
0+496 Racigz — Radzandw na terenie powiatu Plonskiego, woj. Mazowieckie.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L
Droga gminna

klasa techniczna drogi —L

kategoria ruchu - KR1

predkos¢ projektowa —V =50 km/h

szeroko$¢ pasa drogowego — 11,00 - 16,20 m

szerokos$¢ pasa ruchu — 6,40 m od km 0+016,00 do km 0+371,96

Racigz - Radzanow,
- 6,40 — 6,00 m od km 0+371,96 do km
0+431,77 Racigz — Radzanow,
- 6,00 m od km 0+431,77 do km 0+496
Racigz — Radzanow.

lo$¢ pasoéw ruchu -2

szeroko$¢ poboczy gruntowych— 1,0 m

obcigzenie nawierzchni - 100 kN

spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%

Konstrukcja jezdni:
w km od 0+016,00 — 0+496,00 Racigz — Radzanow, istniejgca nawierzchnia
bitumiczna:
a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S
gr. 3 cm — warstwa $cieralna,

Konstrukcja chodnika:
w km od 0+016,00 — 0+496,00 Racigz — Radzanow, istniejagca podbudowa z
kruszywa naturalnego:

a) nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,Holland”, kolor szary gr. 6 cm,

b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+016,00 do km 0+496

Konstrukcja zjazdow na istniejgcej podbudowie z kruszywa naturalnego:
a) nawierzchnia z kostki betonowej typu ,,Holland”, kolor czerwony gr. 8
cm,
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

Technologia robot oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu, transportu,
obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

3.2. Warunki gruntowo-wodne

Poziom wody gruntowej 2 m, przylegle grunty przepuszczalne (zwiry, piaski).
Odwodnienie istniejagce] nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane
w formie odpowiednich spadkow podluznych 1 poprzecznych
z powierzchniowym odprowadzeniem wody do rowOw oraz na przylegly teren
(grunty przepuszczalne).

3.3. Przebieg drog w planie

Istniejacy pas drogowy o zmiennej szerokosci od 11,00 — 16,20 m catkowicie
przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszkancow oraz indywidualnego
ruchu drogowego.

Istniejacy pas drogowy zawiera rowy odwadniajace.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna z licznymi spekaniami oraz poobrywanymi
krawedziami.

3.3.1. Drogi powiatowe

Przewidziany do budowy odcinek o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym
stanowigcym potaczenie pomiedzy Racigzem a Unieckiem.

Na projektowanym odcinku sg zatozone tuki poziome o promieniach od 70 m w
przekroju miejskim do 110 m potaczone prostymi przejsciowymi 1 odcinkami
prostymi, drogi powiatowe projektowane sg po starym §ladzie.

W km od 0+016,00 do km 0+392,00 strona lewa oraz od km 0+016,00 do km
0+476,50 strona prawa drogi nr 3014W Racigz — Radzandéw nalezy
przebudowac.

3.4. Uklad wysokosciowy drogi
Projektowana niweleta drogi na przebudowanym odcinku drogi Racigz —
Radzanow uwzglednia ustalenia wynikajace z:

- przyjetej technologii konstrukcji istniejgcej jezdni do obcigzenia 100 kN/os,
- zapewnienia niezbgdnych warunkow na utrzymanie drogi klasy L zgodnie
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+016,00 do km 0+496

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Projektowana niweleta drogi nie wnosi radykalnych zmian ze wzgledu na
istniejaca juz nawierzchni¢ jezdni jak rowniez blisko$¢ zabudowy. Nadano
kosmetyczng korekte w kilku miejscach w celu poprawienia spadkow
podtuznych.

3.5. Odwodnienie

Splyw wod opadowych z korpusu drogi oraz terenu przylegtego na calym
odcinku drogi, bedzie odbywat sie:

- powierzchniowo, bezposrednio do rowow przydroznych, ktore nalezy
oczyscic.

3.6. Roboty ziemne

Przewidywane roboty ziemne wynikaja z potrzeby dostosowania przekroju
projektowanej drogi do parametréw drogi lokalne;.

Zgodnie z norma PN-02205 Roboty ziemne i specyfikacja techniczna gorna
warstwe  nasypow  nalezy wykona¢ z  gruntu  przepuszczalnego,
niewysadzinowego uzyskanego z wykopu lub dokopu.

3.7. Urzadzenia obce

Istniejaca studnie, wpusty 1 zawory nalezy wyregulowa¢ w obecnos$ci gestorow.

3.8. Urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ rozbudowywanej drogi na
srodowisko

Projektowane  urzadzenia  ograniczajagce  ucigzliwo$¢  przedmiotowego
przedsiegwzigcia drogowego na srodowisko nie wystepuja.

3.9. Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych:

Odwodnienie zostanie zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich
spadkow podtuznych 1 poprzecznych z odprowadzeniem wody na przylegle
tereny oraz do istniejacych wpustow deszczowych.

3.10. Warunki ochrony Srodowiska

Wykonanie projektowane; drogi poprawi komfort jazdy pojazdom

samochodowym oraz innym uczestnikom ruchu. Realizacja przedmiotowe]
przebudowy nie ma zadnego wplywu i1 oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+016,00 do km 0+496

Nie zwigkszy réwniez emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia
ludzi. Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiadaé
Polskim Normom 1 posiada¢ aprobaty techniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U.z2010r. nr213, poz. 1397), inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko 1 wymagajacych
wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwatg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy
— uzyska¢ szczegdtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy
geodezyjnej podlegaja ochronie z godnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz.
1086 z pdzn. zmianami).
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PRZEKROJ NORMALNY RACIAZ - RADZANOW
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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm nawierzchnia bitumiczna gérna warstwa gr. 3 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44

mamanwsner - pRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3014W RACIAZ - RADZANOW
NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+496

INWESTOR: BRANZA:

POWIATOWY ZARZAD DROG W PEONSKU

DROGOWA
TYTUL RYSUNKL: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY ___ 150
28.05.2014
PROJCKTOW AL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66

O.PR.'\(" OWAL: L.
inz. Pawet Szymanski

NR LPRAWNIEN:

MAZ/0191/200D/11

FODPIS:

2.1




PRZEKROJ NORMALNY RACIAZ - RADZANOW

0+150,00 - 0+371,96

skala 1:50

13,76
2,00 1,30 0,30 6,40 0,30 0,30 2,50
0,15 ; R R ;
2% 97,1 1 0,06 09 0,00 20, 0,06 “0w,1 1 2%
=z :u

=

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

nawierzchnia bitumiczna gérna warstwa gr. 3 cm

=N

0,16

=

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptorisk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3014W RACIAZ - RADZANOW

0D KM 0+000 DO KM 0+496

INWESTOR: BRANZA:

POWIATOWY ZARZAD DROG W PLONSKU

DROGOWA

TYTUL RYSUNKL: SKALA:

PRZEKROJ NORMALNY ___ 190

28.05.2014

PROJEKTOW AL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66

()IPR‘A(‘ OWAL: .
inz. Pawet Szymariski

NR UPRAWNIES: PODPIS: 2 2
"

MAZ/0191/200D/11




PRZEKROJ NORMALNY RACIAZ - RADZANOW
0+371,96 - 0+496
skala 1:50

10,43
1,00 6.40 - 6.00 .30 ,0,30 2,50
0,11 2% 0,16
2% 00 2% oA 11 & g

pobocze zwirowe gr. 8§ cm

nawierzchnia bitumiczna gérna warstwa gr. 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

DROG-POL 11 s.c.
y

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-50-74
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

NR 3014W RACIAZ - RADZANOW

OD KM 0+000 DO KM 0+496

INWESTOR: BRANZA:

POWIATOWY ZARZAD DROG W PtONSKU

DROGOWA

TYTUL RYSUNKL: SKALA:

PRZEKROJ NORMALNY ___ 150

28.05.2014

PROJCKTOW AL: NR UPRAWNIEX: PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
OPRACOWAL: NR LPRAWNIEN: PODPIS: 2 3
inz. Pawet Szymanski MAZ/0191/200D/11 .




_fu\_s.i NS S g
. R | N R
a 9% 8 Sk kL
H ~N \)4.- S
J¥9Q9 S ¢
QO c ¥ 8
acoeh g _ 8
o e L. ~ o & S
883 ER
28s3% || g 1B gl
m_ B 8.5 SHEREREE
- 8 222 SEEEEN
Z w P38 se2l 8 | ¢ [eSER
oz : gpfs S I -
o B w I m m Mm g mww M N
E £25 4 Z2uzu ges| @ | &
y 2853 o0zpz R g 52
8e5L 2 3585 : = s |3l
g H HE
- 108.8
. e
re~
k110909
| pp 110,15
\
1
1 g heg
|
\ y 1703 \»MJ
\ s ? {3/ 584
1 /
| 1581 1704
| 5.
/ PP
g £
/ Iy PP 105.57 > 100,65 © "2 & 3 :
i 1080 o $ N 06,6 a7
77 S¢ ' e 1082 9753 [! i ik <z 65 N
7 L3 g 1007 1706 W) 1 [ oo ms : ) ~.. 787
~ / ! 78 . G 5" I 10875 N
-~ — %.. A -~ \\ Y .& / \..\ kK & ; a
! 5 = A 0715\ 3087
| 0834/ “ I monf/ [ \»\mma !
AN 1710/2 11 Ay 1716 >
H&. o W .\N §N < 108.6 \\N
- MU ) 1275 T 3 pp 109,01
o\ - n
N -7 pp 11027 ] . 109,08
A) -0 e Pp 1%,
: £
) \ ~ / ”
Yoo M&.R 1709 g & TH \a N pp 10943 7 no N
\ 1712 7 Ve A A 1724 >
g
X
g
Lyl /L0
1710/1 018 g U
7 o \}
’ X ) &
4 & 1726 \ 1729 70 N
§ o 08,7 ¥ Ip %0805
110,96 ~
. 4 A Sk
Th
1, 14 | \
p237 . — v
Y/ N Ti0a.3 ) 1730 J]
7 Wi ns’ 73
RS>, 1714 144
. f - 7
¥/ X 08,3 "
7.5 i , -
h A g 9 g pp 10,11™
0077 107 < $ 0 109.4
. \—\ fi g g 1082 : “10
Q PO 4 .\ ¥ 0 087 S e
% 0 2 K 1080
..( g , 7/ N i b Q .NQQ.V
/ ! Vdta . \. Imrm 7 ), \A.WN 107, * , 61* N \\\“ & g
S 59 P e O\ / .a@& 985/1 I _x 2 2, [ 0T N 0/ A Ny ; L 3@ . ,0/ 1723
4 j @A..v . X \ . ™22 1725
' / 2] / g »108,6
/ \) 7 4 10 a7 3 : “ OU.. 1840
i / / ”~” ) 64 ! Iklj10697 s - \ [ g 1080 bq 108.8 _
[ Y. ) g 8 NN (L YL wz
3 y 0 ~ ¥107.2 : : /N i~ &) D 1081 e
/ ! / 966/9 : /) k9 (f 108 g . ,
@, / v & \ \d \ 7N N\ g X 0 . 3
S 2 1052- g “ 53 ‘A 1079 . X 4WQ§. K/ @‘ uﬂ g o .
s 2 . S f ® ﬁ& / ) \Wv . N VA @ . " R
N . o f % ¥ o O L 085 3 , pp 109,68
105.96 »Bmom \ \\ _.. \ _ @ he “% \.. \ ; X - // )z ..V N g9 IIg
. . - = 1/ /) 10613 - ey % % 7 Q
Jj.ast / S A4 v 1066 . /] 10651, @ T g s : S\ o7 ¥/ war 1736
‘ 7/ \\ ] 4 / ) 7\ ’
v o B803Ly 105.98, | / D 7, wZ\ L)
¥ 7 03w eg ..~ \ /7 AIV .q\m/ N.
Ry S i ~ 7 s \ 080 [ £
~ S . 108,18 . [/ &
¢ \\ .\ \ &M\ N Q Q Q \ 3 ki Elm SQQ . v., PP . \C
Y i \ - 106.2 Pp 100, 3 N\ A
/- i / /
(> \ ’
' 058, Ip 69 1092
R /A ST if g 966/2 o) v N ) . >
[ Rl . __. \ 9 het 1737
] k =3 %63 1 \ Mvv/ B
547 4,86 > g / Y om/
, o G con .
WS . 76
Py . Gl . ‘
1067° ‘ \ i
\ Y
987 N 2\
o -~ ’ \ \ / .ub /,
AA/ VL Mw ANED \ ) \a\a A
053, A\ ° \ \
i 5.1 ! ] N \ ciepl.
968 6.3 \ \
X .
h s\ ﬁ» Basr \\
m/ 10600 / ciepl
s \
o\
er. / /, \
T d ! 986/3 R | \
f} ! @ 992 A\ W
- / / ,,// \
///umeM\ \ ‘ O)/ /
>, X ~ /
% S / 993 O O e
~ QQ //IQ \\//J J /,,// A w71
/ ~ - B
N X ] . A\ A
2 -4 / »\ 389 Obﬂ A 112201 ¢ mV > w2
™~ .a§/ k2. Lot A\ 0686, X 3
~ s S ~ A\ Q) Q 170/2 73 9
3 A\ :
~ 1049 o / 3
. \ 1741/3
L -105.3
- 1057 \ ¢
L J 9 \. - _
A@M \ ® 1741/2
<>
i O*
0621 \»
szt 1069
‘@ 991 ) w3, e»,, P S o+)>.mo 1740/2 1071
’ S L7 5
pp 107,12 105, . M
\ . szel
- 104.7 5 - ! : ) P
7/ — /
.D 1 . ]
/ % - 1047 A\ N\ & A ) +
\ B, 6
] WQ-W \.\_ QQA' \ “H\w e.f,‘ T > ﬁm%. ol ) °S
1066 N =4 ) — 3 mo L) g
3 =3, o I Tl
\ sn 21 | o fl! 0478
50 2 3 .,., m.mm T - )
AT p I s | 1743 mﬂm )
; SO ~ g 4 2.00/: 2 )00 1744 Y050
74 105 \V\Qbo <~ O+‘~ . g Ip g o (] 1745
" 0L74 ~/ O I 7 RN 3 J
: < 5 25 39N ” ~ o¥108,77 —
. | » , "
,“ : SZer. 5,0 m - N[k » ,
. ) 3 105.7¢ k A T ¢ e J ] pp 108,68 |/
70 . 577 e 1350 N " " \Td. -1 5 \_
04,9 - 52 _ @ D5k 10656 ) J
g 375 105 YK !
\ _ 0507 3 & > 2 10576 | ‘perot—emd -}
i . Q w Qh.%\ 64 = - /
049 - .W. N 754 1 b "
. a . 4 _L
g . W46 g C~ A~ 2: y 5 = . “em.b 6% :
N g A [ = ¥
1045 N =
/ SO es ) 12203 e __J; A ;
51 =07 ef. -’
045 NN LB 3 100475\ f ## 1% =T 08550 < 13
: N ) %,. op 0741 §ma 4 il r—q 43 -
Y ! heyg pg (008 il 6 / ! -
. / / 2 pp 108,71 T
/ lid 7 T A :a& __\2 é
g 0.5 / R 105.6 Y foass 1 | = pp 108,73
. /. ’ -~
044 - LTS \ P 1065 Mﬁm £ 1066 Ll ‘
lr/.l T - f
Y 07 L 1770/1 1771 k[, !
ha A - - \
) S & A 1063 - @ 1773
1064 \ - ' y
: y weds 1772
/ . @
, \Jas / 105.3 + 9 g
z 0 O @ Qi 106,51 (b by g _y
_1004/4 - m
Zz — ) /
w5 . mﬁ. ’ T /
*106.1
105,
ver 1004/3 g E.PW_& 1771
sZer iy g/ Jg] wg
. QO O 0537 i ; pp 10645
; ’ o / 9/ 9
} y [ { :u
) 8 * Hﬁ .m \ g
8 — obs -
i %ﬂu 0518k ] 12 ol ~ ! Wy
) 107: . to 106.1
: 7 ‘ 9
1003 ) s 100572 () - wmm 062 1778 g/ 7% [g
SZ@r, 1 00 1779 g
7 i y Q
TTe—. 10605
. ] a0y o4 S
) m + 3 1762 9 /
J 1044 \ +O 1777/2 2 I3 c _
dlek 21 i |
) 0 106,77 pp 10672 ki
/ { ) ) § o 4 i \
. pp 106,13 \«4 1
1037 \J J/ . 105 17 0 072, \
st | ) y O o 20626 , 106,43 .
0z-g | | 0428 pp 790,
S W 106/1 = 1045% 7
4s2 106.2%
706,
R 9 -
\ k \vt-llah.
1044 /
. 1044
1006/2 ey~
0a.2:
a5 12 P
07
065 1 10575
1008 3/
_ 044
e v
$
. 050 {1/ kilpshs ; 052
1055 = g !
& e 0359 1051
m ....M. ..-W.II | N o 7 Q ' g \




Prog zwalniajgcy listwowy U-16a

SKALA 1:50

Oznakowanie progu zwalniajgcego U-16a
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Prég zwalniajgcy listwowy
U—16a z betonowej kostki

Ksztatt i wymiary progu zwalniajgcego

3.7

N P O N A

brukowe] gr.8cm

nawierzchnia jezdni

Prog zwalniajqcy listwowy U—16a

z betonowej kostki brukowej gr.8cm
o parametrach: nasigkliwosé <=47,
kl. betonu B30, kostka czerwona

podsypka cementowo—piaskowa 3 cm

kruszywo famane gr. 10 cm

DROG - POL II s.c.

09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA DROG! POWIATOWEJ NA 3014W RACIAZ-RADZANOW
NA ODCINKU OD 0+000 DO 0+496

INWESTOR:

BRANZA:

POWIATOWY ZARZAD DROG W PLONSKU DROGOWA
TYTUL RYSUNKL: SKALA:
SZCZEGOL PROGU ZWALNIAJACEGO 120
28.05.2014

PROJEKTOW AL:

PODPIS:

Zygmunt Wierzbicki “DSF:E?JZQQOWE

WSPOLPRACA: )
L . | MAZ/0191/200D/11 [ ™™
inz. Pawetf Szymanski W SPEC. DROGOWE]

Rys.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W

Raciq? - Radzanow

WYKAZ ZJAZDOW

PT 0+016,00 — KT 0+496

Wykaz zjazdow indywidualnych istniejacych z kostki betonowe;j

Strona lewa

0+022
0+048
0+063
0+078
0+103
0+125
0+173
0+242
0+261
0+275
0+288
0+307
0+319
0+336
0+368

na terenie miasta Racigz

20,00m?
20,00m?
10,00m?
10,00m?
10,00m?
10,00m?
17,98m?
18,06m?
18,22m?
18,00m?
17,83m?
18,00m?
18,02m?
18,13m?
18,01m?

242,25m?

Strona prawa

0+021
0+075
0+146
0+156
0+175
0+242
0+267
0+279
0+291
0+306
0+319
0+334
0+349
0+363
0+392
0+455

15,30m?
15,43m?
15,51m?
15,40m?
15,40m?
31,14 m?
15,48m?
15,71m?
15,51m?
15,56m?
15,42m?
15,50m?
15,50m?
31,27m?
18,33m?
15,54m?

282,00m?



Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 3 4 5
wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,50
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. od km 0+000 do km 0+496
2. 0,496 0,50
3. e
4. Przeniesienie + 0,50
wg nakladow Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej- kpl 1,00
rzeczowych analogia
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: D-01.01.01
043 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. mmmmmmmemeee
3. Przeniesienie + 1,00
wg nakladow Rozebranie chodnikow z kostki betonowej grubosci 6 cm m2 132,00
rzeczowych ukitadanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
KNNR 60805-080- | wypetnione piaskiem
050 Czynnos¢ robot: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. 132 132,00
2. e
3. Przeniesienie + 132,00
wg nakladow Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 132,00
rzeczowych cm,na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
KNNR 60806-080- | kromosé= 1,00
040
1. 132 132,00
2.
3. Przeniesienie + 132,00
wg nakladow Rozebranie istniejgcych zjazdow z kostki betonowej m2 507,58
rzeczowych Czynnos’é robot: D-01.02.04
KNNR 60805-080- krotnosé= 1,00
050
1. 507,58 507,58
2. e
3. Przeniesienie + 507,58
wg nakladow Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm m2| 131200
rzeczowych Czynnos’é robot: D-01.02.04
KNNR 60805-080- krotnosé= 1,00
050
1. 1312 1312,00
2. e
3. Przeniesienie + 1312,00
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2. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

2

3

5

7 | wg naktadow Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych m2| 317360
rzeczowych ulepszonych z bitumu
KNNR 61005-060- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. (371,96-16)%6,4H(431,77-371,96)*6,2+(496- 303435
431,77)%6
2. wlaczenie w km 0+116,18
3. 5,8*%10,5 60,90
4. 78,35 78,35
5. mmmmmmaeeee
6. Przeniesienie + 3 173,60
8 | wg naktadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 m2| 317360
rzeczowych dm3/m2
KNNR 61005-070- | Czynnosé robot: D-04.03.01
050 krotnosé= 1,00
1. (371,96-16)%6,4H431,77-371,96)%6,2+(496- 303435
431,77)%6
2. wlaczenie w km 0+116,18
3. 5,8*%10,5 60,90
4. 78,35 78,35
T ——
6. Przeniesienie + 3 173,60
9 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, m2| 317360
rzeczowych warstwa Scieralna, AC11S grubos¢ warstwy po
KNNR 60309- zageszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem
01010-050 samowytad.5-10t, z regulacjq istniejqcych urzqdzen
podziemnych
Czynnos¢ robot: D-05.03.05
krotnosé= 1,00
1. (371,96-16)%6,4H(431,77-371,96)%6,2+(496- 303435
431,77)%6
2. wlaczenie w km 0+116,18
3. 5,8*%10,5 60,90
4. 78,35 78,35
5. e
6. Przeniesienie + 3 173,60
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
1 2 3 5
10 | wg nakladow Uzupelinienie poboczy kruszywem naturalnym, grubosé¢ m2 95,74
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR 60202-030- | krotnosé= 1,00
050
1. (496-398,5)*1-1,76 95,74
2. e
3. Przeniesienie + 95,74
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4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

2

3

11| wg naktadow Wykonanie progu zwalniajgcego z kostki betonowej na szt 1,00
rzeczowych podbudowie z kruszywa tamanego
AW-020 krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
2. e
3. Przeniesienie + 1,00
S. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
1 2 3 5
12 | wg nakladow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce m| 121900
rzeczowych piaskowej spoiny wypetniane zaprawg cementowq
KNNR 60404-010- | Czynnosé robot: D-08.03.01
040 krotnosé= 1,00
1. 1219 1 219,00
2.
3. Przeniesienie + 1219,00
13 | wg nakladow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2| 1444,50
rzeczowych cm, szarej typu "Holland", ukliadane na podsypce
KNNR 60502-020- | cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 5 cm, spoiny
050 wypetniane piaskiem, z regulacjq istniejgcych urzqdzen
podziemnych
Czynnos¢ robot: D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. 14445 1 444,50
e —
3. Przeniesienie + 1 444,50
14| wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 510,00
rzeczowych cm,koloru czerwonego typu"Holland", uktadane na
KNNR 60502- podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm,
03010-050 spoiny wypetniane piaskiem, z regulacjq istniejgcych
urzgdzen podziemnych
Czynnos¢ robot: D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. 510 510,00
2. e
3. Przeniesienie + 510,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2014.10)

str 3




Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 0+496

INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ
NR 3014W RACIAZ — RADZANOW
OD KM 0+000 DO KM 0+496

INWESTOR: POWIATOWY ZARZAD DROG W PLONSKU
UL. PLOCKA 101
09-100 PLONSK

WYKONAWCA PROJEKTU : ]
P.H.U. ,DROG - POL I1” S.C. POSWIETNE
UL. PODMIEJSKA 7, 09-100 PLONSK

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk



1.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 0+496

CzesS¢ opisowa

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz alej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pézniejszymi zmianami).

2.

Strona tytutowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 3014W

Nazwa 1 adres Inwestora:
Powiatowy Zarzad drog w Plonsku
ul. Plocka 101

09-100 Plonsk

Imig¢ 1 nazwisko projektanta:

Tech. Zygmunt Wierzbicki

Upr. WZDP 677/66

3.

Zakres 1 kolejno$¢ realizacji obiektu

Przebudowa drogi powiatowej Racigz — Radianow.
Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

4.

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

wykonanie nawierzchni bitumicznych
wykonanie chodnikow i zjazdow
roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiekt

W obrabie pasa drogowego wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
- linia wodociggowa,

- linia kanalizacyjna,

- linia telefoniczna,

- napowietrzna linia energetyczna NN.

5.

Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresie robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane z
realizacja robot. Roboty ziemne sprowadzaj si¢ do wykonania korytowania.

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk



Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 0+496

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zgorzenie 1 ryzyko w
zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd.

- porazenia pradem.

- przygniecenia elementami budowlanymi.

- przysypanie ziemia podczas prac wytadunkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z p6zniejszymi zmianami).
Instruktaz ogo6lny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzgtem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze przy ktorej, beda wykonywane roboty drogowe jest o
natgzeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz o§wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikOw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawianie w miare ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odleglosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysokos$¢ umieszczania
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciqz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 0+496

najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 mb , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakoéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga byc¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. bialo — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdr powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.
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Przebudowa drogi powiatowej nr3014W Racigz - Radzandow na odcinku od km 0+000 do km 0+496

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Z DNIA 28.05.2014R

Do projektu przebudowy drogi powiatowej Racigz — Radzanow od km 0+000 do
km 0+496. Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

P.HU., DROG —POL II”’ sc Poswigtne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk





