3014W odc 1

PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie 1

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Racigaz - Radzanow

na odcinku od km 0+000 do km 0+496”

Lp.

Podstawa

Szczegolowy opis robot, obliczenia

Jed.
miary

Tlo$¢

2

3

4

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

KNR 2-01
0119-03

Wykonanie pomiarow geodezyjnych (wytyczenie)

km

0,496

12

KNR 2-01
0119-03

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

kpl

1,00

13

KNR 4-01
0212-03

Rozbiorka chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem

132,00

14

KNR 4-01
0212-03

Rozbidrka obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 cm,
na podsypce piaskowej, spoiny wypetione zaprawg

132,00

15

KNR 4-01
0212-03

Rozbiorka istniejacych zjazdow

507,58

16

KNR 4-01
0212-03

Rozbiorka istniejacego chodnika z ptytek betonowych

1312,00

21

NAWIERZCHNIA

21

KNR 2-31
1004- 06

KNR 2-31
1004-07

Mechaniczne czyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej

3173,60

22

KNR 2-31

0310-03 +

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -
warstwa $cieralna  AC 11W — grub. Po zageszcz. 3
cm

3173,60

ROBOTY WYKONCZENIOWE

31

KNR 2-31
0202-09

Uzupekienie poboczy drogi gruntem naturalnym o
grubo$ci warstwy 8 cm

m2

95,74

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

41

KNR 2-31
0511-03

Prog zwalniajacy z kostki betonowej wraz z
oznakowaniem pionowym

szt

1,00

ELEMENTY ULIC

51

KNR 2-31

0407-01 +

KNR 2-31
0402-01

Ustawienie obrzezy betonowych 6x30 cm

1219,00
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3014W odc 1

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej

52 KNR 2-31 betonowej grub. 6 cm szarej typu ,,Holland” na 1444,50
0511-03 .
podsypce cementowo — poaskowej grub. 5 cm
Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki brukowe;j
53 KNR 2-31 |betonowej grub. 8 cm koloru czerwonego typu 510.00
0511-03 |,,Holland” na podsypce cementowo — poaskowej grub. 3 ’

cm
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