3014W odc 2

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciaz - Radzanow
na odcinku od km 0+000 do km 5+560”

PRZEDMIAR ROBOT
Zadanie 2

Podstawa . . . . . Jed.
Lp. wyceny Szczegotowy opis robot, obliczenia miary Hosé
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 1(01\111119%(—)(;1 Wykonanie pomiarow geodezyjnych (wytyczenie) km 5,560
12 K()I\lﬂlzg%(-)gl Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl 1,00
KNR 4-01
I3 0212-03 |Rozbiodrka porgczy betonowych prostokatnych m3 0,117
14 KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych o pow. do 0,3 <zt 38.00
0703-03 |m2 z wywozem na sktadowisko inwestora na odl. 5 km ’
15 KNR 2-31 |Zdejmowanie drogowskazow tablic miejscowosci z ozt 19.00
0703-06 |wywozem na sktadowisko inwestora na odl. 5 km ’
16 KNR 2-25 |Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych - stalowe z ozt 30.00
0419-05 |wywozem na sktadowisko inwestora na odl. 5 km ’
17 ngﬁ%&s Rozebranie shupkoéw do znakéw drogowych — betonowe szt 22,00
KNR AT-
18 |03 0102-Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2 544,01
02
KNR 2-01 . .
19 0108-04 Karczowanie gestych krzewow Ha 0,09
110 KNR 2-01 Oczyszc?zeple terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z o 900,00
0111-04 |wywiezieniem
KNR 4-04
111 1105-01 + |Wywo6z materiatdéw z rozbidrki na sktadowisko m 2274
KNR 4-04 jwykonawcy - gruz betonowy, frez ’
1105-02
2 ROBOTY ZIEMNE
21 KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykopy w gr.kat.III z transp. Urobku m 1685.11
0206-02 |poza tern budowy na sktadowisko wykonawcy ’
29 KNR 2-01 |Roboty ziemne - wykopy w gr.kat.Il z przerzutem w m3 3275.97
0206-01 |nasyp
KNR 2-01
0235-01 + . . .
23 KNR 2-01 Formowanie i zagg¢szczania nasypow z gruntu kat. I1 m3 3275,98
0237-03
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24 I%;Igé(ﬁl Mechaniczne profilowanie poboczy i skarp m2 19947.,41
3 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
31 0108-02 mineralno-asfaltowa AC 11W z wbudowaniem t 2922,14
mechanicznym
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -
32 0310-01 warstwa wigzaca ~ AC 11W (KR-2) — grub. Po m2 31938,08
zageszez. 4 cm
I()<31\1H(§.é-3341r Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych -
33 warstwa Scieralna  AC 11W (KR-2) — grub. Po m2 31493,30
KNR 2-31 4 em
0310-06 728e87cZ. 4 ¢
KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j
34 1004-06 |ulepszonej — jednokrotne m2 31938,08
35 KNR 2-31 |Skropienie dwukrotne nawierzchni bitumicznej emulsja o 63876.16
1004-07 |asfaltowa
36 I%;g;{;il UtozZenie geosiatki na powierzchniach frezowanych m2 544,07
4 OZNAKOWANIE
41 KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 - 57.00
0702-01 |mm
KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych o pow. do
42 0703-01 0.3 m2 st 44,00
KNR 2-31 |Przymocowanie drogowskazow i tablic miejscowosci o
43 170705-05 Ipow. Ponad 0.3 m2 szt 22,00
KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii cigglych na jezdni farba
44 0706-02 |chlorokauczukowsa m2 774,77
KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii przerywanych na jezdni
43 0706-03 |farba chlorokauczukowa m2 190,20
46 %)1;1156%6371 Malowanie symboli na jezdni farba chlorokauczukowa m2 20,57
5 ZJAZDY 1 POBOCZA
KNR 4- Czyszczenie kanalow kotowych o ér. 30-40 cm
51 |05110102- . | m 65,50
03 wypetnionych osadem do '2 wys. Kanatu
KNR 4- Czyszczenie kanalow kotowych o ér. 50 cm
52 |05110102- . . m 7,50
05 wypelionych osadem do %2 wys. Kanalu
53 KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kat. III z transp. Urobku poza teren m3 5901
0206-02 |budowy na sktadowisko wykonawcy ’
KNR 2-01 .
54 0217-05 Wykopy w gruncie kat. II na odktad m3 155,44
55 I%;H;Oi-)?l Zasypywanie wykopow gruntem lezacym na odktadzie m3 155,44
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56

KNR 2-01
0236-03

Zaggszcezenie nasypow, grunt kat. 11

m3

155,44

57

KNR 2-28
0501-05

Wykonanie tawy zwirowej grubosci 15 cm pod rury

m2

58,95

58

KNR-W 2-
18 0109-13

Utozenie rur z PEHD o $r. 300 mm

234,50

59

KNR 2-31
0108-02

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno — asfaltowag AC 11W z wbudowaniem
mechanicznym

6,54

510

KNR 2-31
0310-05 +

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno — asfaltowych —
warstwa Scieralna  AC 8S — grub. Po zaggszcz. 4 cm

m2

52,74

511

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszone;j (bitum)

105,23

512

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa

105,23

513

KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnia zwirowa — grub. Po zaggszcz. 8§ cm

1818,08

514

KNR 2-31
0202-09

Uzupehienie poboczy pospotka gr.8 cm, szerokos$c 1,00
m

m2

11180,00

515

KNR 2-31
0114-07

Nawierzchnia z kruszywa lamanego stab. Mechanicznie
— warstwa o grub. Po zaggszcz. 8 cm

24,00

516

KNR 2-31

0810-02 +

KNR 2-31
0511-02

Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm

32,55

517

0814-01 +
KNR 2-31

Przelozenie obrzezy betonowych 6x20 cm

6,60

518

KNR 2-31
0605-03

Scianki czotowe dla rur o ér. 30 cm

szt

92,00

519

KNR 2-31
0605-03

Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm

szt

4,00

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY

61

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne — wykopy w gr. Kat. Il z przerzutem w
nasyp

m3

3,80

62

KNR 2-31
0402-04

Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu B-15
pod kraweznik

m3

0,42

63

KNR 2-31
0403-03

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 cm

7,00

64

KNR 2-31

0407-01 +

KNR 2-31
0402-01

Ustawienie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie
zwirowej grub. 3 cm

9,00
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Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy

65 I<()I\1154i_)371 odsaczajacej z piasku grub. Warstwy po zageszcz. 10 m2 13,50
cm
66 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie — m 13.50
0114-05 |warstwa o grub. Po zageszcz. 15 cm ’
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
KNR 2-31 . .
67 grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo — poaskowej m2 13,50
0511-03
grub. 4 cm
7 INNE ROBOTY
KNR 4- Czyszczenie kanatéw nietypowych o pow. Do 1,5 m2
71 |0SII 0118- . m 18,00
03 wypetnionych osadem do 2/3 wys. Kanatu
79 KNR 2-31 [Bariery ochronne stalowe SP-05/4 — montaz odcinka m 216.94
0704-01 |prostego
KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe SP-05/4 — zakonczenie barier
73 . szt 2,00
0704-05 |typu ,,baranie rogi
KNR 2-01 UtozZenie $ciekow drogowych trojkatnych na podsypce
0704-05 + . - . L
74 KNR 2-31 cementowo — piaskowej i podbudowie z pospotki grub. m 214,46
15 cm. Zalanie spoiny przy nawierzchni masg zalewowa
0315-05
75 KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych 50x50 na m 4.00
0515-02 |podbudowie z pospotki grub. 15 cm ’
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