OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciagz —
Radzanow”.

Przebudowa polega na wyréwnaniu istniejacej nawierzchni, wykonaniu warstwy
wiazacej 1 $cieralnej na dtugosci 5.559,72 m.

Projektuje si¢ odnowe rowow, profilowanie poboczy, wycinke krzewdw i wymiang
oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowanie poziomego.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Mapa do celow projektowych:

1. 0+000 - 0+800,00 - skala 1:500
2. 0+800 — 5+559,72 - skala 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Uzgodnienia z inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi swdj poczatetk ma w miejscowosci Racigz
(ul. Mtawska) na skrzyzowaniu z ul. Jagiellonska.

Na pierwszym odcinku nawierzchnia do km 1+675,25 ma szeroko$¢ 6,0 m,
a na pozostatym odcinku szeroko$¢ nawierzchni wynosi 5,50 m.

Bitumiczna nawierzchnia drogi jest w znacznym stopniu odksztatcona w przekrojach
poprzecznych i podluznym. Wystepuja spgkania nawierzchni. Pobocza sa zawyzone,
a rowy zamulone 1 zaro$nigte.

Istniejace zjazdy w wiekszosci majg nawierzchni¢ gruntowa lub zwirowa. Rury pod
zjazdami wymagaja oczyszczenia 1 uzupetnienia.

Tablice znakéw pionowych sg skorodowane i pogigte. Wymiany wymagaja rOwniez
stupki do znakoéw (betonowe, stalowe).



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku rozpoznania stwierdzono, ze w pasie drogi wystepuja grunty o nosnosci
podioza G-1.

5. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Na podstawie rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) oraz ustalen z inwestorem,
projektuje si¢ przebudowe drogi o parametrach:

1. klasa drogi -Z
2. kategoria ruchu - KR2
3. predkosc¢ projektowa - V=50 km/h
4. szeroko$¢ pasa drogowego - 12,00 m-20,40 m
5. szeroko$¢ pasa ruchu:
» 0+000 —1+675,25 - 3,00m
» 1+675,25 — 5+559,72 - 2,75m
6. ilo$¢ pasow ruchu -2
7. szeroko$¢ poboczy -1,50 m
8. dopuszczalny nacisk na o$ - 100 kN/o$
9. powierzchnia projektowanej jezdni - 31626,76 m?

6. STAN PROJEKTOWY

a) Plan sytuacyjny

Przebudowe drogi zaprojektowano uwzgledniajac istniejaca szeroko$¢ nawierzchni
I pasa drogowego. Zaprojektowano nawierzchni¢ bitumiczng: w km 0+000 — 1+675,25
o szerokosci 6,0 m, a w km 1+675,25 — 5+559,72 o szerokos$ci 5,50 m.

Projektowana droga posiada 13 zataman osi. Ze wzgledu na male katy zwrotu przy
W3 — 0+766,68 (0=1,27°), W4 — 1+950,09 (0=0,24°) i W6 — 2+452,25 (0=0,9°)
nie przewidziano wyokraglen.

Na pozostatych zatamaniach zaprojektowano tuki o promieniach: R,=44427 m,
R5=140,00 m, R;=188,00 m, Rg=211,00 m, Rg=128,00 m, R1x=141,00 m, R;;=344,00 m,
R12=532,00 m, R13=245,00 m, R1,=200,00 m.

Spadek poprzeczny na odcinkach prostych jest dwustronny i wynosi 2%. Taki sam
spadek zastosowano na tukach Ry i Ryy.

Dla wykonania zmiany spadkdéw poprzecznych na tukach zastosowano proste
przejsciowe. Przy lukach Rs, Rg i Ryp proste przejsciowe majg dlugos¢ 30,0 m,
a na pozostatych tukach wymagajacych zmiany spadkow nawierzchni maja dlugosé
25,0 m.

Zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,50 m i spadku poprzecznym 6,0%. Dno
rowu posiada szerokos¢ 0,30 m, a pochylenie skarp wynosi 1:1,5.

W km 3+365,0 zaprojektowano peron dla korzystajacych z komunikacji
autobusowej o wymiarach 4,5x3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.



W km 4+515,7 do 4+732,16 z lewej strony projektuje si¢ wykonanie $cieku
przykrawegznikowego trojkatnego 50x50 cm na dlugosci 1=214,46 m 1 korytek
sciekowych 50x50 cm na skarpie rowu o dtugosci 4,0 m.

Prefabrykaty nalezy ulozy¢ na podbudowie z pospotki o grubosci h=15,0 cm
na podsypce cementowo-piaskowej h=5,0 cm.

Szczeling migdzy Sciekiem trojkatnym i nawierzchnig drogi nalezy zala¢ masg
asfaltows.

b) Przekroje normalne

Przyjeto przekrdj daszkowy o spadkach nawierzchni 2%. Na tukach przyjeto
spadki: Ry 1 Ryy - spadek dwustronny 2%, a dla pozostatych spadki jednostronne
R5:4,5%, R7:4%, R8:3,5%, R9:5%, R10:4,5%, R11:2%, R13:3%, R14:3,5%.

Konstrukcja nawierzchni

1. Warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa AC-8S, h=4,0 cm
2. Warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-asfaltowa AC-11W, h=4,0 cm
3. Warstwa profilowa - mieszanka mineralno-asfaltowa AC-11W

Przy grubos$ciach wyréwnania ponad 8,0 cm mozna zastosowaé kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie. Minimalna grubo$¢ warstwy z KLSM winna wynosié¢
10,0 cm.

Nawierzchnie zjazdow bitumicznych, thuczniowych, z kostki betonowej brukowe;j
przebudowa¢ zgodnie z istniejagcym rodzajem nawierzchni. Nawierzchnie zjazdow
gruntowe i zwirowe zostang uzupetnione warstwa zwiru o h=8,0 cm.

Konstrukcja peronu przystanku w km 3+365.,0

1. Kostka betonowa brukowa  h= 8,0 cm
2. Podsypka cem.-piaskowa h= 4,0cm
3. Kruszywo fam. stab. mech.  h=15,0 cm
4. Warstwa odsgczajaca h=10,0 cm

Przy krawedzi nawierzchni nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30x100 cm na
tawie betonowej B-15 z oporem na dlugosci 7,0 m. Obnizenie kraweznika do poziomu
nawierzchni dokonaé nalezy na 2,0 m z kazdej strony. Swiatto kraweznika wynosi
12,0 cm.

Od km 0+799,78 — 0+808,90 nie bgeda wykonywane roboty drogowe. Nastapi
konieczno$¢ rozebrania nawierzchni /frezowanie/. W zwigzku z tym nalezy pod
warstwe wigzaca utozy¢ siatke przeciwspgkaniowg wytrzymatosci min SOkN/m.

¢) Niweleta

Niwelete dostosowano do istniejacych spadkow podtuznych i poprzecznych majac
na uwadze minimalizacje¢ kosztow.

d) Odwodnienie

Przewiduje si¢ odwodnienie powierzchniowe nawierzchni do rowéw przydroznych.
Wykonane zostanie odmulenie rowow, przeczyszczenie rur pod zjazdami oraz ich
uzupehienie.

Oczysci¢ nalezy przepusty pod droga w km 0+890,76 1 w km 1+991,02.



e) Zadrzewienie
W rowach rosng krzewy, ktore nalezy wykarczowac.

f) Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Przewiduje si¢ wymiang
catego oznakowania pionowego. Na drodze nalezy zastosowac znaki $rednie.

Na odcinku drogi o szerokosci 6,0 m zaprojektowano linie rozdzielajace
w osi drogi. Na odcinku o szeroko$ci nawierzchni 5,50 m przewidziano pasy
krawedziowe.

Na tukach (miedzy prostymi przejSciowymi) nalezy wykona¢ linie ciagle
z zastosowaniem przerywanych na zjazdach.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego na przystankach autobusowych
zaplanowano namalowanie na nawierzchni symbolu P-17.

Na przystanku w km 1+775; 3+365; 4+477 i 5+475 projektuje si¢ malowanie
na dhugosci 35,0 m.

Przy przystanku w km 4+880 dlugos¢ symbolu wynosi¢ bedzie 25,0 m. Bliska
odleglo$¢ pomiedzy zjazdami nr 47 1 49 nie pozwala zastosowa¢ wigkszej dlugosci.

Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétlowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

W km 4+515,70 — 4+732,16 nalezy ustawi¢ bariery ochronne stalowe typu (SP 05)
o dtugosci 1=216,95 m.

g) Urzadzenia obce

W pasie projektowanej przebudowy drogi powiatowe] usytuowane sg urzadzenia
obce nie zwigzane z gospodarkg drogowa 1 nie stanowig przeszkody.

h) Ochrona srodowiska

Charakter prac projektowych dla przebudowy drogi nie przewiduje koniecznos$ci
dokonania badan i1 oceny oddziatywania na srodowisko.

Grunty z wykopow nie zuzyte na miejscu (uzupetnienie skarp 1 poboczy) nalezy
zutylizowa¢. Materiat 1 grunt z rozbiorki nalezy wywiez¢ 1 zutylizowac.

Dzigki wykonaniu profilowania istniejacej nawierzchni i1 ulozeniu asfaltowej
warstwy $cieralnej poprawi si¢ rownos¢, poziom hatasu i wibracji w otoczeniu drogi.

Poprawi si¢ ptynnos¢ ruchu drogowego, co bedzie miato wplyw na zmniejszenie
stezenia substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy poruszajace
si¢ po drodze.

Odmulone rowy przejma splywajaca wod¢ deszczowa z nawierzchni i spowoduja
jej podczyszczanie.



1) Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. STRONA TYTULOWA

I1. OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

1)

2)

3)

4)

DLA
PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 3014W RACIAZ-RADZANOW

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie
drogi powiatowej nr 3014W Racigz-Radzanow obejmuje:

- roboty rozbiorkowe (nawierzchnia drogi, nawierzchnie na zjazdach, porgcze
ochronne betonowe),

- karczowanie krzewow,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej dla KR2,

- wykonanie nawierzchni na zjazdach,

- wykonanie peronu przystanku o nawierzchni z kostki betonowej brukoweyj,

- roboty ziemne zwigzane z odnowg rowow,

- oczyszczenie przepustow pod droga i1 zjazdami,

- uzupetnienie rur przepustowych i $cianek czotowych,

Realizacja poszczegdlnych obiektow bedzie nastepujaca:

- prace pomiarowe,

- rozbiorka nawierzchni,

- karczowanie krzewow,

- wykonanie wykopdow,

- 0czyszczenie rur przepustowych,

- uzupetnienie rur przepustowych,

- wykonanie konstrukcyjnych warstw nawierzchni drogi, zjazdéw i peronu
na przystanku

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie objetym robotami nie wystepuja obiekty budowlane.
Istniejace obiekty:

e przepusty drogowe

e przewod gazowy.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e czynny ruch kotowy oraz zachowanie cigglosci ruchu pieszego.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e wejscie osob postronnych na teren realizacji budowy - mozliwo$¢ wypadku,



5)

e przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki,
samochody samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. -
mozliwos¢ wypadku,

e wykonywanie wykopow - niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci podziemne energetyczne,

e czynny ruch kotowy - zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow
przebywajacych bezposrednio na drodze,

¢ upadki elementéw z wysokosci - upuszczenie materiatow i narzgdzi z wysokosci,

e zetknigcie z ostrymi 1 wystajagcymi czg$ciami maszyn, narzedzi i materiatlow -
skaleczenia, sttuczenia o wystajace czgéci maszyn i urzadzen,

e nadmierny hatas,

e drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

e prace W wymuszonej pozycji - m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowe;j
kostki brukoweyj,

e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow,

e przecigzenie sprz¢tu zmechanizowanego,

e brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze$ciach mechanizmow,

e uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢
prowadzony przed przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie
budowy i musi obejmowac nastgpujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY
obejmujacy:

e Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w
danym okresie, rozdzial zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych
pracownikow,

e Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot,

e Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikéw z organizacjag robot, oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacji,

e Sprawdzenie 1 uzupetnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie  sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu 1 narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robat,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, Ktorzy po raz pierwszy beda uzywaé danego
sprzetu),

e Okreslenie zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostgpem
0s0b postronnych,

o Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
1 uzywania sprzetu budowlanego.



6)

a)

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY

Ktory obejmuje:

e Sprawdzenie 1 uzupelnienie w miar¢ potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegolnych pracownikow na danym stanowisku, sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnos$ci 1 stanu technicznego sprz¢tu 1 narzedzi,
wykorzystywanych do wykonywania robéot na danym stanowisku, zapoznanie
pracownika (pracownikéw) z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi
zostal przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzgtu budowlanego oraz sposobu sprawdzania
jego sprawnosci 1 zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego
obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz do$wiadczenie
zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robot w wykopach glebokich i na wysokosci winni
zosta¢ zapoznani z planem ,,BIOZ” i pouczeni o koniecznos$ci stosowania srodkow
ochrony osobistej oraz bezwzglgdnym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa
I higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowaé si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na
pogotowie ratunkowe 1 policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoéb posiadajacych stosowne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i1 zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

e W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany begdzie punkt pierwszej
pomocy z apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia 1 sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.)
atestowany, sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego
przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.



Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez
barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie osobom postronnym podczas
wykonywania robat.

b) Srodki organizacyijne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem osob postronnych,
np. poprzez wygrodzenie miejsc roboét foliag biato-czerwong oraz odpowiednie
oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow
robot 1 terminarzem wykonywania prac 0 szczegolnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie zachowali szczegolng
0stroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.

Roboét nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu
organizacji ruchu na czas budowy,

Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrgbie budowy,
Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robot bud. wymienionych w ust. 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej
20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21 a ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu

BIOZ



