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Charakterystyka urzadzenia

1. Linia kablowa nN-0,4kV oS$wietlenia ulicznego

a) Napiecie zasilania -400V

b) Typ linii kablowej - YAKXS 4 x 35 mm?

¢) Typ uziemienia - bednarka ocynkowana FeZn 25x4
d) Dlugos¢ trasy -2x10m

e) Diugos¢ kabla -25m

2. Maszt i wysiegnik oswietleniowy

a) Maszt aluminiowy, wzmocniony o wys. 12,5 m, dwuelementowy, w kolorze
INOX (CI-63 kolor szary) - 1 szt.

b) Wysiggnik aluminiowy, piecioramienny, w kolorze INOX (CI-63 kolor szary)
- 1 szt.

3. Oprawy oSwietleniowe

a) Napigcie zasilania -230V
b) Oprawy uliczne
e Typ opraw - Sodowa
e Moc opraw -100W
e Jlos¢ opraw - 5 szt

mgr inZ. tht YN RU+KOWSKI
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BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 13, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, :
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ioas
Y (- [ s
2/ mgr inz. Irena Churska s Seiichs ciing

3/ mgr inz. Krzysztof Booss /;‘W/‘dj/,.x“ A

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S8C-N9Q-J71 *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczagcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



fonsk, dnia 30.08.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2 20.12.2013 r. Nr 567, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ronda
w miejscowosci Plonsk przy ulicy Sienkiewicza gm. Plonsk zostal sporzadzony
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. SEWERYN RUTKOWSKI
. Uprawnienia budgfdane dojprojektowania
i kierowania robotami fidowlanymi bez ograniczen
w specjainosci; inggalacyjpej/w zakresie sieci,
. instalacji | urzadzen elekffyczryghyi elektroenergetycznych
Projektant: ........ AFMAZISBBANOES D - - --

nr evid. MAZHE/DE57/00
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia o$wietlenia
ronda w ulicy Sienkiewicza w Plofisku gm. Plonsk.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
b) Uzgodnienia z Inwestorem.

¢) Opini¢ ZUD.

d) Wizje oraz pomiary w terenie.

e) Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Budowa odcinka linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm?
o dlugosci trasy 2 x 10 m.

Montaz aluminiowego masztu oswietleniowego o wys. 12,5 m

Montaz aluminiowego wysiggnika piecioramiennego

Montaz 5 sodowych opraw ulicznych o mocy 100W kazda

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

3.2,

a) napiecie znamionowe linii -230/400 V,

b) napiecie znamionowe izolacji -1kV,

¢) przewody robocze - 4 x 35 mm?

d) fundament - prefabrykowany

e) typy stupéw - aluminiowe anodowane
f) typy opraw - sodowe

g) izolacja wiasna - dla kabli typu YAKXS
h) strefa klimatyczna - pierwsza.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV o$wietlenia ulicznego

Projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
kablem typu YAKXS 4 x 35 mm? o tacznej dlugosci 20 m.

Ponadto  projektuje si¢ montaz jednego aluminiowego masztu
oSwietleniowego wraz z piecioramiennym wysiggnikiem i oprawami
oswietleniowymi.

mgr inz. SEWERYN RUTKOWSKI
Uprawnienia bugbwlanejdo projektowania
i kierowania robotanft hudowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéoi: iggtaiacyjnej w zakresie sieci, "
instalacli i urzadzen eld ¢h i elekiroenergetyczny
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LS 3

3.4.

Sposdb zasilenia projektowanego oswietlenia ulicznego

Projektowany maszt o$wictleniowy nalezy zasili¢ z istniejacej kablowej linii
o$wietleniowej nN-0,4kV. W tym celu nalezy w miejscu wskazanym na
planie sytuacyjnym (pomigdzy istniejacymi stupami nr 25 i 26) odkopac (na
odcinku ok. 2 m) istniejacy kabel, przecigé go a nastgpnie potaczy¢ z nowo
utozonymi odcinkami kabla typu 2 x YAKXS 4 x 35 mm? za pomoca
zestawOw montazowych (muf).

UWAGA: w zwigzku z faktem, Ze zasilenie projektowanego masztu
oSwietlenia ronda odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej linii kablowej
nN-0,4kV, bedacej na majatku Gminy Miasto Plonsk Warunki
Przylaczenia do Sieci Elektroenergetycznej ENARGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku oraz uzgodnienie nie sa wymagane.

Podlaczenie odbywaé si¢ bedzie w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej.

Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m w rurze ochronnej typu DVK-
110 o di. 10 m. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski
identyfikacyjne przy wejsciach do rur oslonowych, na ktérych nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok ulozenia kabla, wlasciciela linii.

Po ulozeniu kabla w rurze ochronnej 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowany maszt
oswietleniowy nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm taczac ja z istniejacym uziemieniem shupow
oswietleniowych. Bednarke ulozy¢é w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.

Po ulozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej
oczyszczone] z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego.
Po przykryciu folia wykop wyrowna¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu
i kamieni ubijang warstwami.

Uszczelnienie rury ochronnej wykona¢ za pomocg systemow uszczelnien
GABO, typu SRA 110.

Przy maszcie oswietleniowym pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjne;.

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupow i ukladaniu kabla
wykona¢ re¢cznie pod nadzorem wilascicieli lub uzytkownikow tych
urzgdzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechani¢znie.

h i elektroenergetycznych
34/PWOE/2
A= /0557109
5 11
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3.5. Maszt i oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie ronda zaprojektowano na:

¢ 1 maszcie aluminiowym, wzmocnionym, dwuelementowym o catkowitej
wysokosci 12,5 m z wysiegnikiem pigcioramiennym o di. ramienia 1,25
m i rozstawie ramion 72° zgodnie z ponizszymi rysunkami.
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Projektowany powyzej stup jest masztem wzmocnionym rurg o grubosci
5 mm, dwuelementowym bez szwu, anodowanym na kolor INOX (CI-63
kolor szary) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq (mikrondw).
Grubo$¢ $cianki dolnej stlupa powinna wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm
natomiast $cianki gornej nie mniej niz 4 mm. Podstawa stupa powinna by¢
wykonana z przetloczonej blachy aluminiowej o grubosci 12 mm,
o wymiarach 400x400 i rozstawie $rub 300x300 zapewniajace]j stabilnos$¢
catej konstrukcji. Na wysokosci 0.6 m powinna znajdowaé si¢ wneka
stupowa o wym. 400x95 wyposazona w listwe umozliwiajaca zamontowanie
zlacza stupowego. Wnegka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane
zamki, ktore po zamknieciu drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie
powodujac jego ostabienia.

Na maszcie nalezy zamontowaé aluminiowy wysiggnik pigcioramienny
anodowany w kolorze stupa INOX (CI-63 kolor szary)

e Powyzszy maszt nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym
betonowych typu B-80 mocujac go za pomoca Srub.
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13
»DROG — POL II"" s.c. Poswietne ul. Miodowa 1, 09-100 PloAsk



b) Na slupie oswietleniowym nalezy zamontowaé¢ 5 opraw sodowych
o mocy 100W kazda.

/6

360

60

305

¢) Oprawy nalezy zabezpieczy¢ w ztaczu stupa stosujac tabliczke stupowa
typu TB-12 za pomoca wkladek topikowych Bi o wartosci 6A.

d) Od zlgcz typu TB do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?.

mgr inZ. SEE’\/dER' o S&?&)ﬁii«
nienia budowsa 8
|kierw:r‘\'i‘a robotami b dwﬁa;\ mi bez ggra‘nx,,en
w specjainosci: insig acyjnej W zakresie su?c:. -
instalacjl i urzadzen elektfycanych Helekt oenergelycznycs
nr MAZ/G PWOE/ 2

nroved.
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ..PEN™ w kablach nn nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncéwka koloru
zottozielonego. Przewody ..PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozciecia linii o$wietleniowej. We wnekach stupéw przewody
neutralno-ochronne ,.PEN" przytaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki FeZn 25x4mm uktadanej
we wspolnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego
stupa oswietleniowego nie moze przekroczy¢ 10 Q.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano w miejscu wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanego stlupa oswietleniowego uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

d) Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;j.

¢) Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
stupéw nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkOow  krajobrazowych  $rodowiska naturalnego 1  warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktora nie wchodzi w sktad
ustanowionych terenéw parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony srodowiska.

f) Catos¢ prac wykona¢é w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowiazujacych norm, albumoéw, katalogéw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedza techniczna.

g) Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j.

h) Fundamenty betonowe, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem impregnujacym.

i) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
BHP 1 uzgodnieniami.

mgr inz. SEWE YN}\UTKOWSKI
Uprawnienia budgiiane dd projektowania
i Kierowania robotami pufiowlanymi hez cgraniczen
§ heiw 2akresie sieci,
Aohj elektrosnsrgetycznych
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j) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe i poziome
byly zgodne z norma PN-75/E-05100

k) Informuje si¢ o koniecznosci stosowania do budowy materiatow
posiadajacych atesty.

1) Wszelkie prace winna wykonaé¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktora posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

m) Teren po wykonaniu wykopow wyréwnaé i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.

n) Dla materiatow mogacych wprowadzi¢ zagrozenie Srodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

mgr inz. SEWERYN RUTKOW.SK!
Uprawnienia byfgwland do projektowania
i kierowania rebotaghf budowdanymi bez ograniczen
w specjainoscl: italagyipej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen ei czfiyeh i elektroenergetycznych
nr MAZX PWOE/12
nr ewid. NAX/IE/0557/08
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6. Zestawienie materialow

6.1. Linia kablowa

a) Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm?2 mb.
b) Folia niebieska mb.

c) Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla, rok utozenia
kabla, wlasciciela linii zamontowane na kablu w ziemi

z opaska Sciagajaca SZt.
d) Rura ochronna DVK 110 mb.
e) System uszczelnien GABO typu SRA 110 SZt.
f) Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mb.
g) Zestaw montazowy na kable nN-0,4kV (mufy) kpl.
h) Piasek na podsypke m’

6.2. Shlupy i oprawy oswietleniowe

a) maszt aluminiowy o wysokosci 12,5 m, dwuelementowy,

anodowany na kolor INOX (CI-63 kolor szary) SZt.
b) Wysiggnik aluminiowy piecioramienny

anodowany na kolor INOX (CI-63 kolor szary) szt.
¢) Fundament prefabrykowany B-80 szt.
d) Komplet nakretek ocynkowanych 4xM24 SZt.
e) Tabliczki bezpiecznikowe TB-12 szt.

- wktadki topikowe 6A szt.
f) Oprawa uliczna sodowa, o mocy 100W kpl.
g) Przewod YDYp 3 x 2,5 mm? mb.

Uprawnienia budogdane dd projektowania

25
10

10

13
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i kierowania robotami I dowlagymi bez ograniczen

nr MAZIR

nrewid.
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Proj. kabel

YAKXS 4 x 35

Projektowany maszt

Mufy kablowe na kable

= 7 YAKXS 4 x 35 mm?

oSwietleniowy H=12,5m -
3 10 - l
Istn. Istn Ry=leid : Istn. Istn
Nr. 2572 Nr. 25/1 : Nr. 25/3 Nr. 25/4
I Istn
| Nr. 25
|
1
1
I
| Istn.
, Nr. 24
|
I
i
1
1
1
I
LOKALIZACJA OBIEKTU:
Plonsk ul. Sienkiewicza gm. Plonsk
Tresé:  Schemat projektowanej sieci oSwietleniowej
Proi ektan{ngr nzZ. SEWEBX RUTKOWSK!
J Uprawnienia budofand do proiektowania Rysunek 1
I Kierowania robotamy lanymi bez ograniczen Data:
w specjaino$c. i e w 2akresie sieci,
instalacii | urzadzen eld ych i elektroenergetycznyeh 08.2016r.
nr MAZ/RJBE/IPWOE/2 18
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INFORMACJA

Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Plonisku

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV
oswietlenia ronda przy ulicy Sienkiewicza w Plonsku.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe 1 instalacyjne kabla nN-0.4 kV, stupa oswietleniowego
wraz z oprawami oswietleniowymi

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie posadowienia stupa
- Wykonanie robot ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stupa o$wietleniowego

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych rozbidrce lub adaptacji:

- Nie wystepuja

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne kablowe nn
- Droga powiatowa i gminna — ruch samochodowy

o inz. SEVERYN RU &KUWSK?
" ML.‘ §tvudow‘;ne do projektowania
dtami buiowlanymi bez ograniczen
iinstalacyinej w zakresie siedh,
instalacj i urzadzgiy eleklry nychieiaktxzxeﬁnargetycznym
e MAZJp3p6/PWOE/12
i /MAZINEJOEETIO0
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Wskazanie przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport i sktadowanie materialéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
koniczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskdrka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

-  wykopy mechaniczne pod fundamenty i stupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez swider

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentow 1 stupoOw — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzetu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskoérek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejacg linia kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatlas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktaZzu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szezegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw  zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tgcznos$ci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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