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PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIAT OWEJ NR 3080W (UL. SIENKIEWICZA) Z DROG4
GMINNA NR 301465W (UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH)

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn: ,Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 3080W”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapy w skali 1:500

- umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 1.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
26.02.1996 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejkowych z drogami publicznymi
1ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27.07.2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych
1 mostowych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i1 drogowych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 3.10 2008 r. o udostgpnienie informacji o sSrodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa o ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

oraz drog pozarowych
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu

przestrzennym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
sposobu  ustalania  wymagan  dotyczacych nowej  zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu

zagospodarowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
oznaczen 1 nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych 1 lesnych
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 23.10.2009 r. w sprawie

stawek oplat za usuniecie drzew 1 krzewOw oraz w sprawie Kkar

za zniszczenie zieleni na rok 2010
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —

uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego
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- Wytyczne projektowania drog I, IV, V klasy technicznej WPD-2
1 WPD-3 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14 maja
1999 r.)wydane przez GDDKiA Warszawa w 1995 r.

- Katalog Powtarzalnych FElementow Drogowych wydany przez
,, IRANSPROJEKT” Warszawa

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych
GDDKIiA Warszawa 2012 r.

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna
1 stosowne rozwigzania

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Glownym celem jest poprawa uktadu geometrycznego projektowanego odcinka
drogi powiatowe] 1 dostosowanie nowych do warunkow ruchu
z uwzglednieniem potrzeb wszystkich uzytkownikéw drogi oraz wskazanie
zakresu robot niezbednych do realizacji zadania.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca nawierzchnia zarowno drogi powiatowej jak 1 drogi gminnej to beton
asfaltowy.

Droga powiatowa nr 3080W stanowi jedna z glownych ulice miasta
wyprowadzajgca ruch w kierunku potnocnym 1 wschodnim. Posiada jezdnie
szerokosci 8,0-8,5m 1 dwunostronny chodnik zmiennej szerokosci 2,0 — 3,0 m.
W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej. Nawierzchnia jezdni jest w stanie dobrym.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Majac na uwadze klas¢ drogi powiatowe] przyjeto do dalszego opracowania
nastepujace parametry techniczne drogi powiatowe;j:

- klasa techniczna ,,G”

- kategoria ruchu KR 3

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 8,0-8,5 m — zgodnie ze stanem istniejagcym

- szeroko$¢ chodnika — 2,0-3,0 m

- obcigzenie nawierzchni 115 kN

Parametry techniczne oraz konstrukcja nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne 1 ich usytuowania

Inne parametry, ktore zastosowane zostang przy projekcie to;

- kraweznik betonowy 20*30*100,
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- krawegznik kamienny 20*35*100,
- obrzeze betonowe 8x30x100
- szerokos$¢ pasow zieleni 3,0 -7,5 m
Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego obnizenia kosztow
kierowano si¢ nastepujacymi zasadami:
- dostosowanie parametrow drogi do przewidywanego ruchu KR 3
- maksymalne wykorzystanie istniejagcego pasa w liniach rozgraniczajacych
- dostosowanie uksztattowania drég w planie 1 w przekroju podluznym do
istniejgcych juz zjazdéw publicznych.
W planie sytuacyjnym pokazano przebieg trasy z zaznaczeniem ronda.
Oznakowanie obejmowa¢ bedzie: oznakowanie pionowe, oznakowanie
poziome. Oznakowanie poziome dopetnia informacje przekazywane przez znaki
pionowe.
Konstrukcja jezdni

e 4 cm warstwa $cieralna — AC 118

e 6 cm warstwa wigzgca — AC 16W

e Warstwa wyrownawcza —AC22P
Wyspy azylu

e 8 cm kostka betonowa

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 20 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,50 mm
Konstrukcja pierscienia ronda:

e 21 cm kostka granitowa szara

e 3 cm podsypka cementowo - piaskowa

e 20 cm podbudowa AC 22P

e 4-30 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano wykorzystujac spadki podtuzne 1 poprzeczne do
istniejacych wpustow. Po wykonaniu nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
regulacje wysokos$ciowag wpustow.

7. KOLIZJE

Usytuowanie urzgdzen podziemnych nie koliduje z projektowang inwestycja
ze wzgledu na minimalne roboty ziemne oraz brak wykopow i przekopow.
Roboty nawierzchniowe zwigzane z realizacja inwestycji prowadzone beda
okoto 60 cm powyzej istniejacych urzadzen.

Przewiduje si¢ jedynie regulacj¢ wysokosciowa studni 1 zawordw, ktore nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem gestorow.
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8. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegdélowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490).

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. lc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z p6ézn. zm.) w zwigzku z art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409 z
pozn. zm.) nie przewiduje si¢ oddziatywania obiektu na sgsiadujace
nieruchomosci. Oddziatywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w calosci na
dziatkach inwestycyjnych.
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dowigzanie do stanu istniejgcego

/— przebrukowanie fuku
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dowiqzanie do stanu istniejgcego

chodnik

3.53

jezdnia ronda

5.00

pierscien ronda

2.00

Q0

kraweznik betonowy—4/kamienny—1 20x30cm

podsypka cementowo — piaskowa — gr.5cm po zaggszcz.

fundament betonowy (beton C12/15)
V=0,073m3/m

10c

35cm |

@

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo — piaskowa — gr.3cm po zagegszcz. @
fundament betonowy (beton C8/10)
:0,034m”}m
+0 E =
= 5
s 7 1<
—= = // g
A 7/ =
2:[ // //////// o

na ptas

kraweznik kamienny 20/35cm
Ia PR

podsypka cementowo — piaskowa — gr.3cm po zageszcz.

SZCZEGOL ODSEONIECIA KRAWEZNIKA
W REJONIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

fundament betonowy (beton C25/30)

V=0,151m7m

PRZEKROJ B—B

wyspa ronda

piersciefi ronda

KR—4—grubos¢ zmienna—zalezna od
warunkdéw terenowych(grubosé nakfadki/frezowania)

B

**—pochylenie wg planu warstwicowego
pochylenie jezdni ronda 2,0%—2,5%

jezdnia ronda

U-12a

101.00

11.30

2.00

0$

proj.

5.46

100.95
A

21 cm/Kostka granitowa
4 cm|Warstwa Scieralna — AC 11S 3 cm|podsypka cem-—piask
6 cm Warstwa wigzqca — AC 16W 20 cm|Podbudowa zasadnicza —AC 22P
i cm|Warstwa wyréwnawcza —AC 22P 4—30cm|Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31
104+cm| Razem Podfoze o E2=100MPa (***)
48—-74 cm Razem

C

8 cm

Warstwa $Scieralna —kostka betonowa szaro—czerwona

3 cm

Podsypka cementowo—piaskowa

20 cm

Podbudowa zasadnicza—kruszywo 0/31,5

Podfoze G1*

31 ¢cm

Razem

kokk __
nalezy doprowadzi¢ je do grupy nosnosci Gl

Gdy podtoze posiada grupg nosnoSci nizszq od Gl,

100.86
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INFORMACJA BIOZ
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PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR 3080W (UL. SIENKIEWICZA) Z DROGA
GMINNA NR 301465W (UL. ZOENIERZY WYKLETYCH)

Cze$¢ opisowa

Informacja dotyczy projektu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr
3080W (ul. Sienkiewicza) z droga gminng nr 301465W (ul. Zohierzy
Wykletych).
Roboty czgsciowo beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

e roboty przygotowawcze

e roboty rozbidorkowe

e podbudowa z kruszywa tamanego

e ustawienie kraweznikow kamiennych 1 betonowych wystajacych 1

wtopionych na lawach betonowych

e ustawienie obrzezy betonowych

e wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

e roboty wykonczeniowe
Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania
robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP
(szkolenie wstepne) zatrudnionych pracownikOw, a nastepnie indywidualne
przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce prowadzenia robot na skrzyzowaniach z droga powiatowa nalezy
wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b
oraz oSwietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikOw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.

Od zmroku do $witu prowadzone roboty musza by¢ oznakowane Swiatlami
ostrzegawczymi o barwie zottej. Na zaporach drogowych ustawionych w
poprzek jezdni Swiatlo ostrzegawcze powinno by¢ umieszczone w taki sposob,
aby wyznaczato szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Moga by¢ one
umocowane zarOwno na zaporach jak 1 bezposrednio pod nimi jednak nie wyzej
niz 0,1 mb od gornej krawedzi zapory. Swiatla ostrzegawcze umieszcza si¢ na
wygrodzeniach w poprzek jezdni. Swiatta te powinny by¢ widoczne z odlegloéci
250 mb.

Stosowane w czasie robOt znaki drogowe, sygnaly oraz urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzieh jak 1 w nocy.
Ze wzgledu na ich przenos$ny charakter, a wigc szybkie zuzycie 1 zniszczenie
szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na konieczne stosunkowo czeste ich
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oczyszczanie 1 odnawianie. Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami
powinny by¢ usuwane niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawianie
w miarg¢ ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odleglosci od 0,5
do 2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy
umieszczac¢ na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 mb. Jezeli
na jednym stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcz¢ znaku, wysoko$¢
umieszczania najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 mb , a najwyzszej nie
wieksza niz 2,20 mb.

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z robotami nie moga byc
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

1. bialo — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac
od poziomu drogi do gérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biate;,
a strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapor powinna zapewniac
stabilno$¢ urzadzenia.
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OSWIADCZENIE

z dnia 12.08.2016 r. do projektu

,PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROGI POWIATOWEJ
NR 3080W (UL. SIENKIEWICZA) Z DROGA GMINNA NR 301465W
(UL. ZOLNIERZY WYKLETYCH)”

Oswiadczamy, ze ww. projekt budowlany wykonawczy wykonany jest zgodnie

Z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy techniczne;j
1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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