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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowe;j
Nr 3006W Wychddze - Miaczynek od km 14150 do km 2+ 817 ,0 dlugosci 1667 m, na
terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 107.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o :

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupetniajace przeprowadzone przez
projektanta

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie / Dz.U. Nr43 z 14 maja 1999 r /

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Transprojekt
Warszawa

- Inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i
stosowne rozwigzania

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowe;j
Nr 3006W Wychdédze - Miaczynek od km 14150 do km 2+ 817 ,0 dtugosci 1667 m .
Opracowanie obejmuje karczowanie drzew, roboty ziemne , wykonanie lokalne
poszerzenia podbudowy kruszywem naturalnym / wg wykazu poszerzen / , wykonanie
warstwy odsaczajacej z piasku na poszerzeniu i nawiezienie pospotki na poszerzenia i do
stabilizacji , wykonanie podbudowy- stabilizacji gruntu cementem, budowe
dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowe odwodnienia /przepusty,
rowy/ umocnienie poboczy i zjazdow pospotka , oznakowanie pionowe drogi ,
elementéw bezpieczenstwa ruchu.

4. Opis stanu istniejacego

Droga Wychddze - Miaczynek jest droga powiatowa ilezy w catosci na terenie gminy
Czerwinsk powiat Ptonsk . Gmina Czerwinsk ma dobrze rozwinigta infrastrukturg
techniczna. Rozbudowana jest sie¢ wodociagowa i telekomunikacyjna. Buduje si¢
przydomowe oczyszczalnie sciekdw. Przebudowywuje si¢ i modernizuje sie¢ drogowa,
ale potrzeby sa jeszcze duze. Sie¢ drogowa wymaga dalszej rozbudowy .



Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwinigtej uprawie zboz ,
owocow i warzyw. Rozwinigta jest uprawa owocow migkkich w szczegdlnosci
truskawek.

Poczatek drogi znajduje si¢ w km 1+150 Wychoédzc - Miaczynek Nr 3006W , a koniec w
km 24817 na drodze gminnej w m. Miagczyn. Istniejaca droga posiada nawierzchnig
zwirowa wymagajaca wzmocnienia. Na projektowanym odcinku gdzie miejscami widaé
slady rowow, ktore nie spetniaja swojego zadania/zarosnigte, zamulone, zaorane/. Na
drodze znajduja si¢ dwa przepusty w km 1+171,00 z rur betonowych @ 800 mm dt. 13m,
w km 2+799 z rur betonowych @ 300 mm di. 10m./wymagajacy przebudowy/.

Pas drogowy wynosi $rednio 10,00 — 12,00 m .

Os projektowanej drogi w zasadzie pokrywa si¢ z osia drogi istniejace;j .

Znajduje si¢ w poblizu drogi wodociag , nie koliduje z planowanymi do wykonania
robotami .

Pola w sasiedztwie drogi sa zmeliorowane .

5. Opis stanu projektowanego

Zalozenia : drogg zaprojektowano dla klasy L, obciazenie ruchem KR-1, szybkos¢
projektowa 50 km / godz.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora droge¢ zaprojektowano po trasie istniejacej z
niewielkimi odchytkami.

5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujac maksymalnie warunki istniejace.
Na odcinku zaprojektowano 9 tukéw poziomych i 9 zataman trasy PK oraz PT i KT .
Wsp6trzedne wierzchotkéw tukéw i1 zataman trasy podano na projekcie zagospodarowania
drogi .

5.2. Rozwiazania wysokoSciowe

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o :

- konfiguracje istniejacego terenu

- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Dla projektowanej drogi zatozono niwelet¢ o spadku minimalnym wynoszacym 0,03 %
a maksymalnym 5,16 %.

W miejscach ponadnormatywnych zalaman niwelety wpisano 3 tuki wkleste i 2 wypukite,
wszystkie o promieniu R=1000 m.



5.3. Przekroje normalne
Na projektowanym odcinku zatozono 2 przekroje normalne:

Geometria :

- jezdnia szerokosci 5,0 m i pochyleniu 2%
- pobocza 2x1,0 m i pochyleniu 8%

- korona7,0 m

Konstrukcja poszerzen

- wg wykazu poszerzen

- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

- poszerzenie podbudowy pospdtka warstwa grub. 20 cm

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

- dowiezienie posp6itki do stabilizacji warstwa grub. 8 cm na istniejacej nawierzchni
zwirowej przekrdj nr 2 w km 1+650 — 2+817,

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymatosci Rm-2,5 MPa

- dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 cm wg normy PN-EN
13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm

- warstwa $cieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/1 1mm

- umocnienie poboczy i zjazdéw pospotka warstwa grub. 8 cm .

5.4.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podtuzne jezdni i
poboczy .
Woda z jezdni i poboczy sptynie do projektowanych rowéw.

5.5.Pobocza i zjazdy

Zjazdy do poéli posesji wg wykazu zjazdow.

Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona pospétka warstwa grub. 8 cm.

5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stale
/organizacja ruchu /.

Lokalizacj¢ i symbole znakow pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Tarcze znakow powinny by¢ oklejone folig odblaskowa 1 ustawione na stupkach z rur
stalowych o $rednicy o 60 mm. zg . z instrukcja

5.7. Inne

Urzadzenia obce jak wodociag i telefon nie koliduja z planowanymi do wykonania robotami .



WYKAZ POSZERZEN

NR 3006W Wychddze - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817

o dlugosci 1667m

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]

poszerzenie istniejacej podbudowy zwirowej w km 1+150 - 2+817

Strona prawa

1+300 - 0,00

1+400 - 0,64

1+500 - 1,40

1+600 - 0,98

1+700 — 1,02

1+800 — 0,00

1+868 — 0,00

1+900 - 1,02

0,00 + 0,64

0,00 + 1,02

x 100 = 0,32x 100

x 100=

x 100 =

1,02 x 100

1,19 x 100

2,00 x 100

0,51 x 100

x 32 = 0,51x32

x 100 = 0,89 x 100

32,00

102,00

119,00

200,00

51,00

16,32

89,00



2+000 - 0,76

2+100 - 0,00

2+346 - 0,00

2+400 - 1,00

2+500 - 1,54

2+600 - 1,66

2+690 - 0,00

Strona lewa

1+212 - 0,00

1+300 - 0,50

1+400 - 0,00

1+538 — 0,00

0,76 + 0,00

0,00 + 1,00

0,00 + 0,50

x 100 = 0,38x 100 = 38,00
X 54 = 050x54 = 27,00
x 100 = 1,27x 100 = 127,00
x 100 = 1,60x 100 = 160,00
x 90 = 0,83x90 = 74,70
Razem 1036,02
x 8= 0,25x88 = 22,00
x 100= 0,25x 100 = 25,00
x 34= 039x34 = 13,26



1+572 -0,78

1+596 - 0,00

1+618 — 0,00

1+700 - 0,50

1+800 - 0,98

1+900 - 0,52

2+000 - 1,12

2+100 - 1,48

2+200 - 1,98

2+300 - 1,50

2+400 - 0,74

2+420 - 0,00

2+660 — 0,00

2+700 — 2,40

0,78 + 0,00

0,00 + 0,50

0,00 + 2,40

24= 0,39x24
82= 0,25x82
100= 1,48x 100
100 = 0,75 x 100
100 = 1,64 x 100
100= 1,30 x 100
100= 1,73 x 100
100= 1,74 x 100
100= 1,12x 100
20= 0,37x20
40= 1,20x40

9,36

20,50

148,00

75,00

164,00

130,00

173,00

174,00

112,00

7,40

48,00



2,40 + 0,00
............... x 100= 120x100 = 120,00

2+800 - 0,00

Razem 1241,52
Razem - 1241,52 + 1036,02 =2277,54

Przyjeto 2278 m2



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W

WYCHODZC - MIACZYNEK

od km 1+150 do km 2+817 o dlugosci 1667m

Podstawa . . . . . . llos¢ robdt
L.p. nakladow Szczegbtowy opis robét obliczenia |Jedn. Miary ogélem
CPV - .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112600-0| =
1 1 Roboty pomiarowe w terenie
réwninnym przy liniowych robotach
ziemnych od km 1+150 do km 2+817 m 1667
Karczowanie drzew przy wspolpracy
sprzetu mechanicznego z obrobieniem
2 2 i odwiezieniem na odl. 1 km z
drzew o $rednicy 10-15cm  wg
wykazu drzew szt 5
3 3 J.w. lecz z drzew o $rednicy 16-25 cm
wg wykazu drzew szt o4
4 4 J.w. lecz z drzew o s$rednicy 26-35 cm
wg wykazu drzew szt ~
5 5 J.w. lecz z drzew o s$rednicy 36-45 cm
wg wykazu drzew szt 16
6 6 J.w. lecz z drzew o s$rednicy 56-65 cm
wg wykazu drzew szt 1
7 7 J.w. lecz z drzew o s$rednicy 76-85 cm
wg wykazu drzew szt 11
8 8 J.w. lecz z drzew o s$rednicy 86-95 cm
wg wykazu drzew szt 4
Karczowanie pni z drzew wycietych
przed rozpoczeciem robét i
9 9 o .
odwiezieniem na odl. 3km, z pni o
Srednicy 76-85 szt 1
Karczowanie gestych krzakéw z
odwiezieniem na odl. 2km
10 10
wg wykazu drzew
m2 35
CPV -

45111200-0

Il. ROBOTY ZIEMNE




11

12

13

14

15

11

12

13

14

15

Roboty ziemne poprzeczne wykonane
mechanicznie

z transportem na odl. 30m

wg tabeli robdt ziemnych

Mechaniczne zageszczenie nasypow
walcami w gruncie kat. Il ze
zwilzeniem wodg

wg tabeli robdt ziemnych

Roboty ziemne w gruncie kat. Ill
wykonywane koparkami

z przewozem na odl. 3 km na odktfad i
rozplantowaniem na odktadzie

wg tabeli robét ziemnych

Plantowanie skarp wykopéw w gruncie
kat. lll
wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypéw w gruncie
kat. lll
wg tabeli plantowania skarp

m3

m3

m3

m3

m3

302

302

2893

6278

649

16

17

18

CPV —
45233100-0

16

17

18

IILODWODNIENIE

Wykonanie kompletnego przepustu z
rur PVC o $rednicy 60 cm w km
lokalizacja wg projektu
zagospodarowania drogi

Wykonanie kompletnego przepustu z
rur PVC o s$rednicy 80 cm w km
lokalizacja wg projektu
zagospodarowania drogi

Wykonanie $cianek czotowych z
elementéw betonowych
prefabrykowanych

szt.

26

19

20

CPV —
45233300-2

19

20

IV.PODBUDOWA

Plantowanie dna koryta na
poszerzeniach nawierzchni zwirowej
wg wykazu poszerzen

Wykonanie warstwy odsaczajacej z
piasku grub. 10 cm wg wykazu
poszerzen

m2

m2

2278

2278




21

22

23

21

22

23

Wykonanie podbudowy na
poszerzeniach istniejacej nawierzchni
zwirowej z pospotki warstwg grub.16
cm

wg wykazu poszerzen

Dowiezienie posp6tki do stabilizacji
gruntu cementem na istniejgce;j
nawierzchni warstwg grub. 8cm
km1+650 - 2+817;
(1167x5,3)x0,08=494,81

Stabilizacja gruntu cementem grub.
16cm i wytrzymatosci Rm- 2,5 MPa
km 1+150 — 2+817
1667x5,30+(41+24+24skrzyz.)=
8924,10

m2

m3

m2

2278

495

8924

24

25

26

27

CPV —
45233100-0

24

25

26

27

V. NAWIERZCHNIA

Mechanicznie oczyszczenie
podbudowy betonowej i skropienie
emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg
w ilosci 0,7kg/m2 jak
w poz. 23

Wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego grub. 4cm

0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1
1+150-2+817

1667x5,3+89skrzyz asfalt.=8924,10

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg
asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci
0,3kg/m2

jak w poz.23

Wykonanie warstwy $cieralnej
nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego grub. 4cm

0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1
2+817

1667x5,0+89skrzyz asfalt.=8424

1+150-

m2

m2

m2

m2

8924

8924

8924

8424

CPV —
45233100-0

VI. POBOCZA | ZJAZDY




28

29

30

28

29

30

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z
rur PVC o s$rednicy 30cm na zjazdach
projektowanych

wg wykazu zjazdéw

Wykonanie $cianek czotowych na
zjazdach z elementéw betonowych
prefabrykowanych

wg wykazu zjazdéw

Umocnienie poboczy i zjazdéw
pospéitka warstwg grubosci 8cm
1+150-2+817

1667x1x2+312 zjazdy wg
wykazu=3646

szt.

200

80

3646

31

32

CPV —
45233100-2

31

32

Vil. OZNAKOWANIE

Ustawienie bariery energochtonnej SP-
09/4 strona lewa
km 1+696- 1+760; 1+868-1+911

Wykonanie i ustawienie pionowych
znakdw drogowych na stupkach z rur
stalowych

0 $rednicy 70mm.

Tarcze znakdéw oklejone folig
odblaskows .

Znaki ustawic¢ zgodnie z instrukcja.
W projektu zagospodarowania (2 szt.
malowane obustronnie + 18 szt.
jednostronnie

szt.

107

20

33

33

VIl. INNE
Umocnienie skarp i dna rowu ptytkami
azurowymi w km 2+678 - 2+796 strona
lewa
118x(0,60+0,40+0,60)=188,8

m2

189




FORMULARZ OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 W

WYCHODZC - MIACZYNEK
od km 1+150 do km 2+817 o dlugosci 1667m

Lp. Podsta\,/va Szczego%o_wy opis robot Jgdn. Ilosc, robét Cenajedn.| Wartosé robot w 2l
naktadow obliczenia Miary ogbtem
CPV - .LROBOTY
45112600-0 PRZYGOTOWAWCZE

1 1 Roboty pomiarowe w terenie
réwninnym przy liniowych
robotach ziemnych od km
1+150 do km 2+817 m 1667
Karczowanie drzew przy
wspolpracy sprzetu
mechanicznego z obrobieniem i

2 2 L
odwiezieniem na odl. 1 km
z drzew o $rednicy 10-15 cm
wg wykazu drzew szt 5
J.w. lecz z drzew o Srednicy 16-

3 3 25cm wg
wykazu drzew szt 24
J.w. lecz z drzew o Srednicy 26-

4 4 35¢cm wg
wykazu drzew szt 7
J.w. lecz z drzew o Srednicy 36-

5 5 45 cm wg
wykazu drzew szt 16
J.w. lecz z drzew o Srednicy 56-

6 6 65 cm wg
wykazu drzew szt 1
J.w. lecz z drzew o Srednicy 76-

7 7 85 cm wg
wykazu drzew szt 11
J.w. lecz z drzew o Srednicy 86-

8 8 95 cm wg
wykazu drzew szt 4
Karczowanie pni z drzew

9 9 wycietych przed rozpoczeciem

robo6t i odwiezieniem na odl.
3km, z pni o $rednicy 76-85

szt




10

10

Karczowanie gestych krzakow z
odwiezieniem na odl. 2km
wg wykazu drzew

m2

35

RAZEM

0,00

11

12

13

14

15

CPV —
45111200-0

11

12

13

14

15

Il. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne
wykonane mechanicznie

z transportem na odl. 30m
wg tabeli robét ziemnych

Mechaniczne zageszczenie
nasypow walcami w gruncie kat.
[l ze zwilzeniem wodg

wg tabeli robét ziemnych

Roboty ziemne w gruncie kat. lll
wykonywane koparkami

z przewozem na odl. 3 km na
odktad i rozplantowaniem na
odktadzie

wg tabeli robét ziemnych

Plantowanie skarp wykopéw w
gruncie kat. Il
wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypow w
gruncie kat. Il
wg tabeli plantowania skarp

m3

m3

m3

m3

m3

302

302

2893

6278

649

RAZEM

0,00

16

17

18

CPV -
45233100-0

16

17

18

IILODWODNIENIE

Wykonanie kompletnego
przepustu z rur PVC o $rednicy
60 cm w km

lokalizacja wg projektu
zagospodarowania drogi

Wykonanie kompletnego
przepustu z rur PVC o $rednicy
80 cm w km

lokalizacja wg projektu
zagospodarowania drogi

Wykonanie scianek czotowych z
elementoéw betonowych
prefabrykowanych

Szt.

26




RAZEM

0,00

19

20

21

22

23

CPV -
45233300-2

19

20

21

22

23

IV.PODBUDOWA

Plantowanie dna koryta na
poszerzeniach nawierzchni
Zwirowej wg
wykazu poszerzen

Wykonanie warstwy
odsaczajacej z piasku grub. 10
cm wg wykazu poszerzen

Wykonanie podbudowy na
poszerzeniach istniejace;
nawierzchni zwirowej z pospotki
warstwg grub.16 cm

wg wykazu poszerzen

Dowiezienie pospétki do
stabilizacji gruntu cementem na
istniejacej nawierzchni warstwg
grub. 8cm km1+650 -
2+817;
(1167x5,3)x0,08=494,81

Stabilizacja gruntu cementem
grub. 16cm i wytrzymatosci Rm-
2,5 MPa

km 1+150 — 24817
1667x5,30+(41+24+24skrzyz.)=
8924,10

m2

m2

m2

m3

m2

2278

2278

2278

495

8924

RAZEM

0,00

24

25

CPV -
45233100-0

24

25

V. NAWIERZCHNIA

Mechanicznie oczyszczenie
podbudowy betonowe;j i
skropienie emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowag

w ilosci 0,7kg/m2

jak w poz.23

Wykonanie warstwy wigzacej
nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego grub. 4cm
0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1
1+150-2+817
1667x5,3+89skrzyz
asfalt.=8924,10

m2

m2

8924

8924




26

27

26

27

Skropienie migdzywarstwowe
emulsjg asfaltowg
szybkorozpadowg w ilosci
0,3kg/m2

jak w poz.23

Wykonanie warstwy scieralnej
nawierzchni bitumicznej z
betonu asfaltowego grub. 4cm

0 uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1
1+150-2+817
1667x5,0+89skrzyz asfalt.=8424

m2

m2

8924

8424

RAZEM

0,00

28

29

30

CPV —
45233100-0

28

29

30

VI. POBOCZA | ZJAZDY

Wykonanie przepustéw pod
zjazdami z rur PVC o s$rednicy
30cm na zjazdach
projektowanych

wg wykazu zjazdéw

Wykonanie scianek czotowych
na zjazdach z elementéw
betonowych prefabrykowanych
wg wykazu zjazdoéw

Umocnienie poboczy i zjazdéw
pospotka warstwg grubosci 8cm
1+150-2+817

1667x1x2+312 zjazdy wg
wykazu=3646

szt.

200

80

3646

RAZEM

0,00

31

CPV —
45233100-2

31

Vil. OZNAKOWANIE

Ustawienie bariery
energochtonnej SP-09/4 strona
lewa

km 1+696- 1+760; 1+868-
14911

107




32

32

Wykonanie i ustawienie
pionowych znakéw drogowych
na stupkach z rur stalowych

o $rednicy 70mm.

Tarcze znakdéw oklejone folig
odblaskows .

Znaki ustawic¢ zgodnie z
instrukcja.

Wg projektu zagospodarowania
(2 szt. malowane obustronnie +
18 szt. jednostronnie

szt.

20

RAZEM

0,00

33

33

VIL. INNE
Umocnienie skarp i dna rowu
ptytkami azurowymi w km
2+678 - 2+796 strona lewa
118x(0,60+0,40+0,60)=188,8

m2

189

RAZEM

0,00

RAZEM

0,00

podatek VAT23%

0,00

OGOLEM

0,00




WYKAZ ZJAZDOW
PRZEBUDOW A DROGI POWIATOWE]J
NR 3006W Wychédzc - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817

o dlugosci 1667m

Strona lewa

Strona prawa

Lp. | Pikietaz z bez Uwagi Lp. | Pikietaz | z rurami | bez rur Uwagi
rurami | rur
1 [1+198 5 - | posesja ist.przep. 1 [1+210 11 - posesja istn. przep
2 14302 5 - |posesja 2 | 14265 5 - posesja istn. przep
3 |1+324 5 - | posesja ist.przep. 3 | 1+437 5 -
4 |1+355 5 - |ist.przep. 4 | 14956 5 -
5 | 1+400 5 - 5 |2+050 5 -
6 | 14425 5 - 6 |2+122 5 -
7 14516 5 - | posesja 7 |2+190 5 -
8 |1+585 5 - 8 |2+269 5 - naw.bet.
9 |1+608,50 | 8 - | skrzyz. asfalt. 9 |2+4315 5 -
10 | 1+632 5 - 10 | 2+404 5 -
11 | 1+688 5 - 11 {24510 5 -
12 | 2+000 5 - 12 |2+530 5 -
13 |2+200 5 - 13 {24550 5 -
14 124300 5 - 14 |2+597 5 - skrzyz. asfalt.
15 |2+355 5 - 15 |2+642 5 -
16 |2+404 5 - 16 |2+724 5 - i
17 |2+500 5 - 17 | 24752 5 - posesja
18 |2+524 5 | - 18 | 24795 8 . |skizyz. asfalt.
19 |2+538 5 -
20 |2+558 5 -
21 |2+600 5 -
22 | 2+660 5 -
23 |2+724 5 -
24 | 2+777 5 -
25 |24+807 8 _ skrzyz. asfalt.

Razem zjazdow 25 + 18 =43 szt

w tym zjazdow z rurami — 38 + 2 rezerwa = 40 szt

w tym zjazdéw bez rur — 5 szt

Rur PVC o $rednicy 30 cm - 40 szt x 5,0 =200 m

Scianki czotowe z elementéw beton. prefabrykowanych - 40 x 2 = 80 szt

Umocnienie zjazdow pospotka warstwa grub. 8cm (za krawedzia pobocza)
- zjazdéw z rurami 43 — 4 bitum. 39x 4,0 x 2,0 = 312 m2




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DROGI

Skala 1:1000

Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 107

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 3006W Wychddze - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817
o dlugosci 1667m

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku

Podpis
Autor Projektu:
Andrzej Malinowski

Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08

| DATA: grudzien 2011 r.




W3

1+612.62
PK 4 1+572.86 R=30
g K=39.35
W 2 «=1.39 B=6.22
1+446.48 X=4530286.20 Tg=23.08
R=600 Y=5740223.17 g
K=82.26 < o= 83.50
B=1.41 o X=4530273.37
Tg=41.20 =3 7 — Y=5740260.81
g % ot g
o=8.73 - Bt 5. 4 S 1+615
X=4530331.89 & - = Proj. przep.
Y=5740105.21 2 ¥ z rur PVC
- / @ 800 mm dt. 8m
- — d
2 — — 2)g \
ash — —— 3‘;’3 (lj
S, - > n ¥
=4530428.53 < = = = % WRLK 17628.89 \\
OV Y=573 ' S . g \
% ” £\ 2 PK 3 1+538.70 \
POCZATEK PROIJ. ODC. — % @ g \
1+150.00 150 . X | a=1.66 \
\'\' %= laf: —
520} - 5 - 3 9 X=4530297.93 \ (96 20
Py M 1 3 = o A Y=5740191.09 ] \ L@
' o —_— = ?XJ o
km 1+171 N\ £ - p\
Istn. przep. z rur - _ %« x
zelbet. @ 800 mm dt.13m = e PK2 1435333 ‘\ 2
stan dobry W 1 =) g 0\))(\ . S
- o PK 1 1+239.92 a=0.69 _ \ N T
1“;2232 2, RR o X=4530377.66 b k.ntlff’% d'r“%o b =—FF
K=62.00 Q - a=1.01 Y=5740024.08 o) e e W 4
B=11.96 - % X=4530434.45 ‘ 1+734.40 o
Tg=4038 é Y=5739925.92 —45 S
g LEGENDA K=?3.2_2 o
_ B=10.6
X=45a3041122:§£71 ——  proj. krawedzjezdni Tg=38.11 I
Y=5739868.02 proj. krawedz pobocza g
o= 89.46
krawedzrowu X=4530380.37
/ Y=5740332.13




17/

X=4530404.27
Y=5740471.25

WS km 2+799
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PROFIL PODLUZNY

Skala 1: 100/1000

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 3006W Wychddzc - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817
o dlugosci 1667m

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku

Podpis
Autor Projektu:
Andrzej Malinowski

Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08

DATA: grudzien 2011 r.




Skala 1:100:1000

Legenda:
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km 1+615

Proj. przep. z rur PVC
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PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 3006W Wychédze - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817
o dlugosci 1667m

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku

Podpis
Autor Projektu:
Andrzej Malinowski

Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08

| DATA: grudzien 2011r.




PRZEKROJ NORMALNY Nr 1

skala 1:50

km 1+150 - 1+650

|O.‘_w‘“\\\\\\| 4. e ————— ) S —_—— , Z:O.‘_w
R 57 v s O .
I C,-o_wa/.
1 -
| 2 —
EN
0,40 0,75 1,00 5,00 1,00 0,75 0,40
7,00
Oznaczenia: Uwaga:

1 nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa goérna gr.4 cm PN-EN 13108-1

2 nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa dolna gr. 4 cm PN-EN 13108-1

3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymalosci
Rm=2.5 MPa gr. 16 cm

4 umocnienie poboczy pospotka gr. 8 cm
5 dolna warstwa podbudowy z pospétki gr. 20 cm

6 warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

rowy wg profilu i projektu
zagospodarowania
poszerzenia wg wykazu
poszerzen




PRZEKROJ NORMALNY Nr 2
skala 1:50
km 1+650 - 2+817

o013 8% 005 2% 0,po 2% 005 8% 8% o3
_— G f
S N, .
A T B F e T £ 0745 ~
5
M |~
5 | 6
| 3
0,40 0,75 1,00 5,00 1,00 0,75 0,40
7,00
Oznaczenia: Uwaga:

1 nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa goérna gr.4 cm PN-EN 13108-1

2 nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa dolna gr. 4 cm PN-EN 13108-1

3 stabilizacja gruntu cementem o wytrzymalosci
Rm=2.5 MPa gr. 16 cm (w tym 8cm pospotka z dowozu)

4 umocnienie poboczy pospotka gr. 8 cm
5 dolna warstwa podbudowy z pospétki gr. 20 cm

6 warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

rowy wg profilu i projektu
zagospodarowania
poszerzenia wg wykazu
poszerzen




PRZEKROJE POPRZECZNE

Skala 1:100

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 3006W Wychédze - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817
o dlugosci 1667m

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku

Podpis
Autor Projektu:
Andrzej Malinowski

Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08

| DATA: grudzien 2011r.




1+150
W=0,38 m? N=0,28m?
Sw =2,08m Sn=0,72m

75,49

75,49

—a T~

1+200
W=0,22 m* N=0,24m?
Sw =1,56m Sn=0,32m

76,63
7671

1+300
W=0,60 m? N=0,08m?
Sw =4,16m Sn=0,68m

78,45

1+400

W=0,58 m? N=0,44m?
Sw =2,60m Sn=1,06m

79,81

79,89

/ %




14500
W=1,64 m? N=0,00m?
Sw =2,48m Sn=0,00m

81,50

81,58

14600
W=0,96 m? N=0,18m?
Sw =1,94m Sn=0,00m
83,39
83,48
1+700
W=2,74 m? N=1,12m?
Sw =3,60m Sn=1,76m
86,08
86,24
1+800
W=1,56 m? N=0,28m?
Sw =2,62m Sn=0,10m

89,86

§ ‘ 0,02\?/




14900
W=1,76 m? N=0,34m?
Sw =4,38m Sn=0,64m

94,33

\/%'@

2+000
W=2,46 m? N=0,00m?
Sw =3,40m Sn=0,00m
97,95
98,11
2+100
W=3,04 m? N=0,00m?
Sw =5,38m Sn=0,00m
100,61
100,77
2+200
W=2,30 m? N=0,00m?

Sw =4,94m Sn=0,10m

102,60

102,74




2+300
W=1,78 m? N=0,00m?
Sw =4,60m Sn=0,16m

103,25

103,41

2+400
W=1,88 m* N=0,00m?
Sw =4,62m Sn=0,14m
10322
103,38
2+500
W=1,96 m* N=0,00m?
Sw =4,80m Sn=0,00m
103,26
== e e—
2+600
W=2,32 m* N=0,00m?
Sw =5,10m Sn=0,00m

103,10

103,26




2+700
W=3,00 m? N=0,00m?
Sw =5,40m Sn=0,00m

2+800
W=0,52 m? N=0,56m?

Sw =1,36m Sn=2,60m

100,48
100,69

2+817
W=0,80 m? N=0,08m?
Sw =3,20m Sn=0,28m

100,69

100,69




ZJAZDY

Obiekt:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
NR 3006W Wychddzc - Miaczynek
od km 1+150 do km 2+817
o dlugosci 1667m

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Plonsku

Podpis
Autor Projektu:
Andrzej Malinowski

Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08

DATA: grudzien 2011r.
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