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   O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

 

1. Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej  
 Nr 3006W  Wychódźc - Miączynek  od km 1+150 do km 2+ 817 ,o długości 1667 m, na 
terenie oznaczonym numerem  ewidencyjnym 107. 
 
 

2. Podstawa opracowania 
 
 
Dokumentację projektową opracowano w oparciu o : 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego 
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe uzupełniające przeprowadzone przez 

projektanta 
                 -     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca            
            1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi       

publiczne i ich usytuowanie  / Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r / 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  Transprojekt  

Warszawa 
- Inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i  

stosowne rozwiązania 

- uzgodnienia z Inwestorem 

 

 

3. Cel i zakres opracowania 
 
 
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi  powiatowej  
 Nr 3006W  Wychódźc - Miączynek  od km 1+150 do km 2+ 817 ,o długości 1667 m . 
Opracowanie obejmuje karczowanie drzew, roboty ziemne , wykonanie lokalne 
poszerzenia podbudowy kruszywem naturalnym / wg wykazu poszerzeń / , wykonanie 
warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniu i nawiezienie pospółki  na poszerzenia  i do 
stabilizacji , wykonanie podbudowy- stabilizacji gruntu cementem, budowę 
dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę odwodnienia /przepusty, 
rowy/ umocnienie poboczy i zjazdów  pospółką , oznakowanie pionowe drogi , 
elementów bezpieczeństwa ruchu. 
 

 

4. Opis stanu istniejącego 
 
Droga   Wychódźc - Miączynek jest drogą powiatowa  i leży  w całości na terenie  gminy 
Czerwińsk  powiat Płońsk . Gmina Czerwińsk ma dobrze rozwiniętą  infrastrukturę 
techniczną. Rozbudowana jest sieć wodociągowa i telekomunikacyjna. Buduje się 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przebudowywuje się i modernizuje sieć drogową, 
ale potrzeby są jeszcze duże. Sieć drogowa wymaga dalszej rozbudowy . 



Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwiniętej uprawie zbóż , 
owoców  i warzyw.  Rozwinięta jest uprawa owoców miękkich w szczególności 
truskawek. 
Początek drogi znajduje się w km 1+150 Wychódźc - Miączynek Nr 3006W  , a koniec w 
km 2+817 na drodze gminnej w m. Miączyn. Istniejąca droga posiada nawierzchnię 
żwirową wymagającą wzmocnienia. Na projektowanym odcinku gdzie miejscami widać 
ślady rowów, które nie spełniają swojego zadania/zarośnięte, zamulone, zaorane/. Na 
drodze znajdują się dwa przepusty  w km 1+171,00 z rur betonowych Ø 800 mm dł. 13m, 
w km 2+799 z rur betonowych Ø 300 mm dł. 10m./wymagający przebudowy/.  
Pas drogowy  wynosi średnio 10,00 – 12,00 m .  
Oś projektowanej drogi w zasadzie pokrywa się z osią drogi istniejącej . 
Znajduje się w pobliżu drogi wodociąg ,  nie koliduje  z planowanymi  do wykonania 
robotami .  
Pola w sąsiedztwie drogi są  zmeliorowane . 
 
 

5. Opis stanu projektowanego 

 
Założenia : drogę zaprojektowano dla klasy L, obciążenie ruchem KR-1, szybkość 
projektowa 50 km / godz. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora drogę zaprojektowano po trasie istniejącej  z 
niewielkimi odchyłkami. 
 
 

5.1. Rozwiązania sytuacyjne 
 
Rozwiązania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystując maksymalnie warunki istniejące. 
Na odcinku zaprojektowano 9 łuków poziomych  i  9 załamań trasy PK oraz PT i KT . 
Współrzędne wierzchołków łuków i załamań trasy podano na projekcie zagospodarowania 
drogi .    
 
 

5.2. Rozwiązania wysokościowe 

 
Rozwiązania wysokościowe zaprojektowano w oparciu o : 
- konfigurację istniejącego terenu 
- powierzchniowe odwodnienie drogi. 
Dla projektowanej drogi  założono niweletę o spadku minimalnym  wynoszącym  0,03 % 
a maksymalnym 5,16 %. 
W miejscach ponadnormatywnych załamań  niwelety wpisano 3 łuki wklęsłe i 2 wypukłe, 
wszystkie o promieniu R=1000 m. 

 
 
 
 
 
 
 



5.3. Przekroje normalne 
 
Na projektowanym odcinku założono 2 przekroje  normalne: 
 

Geometria :  
-    jezdnia szerokości 5,0 m i pochyleniu 2% 
- pobocza 2x1,0 m i pochyleniu 8% 
- korona 7,0 m 
 

      Konstrukcja poszerzeń  
- wg wykazu poszerzeń 
- warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm  
- poszerzenie podbudowy pospółką warstwą grub. 20 cm 
Konstrukcja podbudowy i nawierzchni 

     -    dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 8 cm na istniejącej nawierzchni                                 
żwirowej przekrój nr 2 w km 1+650 – 2+817,  

- stabilizacja gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości  Rm-2,5 MPa  
- dolna warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm wg normy PN-EN 

13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm   
- warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg 

normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/11mm  
- umocnienie poboczy i zjazdów pospółką  warstwą grub. 8 cm . 

 
5.4.Odwodnienie 
 
Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniają spadki poprzeczne i podłużne jezdni i 
poboczy .  
Woda z jezdni i poboczy spłynie do projektowanych rowów. 
 

5.5. Pobocza i zjazdy  
 

Zjazdy do  pól i posesji wg wykazu zjazdów.  
Nawierzchnia na poboczach i zjazdach  umocniona pospółką  warstwą grub. 8 cm. 
 
 

5.6. Oznakowanie 
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie stałe    
/organizacja ruchu /. 
Lokalizację i symbole znaków pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania drogi. 
Tarcze znaków powinny być oklejone folią odblaskową i ustawione na słupkach z rur 
stalowych o średnicy o 60 mm. zg . z instrukcją  
 

5.7. Inne 
 
Urządzenia obce jak wodociąg i telefon nie kolidują z planowanymi do wykonania robotami .  

 

 
 



 

 

WYKAZ  POSZERZEŃ  

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ                                                

NR 3006W Wychódźc - Miączynek                                                              

 od km 1+150 do km 2+817 

                                                                o  długości 1667m 

 

           

              poszerzenie istniejącej podbudowy żwirowej w km 1+150 -  2+817 

 

Strona prawa 

 

 

 

               1+300 – 0,00 

                                            0,00 + 0,64 

                                            ---------------   x  100  =   0,32 x 100    =   32,00 

                                                   2 

                1+400 – 0,64 

                                            0,64 + 1,40 

                                            ---------------   x   100 =   1,02 x 100      =  102,00 

                                                   2 

                1+500 – 1,40 

 

                                            1,40 + 0,98 

                                            ---------------   x   100 =   1,19 x 100      =  119,00 

                                                   2 

                1+600 – 0,98 

                

                                            0,98 + 1,02 

                                            ---------------   x  100  =   2,00 x 100    =   200,00 

                                                   2 

               1+700 – 1,02 

                                            1,02 + 0,00 

                                            ---------------   x  100  =   0,51 x 100    =   51,00 

                                                   2 

               1+800 – 0,00 

                                             

 

                1+868 – 0,00 

                                            0,00 + 1,02 

                                            ---------------   x  32  =   0,51 x 32      =    16,32 

                                                   2 

                1+900 – 1,02 

                                             1,02 + 0,76 

                                            ---------------   x  100  =   0,89 x 100  =     89,00 

                                                   2 

                 

 

 

 



 

                 2+000 – 0,76 

                                                                    

                                            0,76 + 0,00 

                                            ---------------   x  100  =   0,38 x 100      =    38,00 

                                                   2 

                 2+100 – 0,00 

 

                 2+346 – 0,00 

 

                                            0,00 + 1,00 

                                            ---------------   x  54  =   0,50 x 54      =    27,00 

                                                   2 

 

                 2+400 – 1,00 

                                            1,00 + 1,54 

                                            ---------------   x  100  =   1,27 x 100      =    127,00 

                                                   2 

 

                 2+500 – 1,54 

                                            1,54 + 1,66 

                                            ---------------   x  100  =   1,60 x 100      =    160,00 

                                                   2 

             

                 2+600 – 1,66 

                                            1,66 + 0,00 

                                            ---------------   x  90  =   0,83 x 90      =    74,70 

                                                   2 

                 2+690 – 0,00 

 

                                                                                ------------------------------  

                                                                                     Razem            1036,02 

 

     

   Strona lewa 

 

 

 

               1+212 – 0,00 

                                            0,00 + 0,50 

                                            ---------------   x  88 =   0,25 x 88     =     22,00 

                                                   2 

               1+300 – 0,50 

                                            0,50 + 0,00 

                                            ---------------   x  100 =   0,25 x 100     =  25,00 

                                                   2 

               1+400 – 0,00 

                                             

               1+538 – 0,00 

                                            0,00 + 0,78 

                                            ---------------   x  34 =   0,39 x 34     =     13,26 

                                                   2 



               1+572 – 0,78 

                                            0,78 + 0,00 

                                            ---------------   x  24 =   0,39 x 24     =    9,36 

                                                   2 

               1+596 – 0,00 

 

               1+618 – 0,00 

                                            0,00 + 0,50 

                                            ---------------   x  82 =   0,25 x 82     =     20,50 

                                                   2 

               1+700 – 0,50 

                                            0,50 + 0,98 

                                            ---------------   x  100 =   1,48 x 100     =    148,00 

                                                   2 

 

               1+800 – 0,98 

                                            0,98 + 0,52 

                                            ---------------   x  100 =   0,75 x 100     =     75,00 

                                                   2 

               1+900 – 0,52 

                                            0,52 + 1,12 

                                            ---------------   x  100 =   1,64 x 100     =    164,00 

                                                   2 

               2+000 – 1,12 

                                            1,12 + 1,48 

                                            ---------------   x  100 =   1,30 x 100     =     130,00 

                                                   2 

               2+100 – 1,48 

                                            1,48 + 1,98 

                                            ---------------   x  100 =   1,73 x 100     =     173,00 

                                                   2 

              2+200 – 1,98 

                                            1,98 + 1,50 

                                            ---------------   x  100 =   1,74 x 100     =     174,00 

                                                   2 

             2+300 – 1,50 

                                            1,50 + 0,74 

                                            ---------------   x  100 =   1,12 x 100     =     112,00 

                                                   2 

             2+400 – 0,74 

                                            0,74 + 0,00 

                                            ---------------   x  20 =   0,37 x 20     =     7,40 

                                                   2 

             2+420 – 0,00 

                                             

            2+660 – 0,00 

                                            0,00 + 2,40 

                                            ---------------   x  40 =   1,20 x 40     =     48,00 

                                                   2 

            2+700 – 2,40 

 

 



                                            2,40 + 0,00 

                                            ---------------   x  100 =   1,20 x 100     =     120,00 

                                                   2 

           2+800 – 0,00 

                                    

                                  

 

                                                                                ------------------------------ 

                                                                                    Razem          1241,52 
                 

                                                  Razem – 1241,52 + 1036,02  = 2277,54 

 

                                                                    Przyjęto     2278 m2 



L.p.
Podstawa 

nakładów
Szczegółowy opis robót obliczenia Jedn. Miary

Ilość robót 

ogółem

CPV – 

45112600-0
I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1 1 Roboty pomiarowe w terenie 

równinnym przy liniowych robotach 

ziemnych od km 1+150 do km 2+817 m 1667

2 2

Karczowanie drzew przy wspolpracy 

sprzętu mechanicznego z obrobieniem 

i odwiezieniem na odl. 1 km          z 

drzew o średnicy 10-15 cm   wg 

wykazu drzew szt 5

3 3
J.w. lecz z drzew o średnicy 16-25 cm   

wg wykazu drzew
szt 24

4 4
J.w. lecz z drzew o średnicy 26-35 cm   

wg wykazu drzew
szt 7

5 5
J.w. lecz z drzew o średnicy 36-45 cm   

wg wykazu drzew
szt 16

6 6
J.w. lecz z drzew o średnicy 56-65 cm   

wg wykazu drzew
szt 1

7 7
J.w. lecz z drzew o średnicy 76-85 cm   

wg wykazu drzew
szt 11

8 8
J.w. lecz z drzew o średnicy 86-95 cm   

wg wykazu drzew
szt 4

9 9

Karczowanie pni z drzew wyciętych 

przed rozpoczęciem robót i 

odwiezieniem na odl. 3km, z pni o 

średnicy 76-85 szt 1

10 10

Karczowanie gęstych krzaków z 

odwiezieniem na odl. 2km 

wg wykazu drzew
m2 35

CPV – 

45111200-0
II. ROBOTY  ZIEMNE   

od km 1+150 do km 2+817 o długości  1667m
WYCHÓDŹC - MIĄCZYNEK

Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W
PRZEDMIAR ROBÓT



11 11

Roboty ziemne poprzeczne wykonane 

mechanicznie 

z transportem na odl. 30m

wg tabeli robót ziemnych m3 302

12 12

Mechaniczne zagęszczenie nasypów 

walcami w gruncie kat. III ze 

zwilżeniem wodą

wg tabeli robót ziemnych
m3 302

13 13

Roboty ziemne w gruncie kat. III 

wykonywane koparkami

z przewozem na odl. 3 km na odkład i 

rozplantowaniem na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych
m3 2893

14 14

Plantowanie skarp wykopów w gruncie  

kat. III

wg tabeli plantowania skarp m3 6278

15 15

Plantowanie skarp nasypów w gruncie 

kat. III 

wg tabeli plantowania skarp m3 649

CPV – 

45233100-0
III.ODWODNIENIE 

16 16

Wykonanie kompletnego przepustu z 

rur PVC o średnicy 60 cm w km             

lokalizacja wg projektu 

zagospodarowania drogi m 26

17 17

Wykonanie kompletnego przepustu z 

rur PVC o średnicy 80 cm w km             

lokalizacja wg projektu 

zagospodarowania drogi m 8

18 18

Wykonanie ścianek czołowych z 

elementów betonowych 

prefabrykowanych szt. 8

CPV – 

45233300-2
IV.PODBUDOWA 

19 19

Plantowanie dna koryta na 

poszerzeniach nawierzchni żwirowej     

wg wykazu poszerzeń                        m2 2278

20 20

Wykonanie warstwy odsączającej z 

piasku grub. 10 cm wg wykazu 

poszerzeń m2 2278



21 21

Wykonanie podbudowy na 

poszerzeniach istniejącej nawierzchni 

żwirowej z pospółki warstwą grub.16 

cm                                                          

wg wykazu poszerzeń m2 2278

22 22

Dowiezienie pospółki do stabilizacji 

gruntu cementem na istniejącej 

nawierzchni warstwą  grub. 8cm         

km1+650 - 2+817;                                  

(1167x5,3)x0,08=494,81 m3 495

23 23

Stabilizacja gruntu cementem grub. 

16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa

km 1+150 – 2+817                            

1667x5,30+(41+24+24skrzyz.)=  

8924,10 m2 8924

CPV – 

45233100-0
V. NAWIERZCHNIA    

24 24

Mechanicznie oczyszczenie 

podbudowy betonowej i skropienie 

emulsją asfaltową szybkorozpadową 

 w ilości 0,7kg/m2                          jak 

w poz. 23
m2 8924

25 25

Wykonanie warstwy wiążącej 

nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego  grub. 4cm 

o uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1                     

1+150-2+817                                     

1667x5,3+89skrzyż asfalt.=8924,10 m2 8924

26 26

Skropienie międzywarstwowe emulsją 

asfaltową szybkorozpadową  w ilości 

0,3kg/m2 

jak w poz.23
m2 8924

27 27

Wykonanie warstwy ścieralnej 

nawierzchni bitumicznej z betonu 

asfaltowego grub. 4cm 

o uziarnieniu 0/11 mm

 wg normy PN-EN 13108-1        1+150-

2+817                                     

1667x5,0+89skrzyż asfalt.=8424           m2 8424

CPV – 

45233100-0
VI. POBOCZA I ZJAZDY 



28 28

Wykonanie przepustów pod zjazdami z 

rur PVC o średnicy 30cm na zjazdach 

projektowanych

wg wykazu zjazdów           m 200

29 29

Wykonanie ścianek czołowych na 

zjazdach z elementów betonowych 

prefabrykowanych 

wg wykazu zjazdów szt. 80

30 30

Umocnienie poboczy i zjazdów 

pospółką warstwą grubości 8cm         

1+150-2+817                                          

1667x1x2+312 zjazdy wg 

wykazu=3646 m 3646

CPV – 

45233100-2
VII. OZNAKOWANIE   

31 31

Ustawienie bariery energochłonnej SP-

09/4 strona lewa

km 1+696- 1+760;  1+868-1+911
m 107

32 32

Wykonanie i ustawienie pionowych 

znaków drogowych na słupkach z rur 

stalowych 

o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią 

odblaskową .

Znaki ustawić zgodnie z instrukcją.

Wg projektu zagospodarowania (2 szt. 

malowane obustronnie + 18 szt. 

jednostronnie szt. 20

VII. INNE

33 33

Umocnienie skarp i dna rowu płytkami 

ażurowymi w km 2+678 - 2+796 strona 

lewa                             

118x(0,60+0,40+0,60)=188,8 m2 189



L.p.
Podstawa 

nakładów

Szczegółowy opis robót 

obliczenia

Jedn. 

Miary

Ilość robót 

ogółem
Cena jedn. Wartość robót w zł

CPV – 

45112600-0

I.ROBOTY  
PRZYGOTOWAWCZE

1 1 Roboty pomiarowe w terenie 

równinnym przy liniowych 

robotach ziemnych od km 

1+150 do km 2+817 m 1667

2 2

Karczowanie drzew przy 

wspolpracy sprzętu 

mechanicznego z obrobieniem i 

odwiezieniem na odl. 1 km          

z drzew o średnicy 10-15 cm   

wg wykazu drzew
szt 5

3 3

J.w. lecz z drzew o średnicy 16-

25 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 24

4 4

J.w. lecz z drzew o średnicy 26-

35 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 7

5 5

J.w. lecz z drzew o średnicy 36-

45 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 16

6 6

J.w. lecz z drzew o średnicy 56-

65 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 1

7 7

J.w. lecz z drzew o średnicy 76-

85 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 11

8 8

J.w. lecz z drzew o średnicy 86-

95 cm                                  wg 

wykazu drzew szt 4

9 9

Karczowanie pni z drzew 

wyciętych przed rozpoczęciem 

robót i odwiezieniem na odl. 

3km, z pni o średnicy 76-85
szt 1

FORMULARZ OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W

WYCHÓDŹC - MIĄCZYNEK
od km 1+150 do km 2+817 o długości  1667m



10 10

Karczowanie gęstych krzaków z 

odwiezieniem na odl. 2km 

wg wykazu drzew

m2 35

RAZEM 0,00

CPV – 

45111200-0
II. ROBOTY  ZIEMNE   

11 11

Roboty ziemne poprzeczne 

wykonane mechanicznie 

z transportem na odl. 30m

wg tabeli robót ziemnych m3 302

12 12

Mechaniczne zagęszczenie 

nasypów walcami w gruncie kat. 

III ze zwilżeniem wodą

wg tabeli robót ziemnych
m3 302

13 13

Roboty ziemne w gruncie kat. III 

wykonywane koparkami

z przewozem na odl. 3 km na 

odkład i rozplantowaniem na 

odkładzie

wg tabeli robót ziemnych m3 2893

14 14

Plantowanie skarp wykopów w 

gruncie  kat. III

wg tabeli plantowania skarp m3 6278

15 15

Plantowanie skarp nasypów w 

gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp m3 649

RAZEM 0,00

CPV – 

45233100-0
III.ODWODNIENIE 

16 16

Wykonanie kompletnego 

przepustu z rur PVC o średnicy 

60 cm w km                

lokalizacja wg projektu 

zagospodarowania drogi m 26

17 17

Wykonanie kompletnego 

przepustu z rur PVC o średnicy 

80 cm w km                

lokalizacja wg projektu 

zagospodarowania drogi m 8

18 18

Wykonanie ścianek czołowych z 

elementów betonowych 

prefabrykowanych
szt. 8



RAZEM 0,00

CPV – 

45233300-2
IV.PODBUDOWA 

19 19

Plantowanie dna koryta na 

poszerzeniach nawierzchni 

żwirowej                                 wg 

wykazu poszerzeń                       m2 2278

20 20

Wykonanie warstwy 

odsączającej z piasku grub. 10 

cm wg wykazu poszerzeń m2 2278

21 21

Wykonanie podbudowy na 

poszerzeniach istniejącej 

nawierzchni żwirowej z pospółki 

warstwą grub.16 cm                    

wg wykazu poszerzeń m2 2278

22 22

Dowiezienie pospółki do 

stabilizacji gruntu cementem na 

istniejącej nawierzchni warstwą  

grub. 8cm         km1+650 - 

2+817;                                      

(1167x5,3)x0,08=494,81 m3 495

23 23

Stabilizacja gruntu cementem 

grub. 16cm i wytrzymałości Rm- 

2,5 MPa

km 1+150 – 2+817                      

1667x5,30+(41+24+24skrzyz.)=  

8924,10 m2 8924

RAZEM 0,00

CPV – 

45233100-0
V. NAWIERZCHNIA    

24 24

Mechanicznie oczyszczenie 

podbudowy betonowej i 

skropienie emulsją asfaltową 

szybkorozpadową 

 w ilości 0,7kg/m2                        

jak w poz.23 m2 8924

25 25

Wykonanie warstwy wiążącej 

nawierzchni bitumicznej z 

betonu asfaltowego  grub. 4cm 

o uziarnieniu 0/11 mm

wg normy PN-EN 13108-1           

1+150-2+817                               

1667x5,3+89skrzyż 

asfalt.=8924,10
m2 8924



26 26

Skropienie międzywarstwowe 

emulsją asfaltową 

szybkorozpadową  w ilości 

0,3kg/m2 

jak w poz.23 m2 8924

27 27

Wykonanie warstwy ścieralnej 

nawierzchni bitumicznej z 

betonu asfaltowego grub. 4cm 

o uziarnieniu 0/11 mm

 wg normy PN-EN 13108-1        

1+150-2+817                               

1667x5,0+89skrzyż asfalt.=8424 
m2 8424

RAZEM 0,00

CPV – 

45233100-0
VI. POBOCZA I ZJAZDY 

28 28

Wykonanie przepustów pod 

zjazdami z rur PVC o średnicy 

30cm na zjazdach 

projektowanych

wg wykazu zjazdów           m 200

29 29

Wykonanie ścianek czołowych 

na zjazdach z elementów 

betonowych prefabrykowanych 

wg wykazu zjazdów 
szt. 80

30 30

Umocnienie poboczy i zjazdów 

pospółką warstwą grubości 8cm 

1+150-2+817                               

1667x1x2+312 zjazdy wg 

wykazu=3646
m 3646

RAZEM 0,00

CPV – 

45233100-2
VII. OZNAKOWANIE   

31 31

Ustawienie bariery 

energochłonnej SP-09/4 strona 

lewa

km 1+696- 1+760;  1+868-

1+911
m 107



32 32

Wykonanie i ustawienie 

pionowych znaków drogowych 

na słupkach z rur stalowych 

o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią 

odblaskową .

Znaki ustawić zgodnie z 

instrukcją.

Wg projektu zagospodarowania 

(2 szt. malowane obustronnie + 

18 szt. jednostronnie
szt. 20

RAZEM 0,00
VII. INNE

33 33

Umocnienie skarp i dna rowu 

płytkami ażurowymi w km 

2+678 - 2+796 strona lewa          

118x(0,60+0,40+0,60)=188,8 m2 189

RAZEM 0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM
podatek VAT23%

OGÓŁEM



 
WYKAZ  ZJAZDÓW 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ                                                

NR 3006W Wychódźc - Miączynek                                                              

 od km 1+150 do km 2+817 

                                                                                o  długości 1667m 

 

                                     Strona lewa                                               Strona prawa    
Lp. Pikietaż z 

rurami 

bez 

rur  

Uwagi Lp. Pikietaż z rurami  bez rur Uwagi 
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1+324 
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1+425 

1+516 
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1+608,50 

1+632 

1+688 

2+000 
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2+300 
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2+500 

2+524 

2+538 

2+558 
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2+807 
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13 

14 
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1+210 

1+265 

1+437 

1+956 

2+050 

2+122 

2+190 

2+269 

2+315 

2+404 

2+510 

2+530 

2+550 

2+597 

2+642 

2+724 

2+752 

2+795 
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posesja istn. przep 

posesja istn. przep 

 

 

 

 

 

naw.bet. 

 

 

 

 

 

skrzyż. asfalt. 
 

 

posesja 

skrzyż. asfalt. 
 

 

 

 

Razem zjazdów    25 + 18 = 43 szt   
w tym  zjazdów z rurami  –  38 + 2 rezerwa =  40 szt 
w tym zjazdów bez rur – 5 szt 
Rur PVC o  średnicy 30 cm - 40 szt x 5,0 = 200 m 

Ścianki czołowe z elementów beton. prefabrykowanych  - 40 x 2 =  80 szt  
Umocnienie zjazdów pospółką  warstwą grub. 8cm (za krawędzią pobocza) 

              - zjazdów z rurami   43 – 4 bitum. 39x 4,0 x 2,0 =   312 m2                             

                                                     

                                            



 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DROGI 
 

Skala 1:1000 
 

 

 

 

 

Na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 107 
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od km 1+150 do km 2+817 
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INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 
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Andrzej Malinowski 
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Nr. upr. MAZ/0123/POOD/08 

 

DATA:  grudzień  2011 r. 

 







 

 

 

 

 

 

 

PROFIL PODŁUŻNY 
 

Skala 1: 100/1000 
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PRZEKROJE NORMALNE 
 

Skala 1:50 
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PRZEKROJE POPRZECZNE 
 

Skala 1:100 
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ZJAZDY 
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ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU 
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