OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

»Remont drewnianego mostu JNI 30002810 przez rzeke Wkra w m. Kepa w ciggu drogi powiatowej
nr 3035W od drogi (Sochocin — Konradowo — Maluzyn) — Kepa — Smardzewo”

Stan istniejacy:

Most jest czteroprzestowy drewniany, o schemacie statycznym belek swobodnie podpartych,
o nastepujacych parametrach geometrycznych:

- dtugosc¢ catkowita mostu — 64,00 m,

- szerokosc jezdni w Swietle balustrad — 6,10 m.

Konstrukcje nosng przeset mostu stanowia stalowe belki dwuteowe 550 mm, w ilosci 5 szt na szerokosci
mostu, w rozstawie poprzecznym osiowym po 1,40 m. Belki sg stezone na dtugosci przesta poprzecznicami z
ceownika [300, w ilosci po 4 szt na dtugosci przesta, w kazdym polu pomiedzy belkami gtéwnymi — 16 szt na
kazde przesto. Belki oparte sg na podporach drewnianych za posrednictwem tozysk stalowych stycznych (
pod kazdym koncem belek ). tozyska majg zmienng wysokos$¢, dzieki czemu belki stalowe dostosowane sg do
przekroju daszkowego na jezdni po ok. 2 %.

Poktad jezdny ma nastepujgca konstrukcje z drewna:

- poprzecznice drewniane z okraglakéw ptazowanych jedng ptaszczyzna do gr. 28 cm, uktadanych
potéwkami jezdni, na zaktad nad belkg stalowg sSrodkowg, w rozstawie osiowym wzdtuz mostu co
80 cm; co czwarta poprzecznica jest wydtuzona na zewnatrz obrysu mostu o ok. 50 cm, do zamo-
cowania zastrzatu stupka balustrady,

- poktad dolny z bali o gr. 10 cm, mocowanych podtuznie do poprzecznic drewnianych,

- poktad goérny z bali o gr. 5 cm, mocowanych w jodetke do poktadu dolnego.

Poktad jezdny zabezpieczony jest obustronna balustradg drewniang o wysokosci 1,10 m, z krawe-dziaka 14 x
14 cm. Stupki balustrady mocowane sg do wydtuzonych poprzecznic i rozparte zastrzatem z krawedziaka 14 x
14 cm. Balustrada zabezpieczona jest od strony jezdni odbojnig z krawedziaka 14 x 14 cm, utozong na
pomoscie jezdnym, na przektadkach drewnianych o gr. 2 cm, w rozstawie co ok. 3,00 m —umozliwia to
wtasciwy odptyw wody z jezdni.

Podpory mostu wykonane s3 jako jarzma drewniane na 2-ch rzedach pali, stezone w obu kierunkach
systemem krzyzulcéw i kleszczy.

Podpory skraje, od strony nasypdéw, opierzone sg drewnianymi balami o gr. 7 cm, przymocowanymi do
zewnetrznych rzedéw stupéw. Opierzenie zabezpiecza nasyp drogowy przed wsypaniem sie do przestrzeni
podmostowe;j.

Droga na dojazdach do mostu ma nawierzchnie asfaltowg o gr. ok. 10 cm, na podbudowie ze stabilizacji
cementowe;.

Stan projektowany:

Most zostanie wyremontowany w catosci, z odtworzeniem jego stanu istniejgcego. Remont powinien by¢
wykonany przy zamknietym ruchu pojazdéw na moscie i skierowaniu go na drogi objazdowe. Zaktada sie
tylko ruch pieszych po tymczasowej ktadce wykonanej nad rzekg Wkra.
Projektowany zakres robdt do wykonania w przewidywanej kolejnosci:



- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla pojazdéw i wykonanie tymczasowej ktadki dla
pieszych,

- rozebranie nawierzchni asfaltowej na dojazdach na dtugosci po 10,00 m i wykonanie niezbednych
robét ziemnych w celu odstoniecia podpdr,

- rozebranie kolejno kazdej z podpdr statych, z podparciem koricéw przeset na podporach
tymczasowych,

- odtworzenie podpdr z nowego materiatu, zgodnie z dotgczonymi rysunkami; w przypadku podpér
skrajnych, faczenie stupéw z palami wykonaé za pomocg obejm salowych, niezaleznie od tego
podpory te nalezy zabezpieczy¢ przed naporem gruntu z nasypu odciggami stalowymi zakotwionymi
w zelbetowych blokach, wykonanych w nasypie za przyczétkami,

- zasypanie wykopow z rozplantowaniem ewentualnego nadmiaru urobku ziemnego,

- rozebranie istniejgcego poktadu jezdnego z drewna z odwozem go na teren obwodu drogowego
w Raciazu,

- zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nosnej przeset,

- odtworzenie poktadu jezdnego z drewna z wykonaniem drewnianych balustrad,

- odtworzenie konstrukcji jezdni asfaltowej na dojazdach do mostu,

- umocnienie stozkdw nasypu przy podporach skrajnych elementami betonowymi
drobnowymiarowymi,

- likwidacja czasowej organizacji ruchu i przekazanie obiektu do ruchu.



