WYKAZ ZJAZDOW
przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W
KROCZEWO - WOJNY - WILAMY
od km 4+690 do km 5+722 o dlugos$ci 1032 m

Strona lewa Strona prawa
Lp. | Pikietaz bezrur |zrurami| Uwagi |Lp.| Pilietaz bez rur z Uwagi
rurami
1 44743 - 5 1 /4+801 - - istn. z rurami
2 |4+832 - 5 2 |4+970 - 5
3 |4+960 - 5 3 |5+080 - - [istn. Z rurami
4 [5+100 ) 5 4 |5+150 i i istn. z rurami
5 |5+200 - 5 5 |5+258 - - |istn. z rurami
6 |5+300 - 5 6 |5+370 - 5
7 |5+400 - 5 7 |5+450 - 5
8 |5+446 - 5 8 |5+470 - 5
9 |5+482 - 5 9 |5+482 - 5
10 [5+500 - 5 10 |5+500 - 5
11 |5+556 - 5 11 |5+526 - 5
12 |5+566 - 5
13 |5+620 - 5
Razem zjazdow 11 + 13 = 24 szt.
W tym: zjazdow istn. z rurami 4 szt.
zjazdow z rurami PVC o © 30cm 20 szt.
Rur PVC @ 30cm - 20x5,0=100m
Scianek czotowych z elementow beton. prefabrykowanych
na zjazdy z rurami 0 @ 30cm 24 X 2 = 48 szt.
Umocnienie poboczy pospotka warstwag grub. 8cm
(poza krawedzia pobocza) 24x4,0x2,0= 192 m2

Oczyszczenie rur pod zjazdami o 30cm 4x5=20mb




