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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagain wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kitore zostana wykonane przy realizacji inwestycji:

_Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO - WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zaleceniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktéw wysokosciowych
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

D.02.00.00 Roboty ziemne

D,03.00.00 Odwodnienie

D.04.00.00 Podbudowa

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenicm podloza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego

D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
D.05.00.00. Nawierzchnie

D.05.01.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych

D.05.03.05. Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego
D.06.00.00 Zjazdy i pobocza

D.06.03.01 Pobocza

D.06.04.01 Rowy

D.07.00.00 Oznakowanie

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanic pionowe

1.3.2. ST opracowane zostaly na podstawie .. Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu”

ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych Zarzadzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4, OXkreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poniZzej okre$lenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czg$¢ stanowiaca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

142 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

143 Droga - wydziclony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu wraz z wszelkimi
urzqdzeniami technicznymi zwiazanymi 2 prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144  Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania robdt, rejestrowanie dokonywanych odbioréw
robot, przekazywanie poleceri i innej korspondencji technicznej pomigdzy [nzynierem, Wykonawca i
projektantem.

145  Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.6 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawc, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

1.4.7 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielacymi jezdni¢.

148  Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia

149  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.10 Koryto - element uformowany w korpusic drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.11  Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Kicrownika
Projektu.

1.4.12  Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialoéw oraz robot.

1.4.13  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.14 Most — obickt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.15 Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio  dzialaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ichna  podbudowe.

c). Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d). Podbudowa - dolna cz¢$é nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢). Podbudowa zasadnicza — gorna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje noéne w konstrukgji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ z jednej lub z dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czasick podloza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g). Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dzialania mrozu.

1.4.16 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obicktu mostowego.

1.4.17 Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

1.4.18  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosc wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas lerenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rownicz obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1420 Pobocze - czeéé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.421 PodloZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1422 Podloze ulepszone - wicrzchnia warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1423  Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzenicm budowy.

1.424 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej.

1425 Przedsigwzigcic budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.26  Przepust - obickt wybudowany w formie zamknictej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu
malych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego Tub dla ruchu kolowego, pieszego.

1427 Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturainego, stanowigcy utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, rzeka itp.

1.428 Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskaznje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.429 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robot).
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1.430  Slepy Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologiczngj ich
wykonania.
1431 Zadanie budowlane — czgéé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng calos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodziclnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Instrukcji dla Oferentow przekaze dla Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzgdne punktow
gléwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora przekaze Zamawiajacy Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie

sporzadzona w jezyku polskim i zawieraé bedzie nastepujace czgsci:

Branza drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest dostgpna dla Oferentéw w okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiajacego .
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konicczne uzupelnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przckaze je
Kicrownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektows iST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Projektu Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementoéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i wplynie to na
nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niczwlocznic zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenic Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zarzadzajacym droga oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresic
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i post¢pu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany prze
Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajace w ten sposob
bezpicczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fak przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpicczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykariczania robot Wykonawca begdzic:
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
érodowiska na terenie i wokoél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwic jego sposobu
dzialania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami,
mozliwos¢ powstania pozaru
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzic przestrzegaC przepisow ochrony PIZECiWpOZATOWE;].
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
ferenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboty beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na rodowisko.
Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosci zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od
wlagciwych organdw administracji pafstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakickolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Kierownika Projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzic utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienic wymagarn
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Kierownika Projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodlo pozyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialow przeznaczonych do
Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego 7rodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zz¢ materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelnia wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodel migjscowych wlaczajac w to Zrodla wskazanc przez Zamawiajgcego i jest zobowigzamny
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez sicbie metod¢ wydobycia i selekgji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu.

" Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialow do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z ukopow i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypcee i rekultywacji terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Kierownika Projekitu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nic bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlaéciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacyi okre$lonej partii materialéow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

Kierownik Projektu bedzie mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Kierownik Projekiu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kicrownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuzycie
materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialoéw zostanie
przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nic zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie 7 jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczenicm, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robét i byly dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Kicrownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nic moze by¢ zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kicrownika Projektu.

Liczba i wydajnoé¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nic dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow — sprzgtu
na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakoé¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaG prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osic moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu picrwolnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic Robét zgodnic z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projcklowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za dokladne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
clementoéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przcz Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosc.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, dos$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu
zapewniania jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakosci bedzie zawierac:
a). czg$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$C i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow

robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowancj kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposab oraz formg gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu.

b). czeéé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i iloéé $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoéci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos¢
Robat.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niczbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moZe zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robél z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, 7ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Kicrownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowanc urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwick niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigeia te bgda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usumigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobicrane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzic,
e wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badania.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobicraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte Iub ulepszone
2 wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez kierownika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kiecrownika Projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewniania jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedlug dostarczonego przcz

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kicrownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materialow u Zrodel ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Kierownik Projektu, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez
Wykonawcg.

Kicrownik Projektu moZe pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na sWoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobicranie probek poniesione zostang przez
Wrykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub,
o aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt.1,

3. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku matetialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymaganc przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcee
Kierownikowi Projektu.

Jakickolwick materialy, kiére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika. w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowei,

- datg uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robot i Programu Zapewnienia Jakosei,

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢éciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakoséci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar i kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przcbicgu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sig.
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Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kicrownika Projektu do ustosunkowania sig. Projektant nic jest
jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z clementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formic uzgodnionej w
Programic Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru koricowego robét. Winny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- protokoly z narad i ustalen,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru Robét,
korespondencj¢ na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziancj prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzigj w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesigezne) platnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projekitu.
7.2. Zasady okreslania iloci Robot i materialow

Dlugoéé i odleglosé pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowe).

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m3
jak dhugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenic zapewniajace w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedy przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasic ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiaréw, kiorego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustaleni odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakosci robot, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbidr czedciowy robét - polegajacy na stwierdzeniu ilosci i jakoéci wykonanych czgéci Robot.

- Odbiér ostateczny robot - polegajacy na stwierdzeniu usunigcia wad wykrytych przy odbiorze koficowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

- Odbidr pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonanych Robot z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na formalnej ocenic ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Obmiaru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanic
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.
Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.
Jakogé i iloé robét ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projcktows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czgsciowy robot.
Odbiér czesciowy Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Kierownik Projektu.

8.3.  Odbior ostateczny Robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odnicsieniu do ich ilosci, jakosci i
wartogci.
(Calkowite zakoficzenic robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu.
Odbior ostateczny Rob0t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakorniczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie
8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawic przediozonych dokumentow,
wynikow badar i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajacych w warstwie écieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje CZynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoé¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwa ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomnicjszona
wartoé¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokol odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a). Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizac)i Kontraktu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamiennc),

¢). Recepty i ustalenia technologiczne,

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaly),

¢). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZ],

f). Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZ],

g). Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich zalaczonych wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZIL

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu,

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wictlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlasciciclom urzadzen.
j). Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowiy termin odbioru ostatecznego Robot.
Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.

Odbibr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projeklowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

Wartoéé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
Teren Budowy;

Warto$¢C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

Koszty posrednie obliczone zgodnic z obowiazujacymi przepisami;

Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

92 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdine Specyfikaciji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagar Ogolnych zwartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okredlone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow (przejazd6w) i organizacji ruchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpicczenstwa ruchu.

Oplaty (dzierzawy) terenu.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowania i drenazu.
Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdow (przejazdéw) i organizacji ruchu obejmuje:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycic i usuniecie tymeczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
swiatel.

Utrzymanic plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow (przejazdow) i organizacji rachu obejmuje:
Usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot — Mnicjsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczen 1995r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

Rozporzadzenic MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.




D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.

Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z

wykonaniem wyznaczenia osi trasy 1 punktéw wysoko$ciowych przy realizacji inwestycji:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o diugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktow wysokosciowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi pol skimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

2.

2.1

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.
Materialy
Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne™ pkt.2

2.2. Rodzaje materialow

3.

3.1

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow wysokosciowych sg:
e  shipki betonowe,
e palei paliki drewniane,
e rury metalowe,
e  bolce stalowe

badz inne materialy akceptowane przez Kierownik Projektu.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 do 0,20 m i dlugosci 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dlugosci okoto 0,30 m i Srednicy 0.05 do 0,08 m. Swiadki wbijane obok
palikéw osiowych powinny mie¢ diugosc okolo 0,50 m i przekr6j prostokatny.

Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,.Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé sprzgt:
teodolity,

niwelatory,

tyczki,

laty,

tasmy,

lub inny sprzet akceptowany przez Kierownika Projektu.

Transport

4.1. Nie dotyczy.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robédt podano w ST DM.00.00.00. ,.Wymagania ogolne” pkt. 5. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow glownych osi trasy,
skrzyrowafi oraz punktow wysokosciowych (repery robocze). W oparciu o materialy dostarczone przez Kierownika
Projektu, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegdlowego
wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigeej niz o 3 cm w stosunku do projeklowanych, a
rzedne punktdw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe
Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ co okolo 25 m. Punkty wysokosciowe nalezy wykonaé poza granicami
projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z dokladnoscig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie nasypow i wykopow.
Wyznaczenie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi
przeciecia powierzehni zewngtrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczenia nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki.
Odleglo$ci migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geomelrii trasy drogowej. Odleglosc ta
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji Proj ektowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdilne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukejach 1 wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych..
Sprawdzenie robot pomiarowych powinno byé przeprowadzone wg nastepujacych zasad:
# 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200
m na prostych,
+ rtobocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugosci budowanego odcinka,
¢ wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzac tasma i szablonem z poziomica, Co najmnigj W 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz miejscach budzacych watpliwosci.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rebét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) lrasy drogowe;j i punktow wysokosciowych
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

8. Obmiar robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika Projektu, jezeh wszystkie pomiary, z zachowanymi
tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
Odbiér robodt zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoélu z kontroli geodezyjne, kiore Wykonawca przedklada Kierownikowi Projektu.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkL. 9.

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
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10.

sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

Podstawa platnosci

10.1. Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty.

> S S S+ & & >

Instrukcja techniczna 0-1

Instrukcja techniczna G-3
Instrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2
Instrukcja techniczna G4

Wytyczne techniczne G-3.2. °
Wytyczne techniczne G-3.1.

Ustawa z 17.05.19809r.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK Warszawa 1979.

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979

Pomiary realizacyjne GUGIK 1983

Osnowy realizacyjne GUGIK 1983

_Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 7
pod7niejszymi zmianami”
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D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW 1 KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunigciem
drzew przy realizacji inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
* mechaniczne karczowanie drzew oraz uprzatmigeie terens
1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z ocbowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoIne” pkt. 1.4.
1.4, Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00. .- Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet stosowany do usunigcia drzew i krzewow
Do wykonania robot nalezy stosowac:
¢  pily mechaniczne,
spycharki,
roOwniarki,
koparki podsigbierne lun karczowniki
badZ inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu

* * & &

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport Scigtych drzew, karpiny i galezi
Pnie scigtych drzew, karpina 1 galezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Usunigty material z wycinki 1
karczowania stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania sig.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Usuniecie drzew i krzewow
Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych 1 przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy
Sciat 1 wykarczowa¢ przed rozpoczeciem robét z dokladnym usuni¢eiem korzeni.
Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggszezone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.
Doly po wykarczowanych pniach w obrgbie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.6
6.2. Kontroli prawidlowosci usunigcia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnoscl z:

¢ Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci usuni¢eia drzew 1 kizewow,

¢ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

e Obmiar robot
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa, jest:
+ 1 szt Scigtego drzewa,
¢ | szt. usunigtego pnia

8. Qdbidr robot
Ogone zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00. ,.Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy plamosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. »Wymagania ogoine” pkt.9

9.1. Cena jednostki obmiarowej:
a) Cena | szt. Scigtego drzewa obejmuje:
¢ Sciecie drzewa
karczowanie pnia,
wywiezienie pnia, karpiny i galgzi na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw po wykarczowaniu i zageszezenie gruntu,
uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

* &+ ¢

b) Cena | ha usunigtych kizewow obejmuje:
+ Scigeie krzewow,
+ usunig¢cie karpiny,
¢ wywiczienie galezi i karpiny na wskazane miejsce,
¢ zasypanie dolow po wykarczowaniu i zageszezenie gruntu,
¢ uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Nie dotyczy

10.2. Inne dokumenty.
1.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-11 KAT.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
7 wykonaniem wykopow przy realizacji inwestycji :

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOINY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonaniu robot ziemnych w wykopach i
obejmujg wykonanie robot ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z transportem, formowanie i zaggszczenie
nasypow oraz wywiezienie nadmiaru gruntu na odklad

1.2. Okreslenia podstawowe
1.3.1 Wykop — budowla ziemna wykonana w obrgbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztaltowanej
przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
1.3.2 Glebokos¢ wykopu — roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.
1.3.3 Pozostale Okreglenia podstawowe podane w ninigjsze) ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM .00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania og6lne” pkt.3
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow w gruntach I-II kat.
Do wykonania wykopGw 1 przemieszezania gruntu moze by¢ stosowany sprzgt:
e koparki jednonaczyniowe kolowe, samochodowe lub ggsienicowe,
koparko — spycharki,
koparko — ladowarki,
spycharki gasienicowe,
ladowarki,
rowniarki samojezdne,
lub inny sprz¢l zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. .. Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogg by¢ stosowane nastepujace
srodki transportu:
s samochody skrzyniowe,
e samochody samowyladowcze,
e ciggniki kolowe i gasienicowe,
e lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Wydajnosé¢ $rodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do wykonywania

wykopow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach.
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5.3.

5.4.

5.5

Zgodnic z Dokumentacja Projektows i przeprowadzonymi badaniami w pasie robdt ziemnych w wykopach
wystepuja nastepujace rodzaje gruntow:

e  piaski drobne, $rednie i grube oraz pospolki,

e piaski gliniaste,

e  piaski pylaste,

e  gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pominigciem humusu — beda mogly by¢ wbudowane w dolne warstwy nasypow ponizej warstwy
mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy 1 punktow wysokosciowych, usuni¢eie drzew 1 krzewow oraz
zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST
D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika Projektu.
Odtworzenie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza
obszarem tobot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowiazek wykonaé wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki
zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w trakcie wykonywania robédt ziemnych zostana stwierdzone nrzadzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomié¢ o tym fakcie
Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzj¢ odnosnie kontynuowania robdt.
Wykonanie wykopow.
5.5.1. Wykonanie wykopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Odspojenie i transport gruntéw przewidzianych do budowy nasypéw sa dopuszezalne tylko wowezas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego rozlozenie 1 zaggszezenie gruntu,
Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspaja¢ do glebokosci okolo 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.
5.5.2. Skarpy wykopow
Sposob wykonania skarp wykopow 1 skarp rowow powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidlowego ich wykonania — niezgodnego z
Dokumentacjg Projektows, obcigza Wykonawce.
Pochylenie skarp wykopéw oraz nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w Dokumentacji Projektowe;j oraz ST D.02.01.01. pkt. 5.7.

5.6. Zageszczenie gruntow w wykopach
Zageszezenie gruntu w wykopach — w podlozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie wskaznika zageszezenia
(Is)-
Wskaznik zageszezenia Is, wyznaczony na podstawie badat gestodct objgtodciowe) szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z podloza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu
grimtu okreslonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.
Wymagane wartosci wskaznika zaggszezenia Is w podtozu wykopdw, podano w tablicy Nr 1
. Tablica 1 Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Iy w wykopach (podloie)
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla: .
(podloza) Drogi krajowe _ Innedrogi
(wojewodzkie, gminne)
Goma warstwa podloza w wykopie o grubosei 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 1,00 0,97
Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie majg wymaganego wskaznika zageszezenia I, to przed
ulozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podloze nalezy dogescic.
Czestotliwosé badan wskaznika Ismin. jedno badanie na 500 m”.
5.7. Dokladno$¢ wykonanie wykopow. )
Dokladnosé wykonania tob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekroj ach poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niz co 200 m.
Dopuszeza si¢ nastgpujace tolerancje:
e wymiary wykopu w planie nie moga roznic si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz 10 cm a krawedz
dna wykopu nie powinna mie¢ wyraznych zalaman,
réimica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé +2 cm i -3 cm,
pochylenie skarp wykopu nie moze rozi¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci
wyrazanej tangensem kata,
e maksymalna glebokos¢ wklgsnigeia na powierzehni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3 m.
6. Kontrola jakosci robot
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
»  sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
e  sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w pkt. 5.5.1,, 5.52.1

5.7.
e sprawdzenin wskaznikow zaggszezenia podloza gruntowego zgodnic z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.
niniejszej ST.
7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru rebot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows, jest 1m? (metr szescienny) wykonania rob6t w wykopach.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. .. Wymagania og6lne” pkt.9

9.1. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cenal m’ wykonania wykopdw obejmuje:

e  prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad,
profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST,
zaggszezenie powierzehni wykopu do wielkosci podanej w ST,
przeprowadzenie badan laboratoryjnych,
wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.

1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnogei biernej.

8. PN-B-06050 Roboly ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoci siarki metoda bromowa.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/3%9 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych.

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych .

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntow sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatosci.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP Warszawa 1989.
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D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ninicjszej  specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow ktére zostang wykonane przy realizacji inwestycji

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO - WOJINY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
przebudowy drogi i obejmuja wykonanie nasypow.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
1.3.2 Wysoko$¢ nasypu — réznica rz¢dnej terenu i rzgdnej robot ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu.
1.3.3 Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stanu zageszezenia gruntu okreslona wg WZoru:

Pa
Ps

Is=

gdzie:

Pd — gestosé objetosciowa szkieletn zaggszezanego grantn [Mglm:‘ 1,

Pds — maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej,
probie Proctora zgodnie z norma PN-B-04481 do oceny zagg¢szczenia podczas wykonywania nasypu, zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [Mg/m’],

1.3.4 Wskaznik roznoziarosci — wielkosé charakteryzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych okreslona wg wzorw:

g4
dho
gdzie:
dg — $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm],
d,o — drednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.3.5 Pozostale Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. . Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace Tobdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pki.1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania
ogolne™ pkt.2

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205 :1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
7 zastrzezeniami zasirzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziamistym
2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy bgda wbudowane w
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski od wod  gruntowych i
skalistebtwarde oraz grunty | oliniaste, pyly piaszczyste i pyly powierzchniowych
kamieniste, zwietrzelinowe, | 4 "piagki prochniczne, z - do nasypow nie wyzszych niz
rumosze i otoczaki wyjatkiem pylastych piaskow 3 m, zabezpieczonych przed
2,' Z“flr_y ; ?({SPDH“’ prochnicznych zawilgoceniem
rownicz gliniaste - - T P
3. Piaski grubo, érednio i 5..Glmy plaszczysﬁc, gliny i -w xjn'lc__|scac¥1 HthyCh lub
drobroziarniste, naturalne i gliny pylaste oraz inne o wr, przejsciowo zawilgoconych
tamane <35% S -
Na dolne 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszezyste zwigzle, -do "aSYPé"_’V nie wyzszych niz
warstwy domieszka frakeji zwirowo- | gliny zwigzle i gliny pylaste 3m: Z“"GZR"’%OHYCh przed
nasypow kamienistej (morenowe) o | Zwigzle oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po
ponizej strefy | wskazniku réznoziamis- granicy pltynnosci wi, od 35 do ulepszeniu spoiwami
przemarzania | tosci U215 60%
5. Zuzle wielkopiccowe i | 7. Wysiewki kamienne gliniaste | - 8dy zwierciadio wody
inne metalurgiczne ze o zawartosci frakeji ilowej gruntowej znajduje si¢ na
starych zwatow (powyzej 5 | ponad 2% glebokodci wigkszej od
lat) kapilarnosci biernej gruntu
6. Lupki przyweglowe podloza
przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - o ograniczonej podatnosci na
7. Wysiewki kamienne o metalurgiczne z nowego rozpad - laczne straty masy do
zawam_)éci frakcji ifowej studzenia (do § lat) 5%
ponizej 2% 9. Tlolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziarnistym
10. Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegajg w micjscach
popiolowo-zuzlowe suchych lub sg izolowane od
wody
1. Zwiry i pospokki gliniaste
1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnosci - pod warunkiem ulepszenia
Na gome 3. Hotupki przywgglowe mniejszej niz 35% tych gruntow spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiolowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypow w stre- | mniej niz 15% ziam mniej- | Zuzlowe z wegla Kamiennego popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakeji itowej >2%
uziamieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpado-
cym pospélkom lub Zwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku nosnosci w210
W wykopach
i migjscach - gdy sq ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
glgbokosei aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2. Dobér sprzetu zageszezajacego

Sprzet do zaggszezenia powinien byé zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

W Tablicy 2 podano orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszezajacego dla gruntu przewidzianego do wbudowania

W nasyp.
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Tablica 2. Dobor sprzetu zageszczajacego dla gruntow niespoistych

Dzialanie Piasek, zwir, pospolka
sprzetu Rodzaj sprz¢tu gr. warstwy Liczba Uwagi
wem pojazdéw
1 2 3 4 5
Statyczne 1. Walce gladkie 10 +20 4+8 Do zageszczania gornych warstw
2. Walce okotkowane - - Do mokrych gruntéw nie nadaja si¢
3. Walce ogumione samojezdne i 20 = 40 6+10 Dobre do mokrych gruntow
przyczepne
Dynamiczne | 4. Plyty spadajace (ubijaki) - - Do mokrych gruntow nie nadaja si¢
5. Szybko uderzajace ubijaki 20+ 40 2+4
6. Walce wibracyjne:
-do 5 ton 30+ 50 3:5
-o0d 5 do 8 ton 40 = 60 3+5
- ponad 8 ton 50+ 80 3+5
7. Plyty wibracyjne Przy waskich przekrojach zaleca si¢
- lekki 20 =40 5+8
- cigzkie 30 = 60 4:6

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.4

4.1 Wybor srodkow transportu
Wybor $rodkéw transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajama 1
zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow oraz sprzetu uzywancgo do odspajania gruntu pozyskiwanego z dokopu.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ., Wymagania og6lne” pkt.5

5.2 Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do wykonania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygolowawcze
okreslone w Dokumentaciji Projektowej oraz ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. 18T D.01.02.02.

5.3 Zageszczenie gruntéw w podlozu nasypow
Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gomej warstwie
podloza nasypu, do glebokedei 0,5 m do powierzehni terenu. Jezeli wartosé wskaznika zageszezenia jest mniejsza niz
okreslona w Tablicy 3 Wykonawca powinien dogesei¢ podloze tak, aby powyZsze wymaganie zostalo spelnione.

Tablica 3. Minimalne wartosci wska#nika zageszezenia dla podloza nasypow do glebokosei 0,5 m od
powierzchni terenu
Minimalna wartosc Ig dla:
Nasypy o wysokosci
Drogi krajowe Inne drogi (wojewddzkie, powiatowe)
do2m 1,00 0,95
Ponad 2 m 0,97 0,95

5.4 Wykonanie nasypow

5.4.1. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego 1 profilu podluznego, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Kierownika Projektu.
Grunt przewieziony W miejsce wbudowania musi byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Nasypy nalezy wykonywac
metoda warstwowa rownomiernic na calej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy uklada¢
poziomo, a grunty malo przepuszczalne ze spadkiem gomej powierzchni okolo 4%.

5.4.2. Poszerzenie nasypow
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Przy poszerzeniach istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gome;j
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu stykow dwéch przyleglych czesci nasypu, wykonywanych z
gruntéw o roznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow
Nie zezwala sic na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiagnigcie wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonanie nasypéw nalezy przetrwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz 20% jej wartosci.
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem 1 powtérnym
zageszczeniem nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczone) warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszezonego ulegla przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej 1 zagescic w czasie zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu, to moze on nakaza¢ Wykonawey usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.4.4. Wykonanie nasypdw w niekorzystnych warunkach atmosterycznych
Nie nalezy wbudowywad gruntow przewilgoconych (W>Woy), zamarznietych i przemieszanych za $niegiem lub lodem.

5.4.5. Formowanie nasypow
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z Dokumentacja Projektowa z dokladnoscia podang w pkt. 5.6.
Wyprofilowane skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczyé przed erozjg zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
D.06.01.01.

5.5. Zageszczenie gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna byé zaggszezona z zastosowaniem sprzglu
odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna nakladac po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy.

3.511, Grubo$¢ warstwy
Grubosé warstwy poddanej zageszezaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspblezynnika spulchnienia gruntu
oraz zalozonej grubo$ci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszezenia.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdow roznych maszyn do
zageszezania podano w pkt. 3.2. niniejszej ST.

5.5.2. Wilgotnosé zageszezanego gruntu
Wilgotnosé gruntu w czasie jego zaggszezania powinna byé zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie proby
normalnej metoda I i IT wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczad nastgpujacych
wartosci:

e w gruntach niespoistych +2%,
e w gruntach malo i frednio spoistych +0%, -2%.

Jezeli wilgotnosé gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé wigkszg od
podanych odchyle, to grunt nalezy przesuszyé W sposob naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy
wilgotnosé gruntu jest mniejsza, to zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu
nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie.

5.53.  Wymagania dotyczqce zaggszezenia
W zaleznodci od uziarnienia stosowanych materialéw, zaggszczenie warstw nalezy okredli¢ za pomoca oznaczenia
wskaznika zaggszczenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslonych wg normy BN-77/8931-12, powinien na calej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartoéci wskainika zageszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartosé Ig dla:
Strefa nasypu — e E
Drogi krajowe Inne drogi (drqg1 wojewddzkie 1
powiatowe)

Gorma warstwa o grubesci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od 1,00 0,97
niwelety robot ziemnych
-12m
Warstwy nasypu na glgbokosci od miwelety robot 0,97 0,95
ziemnych ponize;j:
-12m

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnia¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic. J ezeli powlome zageszcezenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wsk ika zageszczenia Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy
material, o ile kierownik Projektu nie zezwoli na ponowne proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Na skarpach powierzehniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Ig = 0,95.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6
6.2 Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemmy, pochodzacej z nowego Zrodla, jednak nie rzadziej miz 2 razy na calosé robot. W kazdym badaniu nalezy okreslic:
- sklad granulometryczny, wg PN-B-04481,
- zawartos¢ czeéel organicznych, metoda chemiczng przez utlenianie za pomocy dwuchromianu potast,
. zawartos¢ siarczanéw, mozna okreslié dowolna metoda zapewniajaca uzyskanie wyniku o dokladnosci nie mniejsze)
niz + 0.1%,
- wilgotno$é naturalng, wg PN-B-04481,
- wilgotnosé optymalng i maksymalng gestosc objctosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granicg plynnogei wg PN-B-04481,
- kapilarnos¢ bierna wg PN-B-04493,
- wskaZnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
- wskaznik filtracji wg BN-76/8950-03
6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
Sprawdzenie jakodci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2,31
5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentaciji projektowej i poleceniami Kierownika Projektu.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:
e  badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
e  badania prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
e badania zaggszczenia nasypu,
e  pomiar ksztaltu nasypu.
Zageszezenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy w przypadku
okreslenia wartoscel Ig.

7  Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne™ pkt.7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr szescienny) wykonania robot w nasypach.

8. Odbior robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli

wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
a. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. _.Wymagania ogélne” pkt.9
b. Cena jednostki obmiarowej:
a) Cenalm’® wykonania nasypu obejmuje:
e  koszt pozyskania gruntu z dokopow,
prace pomiarowe i oznakowanie robot,
odspojenie gruntu kategorii I-ITI w dokopie,
transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,
dowdz wody,
wbudowanic gruntu uzyskanego z wykopu na trasic oraz gruntu z dokopu, warstwami wraz Z
zageszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,
profilowanie powierzchni nasypu Zz padaniem im spadkoéw i pochylen zgodnie Z Dokumentacjg
Projektowa i ST,
wyprofilowanie skarp dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przyleglego do drogi,
odwodnienie terenu robdt,
wykonanie drog dojazdowych na czas budowy,
przeprowadzenie wymaganych przez ST badan laboratoryjnych, dotyczacych wlasciwosci wbudowanych
gruntow i wskaznika zaggszezenia poszczegblnych warstw nasypu.

10. Przepisy zwigzane

a. Normy.
1. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzial i opis gruntow.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa,.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego.

13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych.

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych .

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaznika filtracji gruntow sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatosci.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszawa 1 989.
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP
* MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego przy
realizacji inwestycji

. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO —WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkciel. 1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
mechanicznym wykonaniem koryta oraz plantowaniem i zaggszczenicm mechanicznym ,przeznaczonego do
ulozenia konstrukcji nawierzchni drogi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogbline” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczice robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.



3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtn podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaC si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢gpujacego Sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjoych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywn na wlasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materialow podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawca powinien przysiapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza
bezposérednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nic moze odbywa¢ sig¢ Tuch
budowlany, niczwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by<¢ wezesniej
przygolowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w migjsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4, Profilowanie i zaggszezanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez InZzynicra,
dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiaznjace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniccznej



do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceplowany przez Inzyniera.

Bezpoérednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaZnika zaggszczenia nie mnicjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslac zgodnic z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo cigzki

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gl¢bokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podloZa 1,00 1.00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtornego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenic folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, (0 naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwoé¢ oraz zakres badai i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czesgotliwoéé
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 [Rastne wsokotcione |8 B




¢ | Uksztaltowanie osi w planic 7 Tco 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

7 Zageszezenie, wilgoinosc w 2 punkiach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m*

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gléwnych ukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokodé koryta i profilowanego podloza nie moze rozmic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz.
+10 cm i -5 cm,

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podhizne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latq zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy micrzyé 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O¢ w planiec nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigeej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci moduléw odksztalcenia, to
wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wicksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podloza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wiszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnigj 10 cm, wyréwnanie i
powtédrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest nicdopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.



9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 L Wymagania ogdlne” pki

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiczienie na odklad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podloza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu




D-04.03.01

OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ninicjszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy

_Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO ~ WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa  w iloci 0,7 kg/m® oraz skropienie
mi¢dzywarstwowe w ilosci 0,3 kg/m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogilne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— — kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

2.3. Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawicrzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m’)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0od 0,4 do 1,2

Dokladne zuzycic lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera w ilogci 0,71 0,3 kg/m”.



2.5. Skladowanie lepiszezy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpicczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczenicm. Dopuszcza sig magazynowanic lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkow, jakie podano
dla zbiornikow stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nic nalezy stosowa¢ zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajacego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszezania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nasi¢pujacego sprzetu.
— — szczotek mechanicznych,

zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byc wykonana z twardych
elementow czyszczacych i shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezen przylegajacych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkic clementy czyszczace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
— — sprezarek,
— — zbiornikow z woda,
— — szczotek rgcznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanic nastgpujacych
parametrow;

- — temperatury rozkladanego lepiszcza,

— — cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— — obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— — predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

—~ — wysokoéci i dlugoéci kolektora do rozkladania lepiszcza,
— — dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci zalozonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze byé transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkicm, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu, Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedziclone przegrodami, dzielacymi jena
komory o pojemnosci nic wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace
przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny
by¢ czyste i niec powinny zawierac resztek innych lepiszezy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materialu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razic potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno dostgpnych
nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niczabudowanych, bezposrednio przed
skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moZe rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawicrzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostgpnych recznie (za pomoca weza z dysza rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedzialach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury ('C)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 "

*) W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkosc.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania
wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyc¢
skropiona warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilodci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byC oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L i Kontrolowane Badanie
P- i) Tepivasis. wlasciwosci wedhig normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-94 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza



Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
_Powicrzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa™ [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne”™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m* (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt
9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— — mechaniczne oczyszczenic kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjncj nawierzchni z ewentualnym
polewaniem woda lub nzyciem sprezonego powietrza,
reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen.
Cena 1 m” skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— — dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— — podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— — skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory nafiowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory nafiowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. 4. _Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5 5 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 .



D. 04.00.00. PODBUDOWY

D-04.05.01 PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU

LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podloza z gruntu Tub kruszywa stabilizowanego cementem ktére
zostang wykonane przy realizacji inwestycji:

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 16 cm 0 wytrzymalosci 2,5 MPa .

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudow zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podloza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych [29].
1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszezonej mieszanki cementowo-
eruntowej, ktora po osiggnigeiu wlasciwej wytrzymaltosci na sciskanie, stanowi fragment nosnej czesei nawierzchni
drogowe;j.

1.3.2. Mieszanka cementowo-grintowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkéw
ulepszajacych, np. popiolow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

1.3.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.3.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkow
ulepszajacych, np. popiolow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zaggszezona i
stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.3.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszezone] mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.3.6. Pozostale okreslenia sq zgodne 7 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne™ pkt 1.4.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace Tobdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne™ pkt 1.5.
2. materialy

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11}, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
[11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementu
G
Lp. Wiasciwoscl 5

1 | Wytrzymatosé na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mni¢j niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymalo$c na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:

- poczatek wiazania, najwczesniej po uplywie, min. 60

_ konicc wiazania, najpozniej po uplywie, h 12
4 | Stalosé objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dinzszy od trzech miesigey, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosc do robot.

Przydatno$é gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-8-96012 [17].




Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mo7ma uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymalo$é na $ciskanie i mrozoodporno$é probek gruntu stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.
2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-8-96012 [17]

Lp. Wilasciwosci Wymagania Badania wedhug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodzgcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) ziam przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyze] ‘ 85 PN-B-04481 [2]
¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyzej 30
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wig¢eej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odezyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
Za &6 40 ANiC 0 e wiecel
5 niz\_a.'artosc czesci organicznych, % (m/m), nie wigcej ) PN-B-04481 [2]
6 | Zawartosé siarczanéw, w przeliczeniu na SOs, i PN-B-06714-28 [6]
% (m/m), nie wigeej niz:

Grunly nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiolami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga byé stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych
ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

— wskasniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartosci ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartosci ziamn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigeej niz. 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem s3 wyniki wytrzymalosci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza,
7¢ wylrzymalos na $ciskanie i mrozoodpomosé probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwoscl Wymagania Badania wedlug

1 | Uziarnienie

a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz:

b) ziam przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigce) niz:

2 | Zawarto$é czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26 [5]

30 PN-B-06714-15 [4]

15

kruszywem nie ciemniejsza niz: WZOrcowa
3 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, %, nie wigeej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
4 | Zawartosé siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, | PN-B-06714-28 [6]
ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach,



na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badar laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagows wodg pitna.
Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢ uzyta do momentu jei przebadania, zgodnie z wyzej podana norma
lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymalosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwa i z woda wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki ulepszajace:
— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

7a zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniona jednostke.

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymalos¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegblnych warstw
podbudowy i ulepszonego podloza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalosé na Sciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych woda mrozoodpornosci
(MPa)
po 7 dniach | po 28 dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5do 5,0 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do22 ?

3. sprzgt
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy Iub ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwami
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
— mieszarek stacjonamych,
— ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszezania,
— zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych tub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w migjscach
trudnodostepnych,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
—  mieszarek jedno lub wielowimikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
—  spycharek, rowniarek lub sprzgtu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
—  rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiw,
— przewosnych zbiomikow na wodg, wyposazonych w urzadzenia do rownomiemego i kontrolowanego dozowania
wody,
—  walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania,
—  zageszezarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostg¢pnych.
Mieszanke Kruszywowo-spoiwows mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, W sposob zabezpieczony
przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgocenien.
4. transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszanke kruszywowo-spoiwowa moZna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, W sposob zabezpieczony
przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.
5. wykonanie robdt
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01 . Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza” 1 QST D-02.00.00 , Roboty ziemne™.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podloza powinny by¢ wezesnie]
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.



Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to
po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié na podlozu prowadnice w taki spos6b, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi
ukladanej warstwy wedhug dokumentacji projektowe;j. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢
ustawione stabilnie, w spos6b wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowe;j i cementowo-kruszywowej
Zawartosé cementu W mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sig taki
dob6r mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawarto§é cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa

stabilizowanego cementem dla poszczegoinych warstw podbudowy i ulepszonego odloza
Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
Ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
rasadni pomoc podloie
cza nicza
KR 1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniac¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosei gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyc specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych
lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnosé i w razic potrzeby ja zwigkszy¢ w celu ulatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna byé dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt
powinien byé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszaé z grantem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioly lotne, w ilodci okreslonej w recepeie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepeie.

Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien byé wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnosé na okreslong glebokosc,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszezeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szezegdIng uwagg nalezy zwrocié na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych pasow o
szerokosei od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wigeej niz 20%, nalezy dodaé odpowiednig ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszezeniem nie moze r67mié sie od wilgotnosei optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej
wartosci.

Czas od momentu rozlozenia cementu na gruncie do momentu zakoficzenia mieszania nie powinien by¢ diuzszy od
2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnig warstwy wyrownac i wyprofilowac do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i podhuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i
wykorzysta¢ prowadnice podhuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednia rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zaggszezenie nalezy przeprowadzic
w sposo6b okreslony w p. 5.8.

5.5. Grubo$¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszezegblnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekraczag:

— 16 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacj¢ nalezy wykonywac
w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej polozona warstwa moze
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢
wykonywane wedilug metody mieszania w mieszarkach stacjonamych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedlug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.



5.6. Zaggszczanie

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawic wskazanym w SST.
7Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszezenic warstwy 0 jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej polozonej krawgdzi i przesuwac pasami podiuznymi, czgsciowo
nakladajacymi sig, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ W czasie zaggszezania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza, by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na pelna gl¢bokosc,
wyréwnanie i ponowne zaggszezenie. Powierzehnia ZapgsZezong warstwy powinna mied prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
zakonczone nie poZniej niz w ciagu 5 godzin, liczae od momentu TozZpoczecia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanic nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszezenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-
12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-8-96012 [17] 1 SST.

Specjalng uwagg nalezy poswieci¢ zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podezas zaggszezania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosc, whudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.

Jegli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionows krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej 1 7ageszezone]
mieszance, halezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu j&j wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny
sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dzialek roboczych. Od obceigeia pionowej krawedzi w
wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wiedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszezania jednego pasa, a rozpoczeciem
whbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystgpujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny byé
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne).

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacii warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00
_Podbudowy i ulepszone podloze 7 gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne”
pkt 5.5.

5.9. Utrzymanic podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w
OST D-04.05.00 ,.Podbudowy i ulepszone podloze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych

do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé badan 1 pomiarow

Czestotliwo$é badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy lub ulepszonego
loza przypadajaca na jedno
badanie

Minimalna

Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badan na

dziennej dzialce
roboczej




Uziamienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
Rozdrobnienie gruntu 2 600 m’
Jednorodnosé i glebokosé wymieszania »
Zageszczenie warstwy

Gruboé¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m?

N o || B lw o=

Wytrzymalo$é na Sciskanie

— 7128-dniowa przy stabilizacji cementem i
wapnem 6 probek

— 14 142-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi

; 2
—  90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- nym 6 probek 400 m

3 probki

8 | Mrozoodpomoss? przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
10 |- wapna, kazdej zmianie
11 [~ popiotéw lotnych,

12 |- suila granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia

dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju

14 | Badanie wlasciwosci gruntu Iub kruszywa gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik noénosci CBR * w przypadkach wapiiwyeh A zieac
Zyniera

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiolami lotnymi
4) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badah nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub
gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszezegolnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podloza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito o $rednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé i glebokosé wymieszania

Jednorodnod¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokosé wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego podloza.
Glebokosé wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy po zageszczeniu byla rtowna projektowanej.

6.3.6. Zageszezenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mnicjszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubo$é warstwy nie moze réznié sig od projektowanej o wigcej niz + 1 em.

6.3.8. Wytrzymalosc na $ciskanie

Wytrzymalo$¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o grednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zaggszezeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowaé i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszezegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem



granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpomosci okreslany przez spadek wytrzymalosci na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamrazania i odmrazania powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszezegolnych rodzajow
podbudéw i ulepszonego podioza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popioléw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien okreslic¢
wlasciwosci podane w OST dotyczacych poszezeg6lnych rodzajow podbudow i ulepszonego podloza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13).
6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwoscl gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Wiasciwoscl

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbudéw 1 ulepszonego
podloza.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nognosci CBR okresla si¢ wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu stabilizowanego wapnem,
pielggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-8-96011 [16].

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Crestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badaf i  pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonego podloza
stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Mhéi;ndgll? ;1 gf;ﬁ?éﬁos’é
1 Szerokost 10 razy na 1 km
) Riswnodé podiuzna ;va:{;orsl?fhﬂqgly planografem albo co 20 m lata na kazdym
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planie®
7 Grubosé podbudowy 1 ulepszonego podioza | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych lukow
poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szerokosé podbudowy i ulepszonego podloza nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Nieréwnosei podluzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lala,
Nierownosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej 1 ulepszonego podioza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podloza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podfoza powinny byé zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg
+0,5 %.




6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podloza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podioza

0$ podbudowy i ulepszonego podloza w planic nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz =5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podloza

Grubosé podbudowy i ulepszonego podloza nie moze réznié si¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podloza +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podloza

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badafi na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podlozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosei okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokosé podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podloze
przez zerwanie warstwy na pelna grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania skladnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc podbudowy i ulepszonego podloza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy lub
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o
odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych
rob6! nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wylrzymalosé podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymalosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w OST dla poszezegolnych
rodzajow podbudow i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o
odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”™ pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podloza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m* podbudowy i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi obejmuje:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
—  dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce whudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocniczych,
— rozlozenie i zaggszezenie mieszanki,
— pielggnacja wykonanej warstwy
—  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wylwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— spulchnienie gruntu,
—  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocniczych,
—  dostarczenie i rozécielenie skladnikéw zgodnie z recepta laboratoryjna,
—  wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
— zageszczenie warstwy,
— pielggnacja wykonanej warstwy
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,



10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714-12
4. PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9.  PN-B-06714-39
10.  PN-B-06714-42
11.  PN-B-19701
12.  PN-B-30020
13. PN-B-32250
14. PN-C-84038
15. PN-C-84127
16. PN-S-96011
17.  PN-8-96012
18.  PN-S-96035
19. BN-88/6731-08
20. DBN-64/8931-01
21. BN-64/8931-02
22. BN-68/8931-04
23.  BN-70/8931-05
24.  BN-73/8931-10
25.  BN-77/8931-12
26. BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty
e Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego™
e Wytyczne MK CZDP . Stabilizacja kruszyw i gruntoéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDiM - 1997.

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczei
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celow drogowych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latgq

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnoscl pucolanowej
popioloéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szezegolowe dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykenywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm grubosci 25¢m i 0/31,5mm grubosci 12,5cm przy :

,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO - WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania SST

Ninigjsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czgsci techniczne)
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykonanie robot przebudowy drogi ujetych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegélowo co do rodzaju i ilosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zZwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszozone!
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami ora/ /
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
_Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.



2.3.2. Wilasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spehia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymaganic!
ogolne" pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5
5.2. Przygotowanic podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ..Podbudowa /
kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ..Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne" pkt 5.3.

Je$li dokumentacija projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiolami przv WP od
20 do 30% lub powyiej 70%, szczegolowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST.
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 .Podbudowa z

kruszyw.
Wymagania ogolne" pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

0 ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi
w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne" pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.CX) ..Podbudowa /
kruszyw. Wymagania ogdlne" pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapicniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot



Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w SST D-04.04.00 . Podbudow
a z kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 ..Podbudowa
z. kruszyw. Wymagania ogolne" pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST' D-04.04.00 ,,Podbudowa z. kruszyw. Wymagania ogdlne"
pkl 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest m* (,metr kwadratowy) wykonane;j i odebrangj podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne" pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 , Padbudowa z kruszyw.

Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenic i ewentualng naprawg podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczanie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie rozlozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiar6w i bada laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne),
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w SST U-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstwy wiazacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego grub. 4cm na zadaniu:

..Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wigZzqcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65]
punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzaca i wyrownawcza z betonu asfallowego mozna wykonywac dla
drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okreslenie kategorii ruchu podano w punkcic 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1
- Mieszanki o wymiarze D'/, mm
KR 1-2 AC11W ®, ACI6W
KR 3-4 ACl6W, AC22W
KR 4-5 ACl6W, AC22W

"V Podzial ze wzgledu na wymiar najwickszego kruszywa w mieszance.
Y Dopuszcza sig AC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu KR3+KR6
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1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw sthuzacych do
przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu pojazdow na podioze.

1.4.2. Warstwa wiazaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyrownawcza — warstwa o zmicnnej grubosci, ulozona na istniejacej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do wozenia kolejnej
warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrozniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu
cigglym lub niecigglym tworzy strukturg wzajemnie klinujgcg sig.

1.4.7. Uziamienie — sklad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okre$lony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigZenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych”™ GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wicksza
czes$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolng”
pkt 1.4,

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazgcej 1 wyrownawczej
PMB - polimeroasfalt,
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- gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
- kationowa emulsja asfaltowa,
D - wlasciwos¢ uzytkowa nie okre§lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

%OC’-U

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne™ [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszceza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC11W ACI6W 50/70 ;
KR3 —KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5-KR6 | AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu

L. Wiasciwosc badania 35/50 | 50/70

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
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Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
Temperinra zaplouu, °oC PN-EN 22592 [62] 240 230
nie¢ mniej niz

4 | Zawarto$¢ skladnikdw
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
ni¢ mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wigcej niz

¢ |Pomstala pensimacia po | o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura  migknienia o
po starzeniu, nie micj niz ¢ PN-EN 1427 [22] 52 48

WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

S | Zawartons puraimy; % | PN-EN 12606-1[30] | 2.2 2.2
nie wigcej niz

9 | Wzrost temp. migknicnia o
_po starzeniu, nie wigcej niz C PReEN 1427 [22] . 4

10 | Temperatura  {amliwosci o
Fraassa, nie wigcej niz C PIN-EN 12593 29] = ki

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie T Metoda polimerami (PMB)
podstawovie Wilasciwosc P—— Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w posrednich Penetracia
temperatu- . 250(‘;1 PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich '
temperatu- g“gﬁ[ﬁm PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
rach eksploa- e
tacyjnych
Sita rozeiagania
.. | PN-EN 13589 [55] 2 -
(ma}_a p}'q:dkosc PN-EN 13703 [57] Jem >2w35°C 3
rozciggania)
Sila rozeiggania
5 w 5°C (duza PN-EN 13587 [53] 2 .
Rogezie predkosé rozeia- | PN-EN 13703 [57) doran Hhl 0
| gania)
Wahadlo Vialit
(meto-da PN-EN 13588 [54] Yem® NPD? 0
uderzenia)
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Statosdé kon- Zmiana masy % =05
systencyi L nons: 3 PN-EN 1426 [21] % > 40
(Odpornos$c penetracja i ~
::ags;aNm_g;e Wzrost tem-
& o <

T Tt f:fir::nugniu PN-EN 1427 [22] C 8
3[31] #
Im]&f — Temperatura PN-EN ISO 2592 oC 235
wlasciwosci zaplonu [63]

Feanpmics PN-EN 12593 [29] °C <-12

famliwosci

NROLSPIEAYSY | pNCEN 13398 [51] % > 50

Nawrot sprezyst

Naert preZysty —_

Zakres PN-EN 14023 [59] & b

plastycznosei Punkt 5.1.9 € Ak

Stabilnosé

magazynowania. PN-EN 13399 [52] 0@ <5

RoZnica tempe- | PN-EN 1427 [22] =

ratur migknienia

Stabilnosé

) magazynowania. | PN-EN 13399 [52] "

Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | Olmm NED
dodatkowe penetracji

Spadek tempe-

ratury migknienia PN-EN 12607-1

po starzeniu wg 31] 26 TBR®

PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]

-1 lub -3 [31]

Nawrét spre-

zysty w25°C po

starzeniu wg PN- =50

EN 12607-1 lub PN-EN 12607-1

3 [31] B1] %

Nawrét spre- S y

ryety w 105G po | PNEN 13398 {511

starzeniu wg PN- NPD?

EN 12607-1 lub

-3 [31]

*NPD — No Performance Determined (wlasciwosé uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w  zbiornikach,
wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz
uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy podredni z termostatem kontrolujacym temperaturg z dokladnoscia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednic zuzycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Nalezy unikac wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
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okresie jego stosowania oraz unika¢ nickontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac
kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo
grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w
WT-1 Kruszywa 2008 — czgs¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i
odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobrac i zastosowac
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warlo$¢ przyczepnosci
okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (fj. =zlaczy podluznych i
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w roéznym czasic oraz spoin
stanowiacych polaczenia réznych materialow lub polaczenic warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub
aprobat technicznych

Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mni¢j niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nmawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg
Scieralng) nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].
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Emulsj¢ asfalltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wylwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowanicm produkcji, do wytwarzania miecszanck mineralno-
asfaltowych,

— ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i =zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewarie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposoéb chronigcy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczemiem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly
pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu, Cysterny powinny byé
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wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfallowa nalezy dowozi¢ na budoweg pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
whudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, ACl16W, AC22W).
Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w
tablicach 5i 6

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach
7. 8,9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienic mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wigzace] 1 wyrownawczej  (projektowanie
empirycznie) [65]

Przesiew, [%o (m/m)]
Wiasciwos¢ AC11W ACI6W ACl6W AC22W
KRI1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] | od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22.4 . p 100 . 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 ] 10 5 10
0,063 30 | 80 30 | 80 | 3.0 7.0 3.0 7.0
ﬁ?ﬂz::;?)leplszcza, Bininds Binina,a Brint,4 Biina2

*TMinimalna zawartos€ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej ggstosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gesto$é (pg), to do wyznaczenia minimalne;
zawartosci lepiszeza podang wartos¢ nalezy pomnozyc przez wspolczynnik & wedlug rownania:
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2,650

Pd

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrownawczej (projektowanie
funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wilasciwosc AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - = 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
—— — =y
Zawartos¢ lepiszcza, minimum i B

*T Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej ggstosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pa), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszeza podang warto$é nalezy pomnozy¢ przez wspolezynnik & wedlug rownania:

2,650

Pq

Tablica 7. Wymagane wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i
wyrownawczej, KR1 + KR2 (projekiowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiasciwosé 7AGESZCZAMA | ot § warunki badania AC11W ACl6W
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zananos C.1 .2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] me_?,’g | 4 min3,0
Wl 2x50 uderzef ; Ve v,
przestlzeni P- 4 max6,0 max6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VEB inss VEFBuinso
wypelnione 2x350 uderzen p.5 ) VEBrinso VEFBuinso
lepiszezem
Zawartosc
walych C.1.2,ubijanie
przestrzeni W | 5.7 janie, | PN-EN 12697-8 [33], VMApinss VMArose

. _ 2x50 uderzen p.5
mieszance
mineralnej
Q@pomnéé na E) {.},Ui?ijalﬂ_e, PN—I:EN 12697.-]2 [35},_ ITSRss ITSRso
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dzialanie wody

2x%25 uderzent

przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane wlaéciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiagciwosé ZageszCzala | \fotody i warunki badania | AC16W | AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinind,0 Vaina 0
przesirzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax7,0 Vimax2,0
;i C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B T\ e

doqrpomos_c M e | walowanic, | w powictrzu, PN-EN 1310820, ;’II{ BA““’J ﬁlfg"mﬁ

clormacje TWaic PQ{;‘P[OO D.1.6,60°C, 10 000 Lykll [381 AIRS5,0 AIRS,0

PN-EN 12697-12 [35],

QOdpornos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z 175, TSR
dzialanic wody 2x25 uderzeii | jednym cyklem zamrazania, e e

badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR5 +~ KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
Wiadciwosc ZagesZCzAAMA |\ roiodn  warunki badania | ACI6P | AC22P
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos$é wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinina,0 Vinina,0
prZCSerCﬂi 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33]! P 4 Vmﬂx?.U Vmax'n’,O
o C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B - .
Ei)drporllOS_C na ] atowsine; w powictrzu, PN-EN 13108-20, g;{ gAmo,l gg gAmo.l
clormacje trwaie P98'P100 D.1.6,60°C, 10 000 C)’kli [38] AIR3,0 AIR3.0
PN-EN 12697-12 [33],
Odpornosc na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z TSRy ITSRso

dzialanie wody

2x25 uderzen

jednym cyklem zamrazZania,
badanie w 15°C
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Tablica 10. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiazacej
i wyrownawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
g zageszezania . , ;
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania ACI16P AC22P
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Viins0 /min3,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax2,0 Vinax7.0
Odpornodé na C.1.20, - PN-EN 12697-22, metoda B WTSumas | WTSamas
def o walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDamco | PRD
ROINALe VS | P Piw D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] AIRS.0 AL
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornos¢ na C.1.1.ubijanie, | przechowywanie w 40°C z TSR TSR
dziatanic wody 2x25uderzeni | jednym cyklem zamrazania, 2 -
badanie w 15°C
Sztywnoéé ?v}al}fxgénie PN-EN 12697-26, 4PBPR, | o S
Y ’ temp.10°C, czestos¢ 10Hz 0 e
Pyg-P1oo
gﬂgg;:f’:g |G | PNEN 1269726 4PBRR, | .
> i > o £ 115 6-115
goria nie nizsza niz Pog-P1oo temp.10°C, czestosc 108z

Tablica 11. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiaZacej
i wyréwnawczej, przy rachu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
Wiagciwosé vagg@fﬁfg“ga Metoda i warunki badania | AC16P | AC22P
13108-20 [48]
Zawartoé¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Fmina,0 Vaind.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8 [33]. p. 4 Vim0 Viax2,0
- C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
g“}p"m"s.c 1A o | walowanie, | wpowietrzu, PN-EN 1310820, WTShmos | WTSkmos
eformacje trwale | p p D.1.6,60°C. 10 000 cykli [38] | PRDamso | PRDawso
" . PN-EN 12697-12 [35],
Qdpomaotc C.LLubijanic, | o howywanie w 40°Cz | ITSRso | 1TSRso
dzialanie wody 2%25 uderzen . -
jednym cyklem zamrazania,
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badanie w 15°C
CR— Sv;ifwoénie PN-EN 1269726, 4PB-PR, | o .
’ temp.10°C, czgstosé 10Hz w1 ot
Pog-Proo
Ciparmacna: CL20, PN-EN 12697-26, 4PB-PR,
zmeczenie, kate- walowanie, oritiy. 6°C. szestosd 100z €6.115 €6.115
gOI‘iEi ni¢ nizsza niz | Pog-Pioo B 5 SR

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikow oraz przechowywania
gotowe]j mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wslepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania skladnikéw oraz pomiarn temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadancj temperatury z
dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperature wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
micszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najnizsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na micjsce wbudowania,
a najwyzsza lemperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaliowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni,

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod
warunkiem skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skladnikow, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wlasciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigZaca lub
wyréwnawczg z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci lnZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny
nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownos¢ podiuzna jest
okre$lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nierdwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierdwnoéci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar fatq 4-metrowa lub réwnowazng metoda) [65]

Maksymalna nier6wno$¢
Klasa drogi Element nawierzchni podloza pod warstweg
wigzacq [mmj]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 9
T 1 wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone
; 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
G wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, 10
utwardzone pobocza
Z.L.D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podloze.

Rzedne wysoko$ciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢
pozostawicnie oznakowania poziomego z materialow termoplastycznych przy spelnieniu
warunku sczepnoéci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchni¢ istniejacej warstwy $cieralngj) nalezy
wyrownaé poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu
lanego w betonic asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypelnic
materialem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelnic
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
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Jezeli podloze jest nicodpowiednie, to nalezy ustalic, jakie specjalne $rodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokic szczeling w podlozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedlug norm lub aprobat technicznych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekari zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sig stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
nalezy zaprogramowaé otaczarkg zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowa¢ micszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszank¢ wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa
segregacje lruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobieraC ze
skrzyni samochodu zgodnic z metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek probny celem uécislenia organizacji wytwarzania i ukladania
oraz ustalenia warunkow zaggszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z
InZynicrem. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmnigj 500 m’, a
dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanic wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnicnia
polaczenia migdzy warstwami i ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody migdzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 ~0,5 kg/m’, przy czym:

—  zaleca sig¢ stosowac emulsj¢ modyfikowang polimerem,

—  ilo§¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci
mieszanki ; je§li mieszanka ma wigkszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢
wicksza ilo§¢ lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianic podloza nalezy wykonywa¢ rownomicrnie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie r¢czne lanca
w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni Iub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez
zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podlozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowicdnich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podloza. Nie dopuszcza sig ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajacym temperatur¢ mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazacej lub
wyrownawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapicniem do robot | w czasie robot

Rodzaj robot

Warstwa wigzgca 0 +2

Warstwa wyrownawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC [65]

L Projektowana Wekaznik Zawartosc wo'l??/ch

vsmalan AL seimenteerer e
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Typ 1 wymiar grubos¢ warstwy zageszcezenia przesirzeni w

mieszanki technologicznej [%%] warstwie

[cm] [Yo(v)]

AC11W, KRI-KR2 ™ 4,0+ 10,0 > 98 3.0+ 6,0
AC16W, KR1+KR2 ™ 50+ 10,0 >98 3,0+ 6,0
AC16P, KR3+KR6 ¥ 5.0+ 10,0 > 98 40+70
AC22P, KR3+KR6 ¥ 7.0+ 10,0 > 98 40+70
AC16P, KR3+KR4 50+ 10,0 > 98 3.0+70
AC22P, KR3+KR4 ™ 7.0+ 10,0 >98 3.0+7.0
AC16P, KR5+KR6 5,0+ 10,0 > 98 4,0+70
AC22P, KR5+KR6 ™ 7,0+ 10,0 >98 4,0+170

™ projcktowanie empiryczne,
" projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mincralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarka
wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W migjscach niedostepnych dla sprzetu
dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, W co najmnic;j
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne
Polaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
snakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, aprobalg
techniczng, ew. badania materialow wykonane przcz dostawcow itp.),
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— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
rabot, okreslone przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badai Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sig¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzynicra).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcOw
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow budowlanych (mieszanck mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialow do uszczelniei itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktn, z
niezbedna starannoécia i w wymaganym zakresic. Wyniki nalezy zapisywac w protokolach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynicrowi na jego Zadanie.
Inzynier moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badai Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedlug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powictrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaliowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, kiorych celem jest sprawdzenie, czy
jakoé¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow,
lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sq podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badarn na micjscu budowy zajmuje
sic Inzynier w obecnoéci Wykonawcy. Badania odbywaja sic rowniez wtedy, gdy
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Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *>*
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mi¢knienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gesto$é i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia *
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosc
24 Grubos¢ lub ilos¢ materialu
25 Zawartoéé wolnych przestrzeni ®
2.6 Wiasdciwosci przeciwposlizgowe
7 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczgle 6000 m’
nawierzchni jedna probka;, w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nic jest
reprezentatywny dla  ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnic o miejscach pobicrania prébek i
wyznaczeniu odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badar kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe
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Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnicja
uzasadnione watpliwoéci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, kiére nie wykonywalo badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej nickorzy$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badai arbitrazowych dotyczacych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesigcy od
wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
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6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mincralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢
wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia sig: rozrzut wyst¢pujacy przy
pobicraniu probek, dokladnos$é metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materialéw nalezy oceniaé na podstawic badan pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonangj
warstwy asflaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Gruboé¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) moga odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 17.

W wypadku okreélania ilosci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma
prawo sprawdza¢ odcinki czgéciowe. Odcinek czgéciowy powinien zawiera¢ co najmmniej
jedna dzienng dziatke robocza. Do odcinka czgSciowego obowiazuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchylki gruboéci warstwy oraz ilodci materialu na okreslonej
powierzchni, [%a] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

6000 m” lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wicksza niz 1000 m” lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

7 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scicralna jest ukladana z
op6Znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu 1+ 15%
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6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz
zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych
w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwoSci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przesirzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtdrnic rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze
wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wigcej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaC nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gtéwnych lukow poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancjy
+0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody rownowaznej nzyciu laty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dhugosci
laty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podluzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wiazacej nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nalezy stosowa¢ metodg z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnoéé poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ ro6zni¢
od szerokosci projcktowanej o wigeej niz % 5 cm.

Rzedne wysokoéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjy projektowa z dopuszczalng tolerancja
+ 1 cm, przy czym co najmni¢j 95% wykonanych pomiaréw nic moze przekraczac
przedzialu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ si¢ od
dokumentacji projecktowej o + 5 cm.

Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny.
bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w
razie niedotrzymania wartoéci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych
w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
. Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podioza,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologiczne;j i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na migjsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych 1
kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
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9.3. Sposdb rozliczenia robét tymeczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartoéci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztaltu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 6:

Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu
kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena
zawartoéci  drobnych czastek — Badania  blgkitem
metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosdci kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianic

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestoéci nasypowej i jamistosci
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14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22,

23.

24,

26.

2%,

28.
29.

30.

31.

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgé¢ 4: Oznmaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czeéé 5: Ozmaczanie zawartosci wody przez suszenic w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —
Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasiakliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czeé¢ 7: Oznaczanic ggstosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$é 8: Oznaczanic polerowalnodci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw mna
dzialanie czynnikéw atmosferycznych - Czgs¢ 1t
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igly
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
micknienia — Metoda Pierécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic pozostalosci na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwaloSci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
Oznaczanie podatnoéci  wypelniaczy do  mieszanek
mincralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
lamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci
parafiny — Cz¢$¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem cicpla i powietrza — Czgs¢ 1
Metoda RTFOT

Jw. Czgsé 3: Metoda RFT
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32.

34.

35:

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

46.

47.

438.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci objgtosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 12: Okreslanie
wrazliwoséci na wodeg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeé¢ 22: Koleinowanic
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgsc 1
Oznaczanic indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20;
Badanie typu
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49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgé¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic nawrotu
sprezystego asfalitow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfally i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgsc 1: Specyfikacja zalew
na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czgs¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanic temperatury zaplonu i

palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanic temperatury zaplonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanck mineralno-asfaltowych 1
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnic asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanic (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
WG PN-EN




SPIS TRESCI
Lo WSTEP....o oo
2 MATERITALY oo e
BuSPRZET .....ooooooeeeeeeeeere e e
Ao TRANSPORT ..o e ee e e e s e r s es s s ese et en s eseeersees
5. WYKONANIE ROBOT ... see e ses e s s
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o,
TOBMIAR ROBOT ..o e eee e ee e
8. ODBIOR ROBOT ...

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow



D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna 3
wg PN-EN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego grub. 4cm na zadaniu”

~Frzebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOINY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonamia i odbioru rob6t budowlanych (ST)
stosowangj jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzié Zakladowa
kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog kategorii
ruchu od KR1 do KR4 (okreélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane
mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria o . ) 1
i Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 1-2 ACSS, AC8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

Y Podzial ze wzgledn na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw shizacych do
przejmowania i rozkladania obciazen od ruchn pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdow.
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1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyrézniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu
na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11,

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziamieniu
cigglym lub niecigglym tworzy strukturg wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzacych przez okresiony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciagzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
polsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita,
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza
cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktorego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypelniacz mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia
minerainego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej emulgator nadaje dodatnie ladunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt L4,

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralng;

PMB - polimeroasfalt,

D ~ gorny wymiar sita (przy okreslaniu wiclkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiladciwos¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadcklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI — (International Roughness Index) migdzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP - migjsce obstugi podréznych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimcroasfalty wg
PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowaé inne lepiszcza nienormowe wedlug
aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRI-KR2 | AO% A 1 5000, 70100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
KR3 -KR4 | AC8S, AC11S 50/70 "

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w tegionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pélnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

v ; Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. :
P W’as‘:‘“"’é‘:" - badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
2 | Temperatura migknienia ¢ PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
Temperatura zaplonu, 5
nie mnicj niz C PN-EN 22592 [62] 230 230
4 | Zawartos¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), %m/m | PN-EN 12607-1[31] | 0,5 0,8
nie wigcej niz
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© |Fozostala peoctadin pol g PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, ni¢ mMnicj Mz
7 | Tomperatuta. = migknienia | PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mni¢j niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
§ | ZawartosC parafiny, % | PN-EN 12606-1[30] | 2.2 2.2
me wigCc] niz
9 | Wzrost temp. migknienia | o PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigcej niz
10 | Temperatura lamliwosci | o | py pN 12593 [29] -8 10
Fraassa, nie wig¢cej niz

Tablica4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow)

wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie Metoda Jed- polimerami (FM13)
r 55 Wihagciwosé badani nostka 45180 — 55 45"3_0 —65
pRcawawe AN wymaganie klasa wymaganie klasa
Konsystencja
W poleduich. | o g PN-EN
lr;f;]lfzréi:;l)[oa- W 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temgmm- Temperatura | PN-EN oc >55 5 > 65 5
sach eksploa: migknienia 1427 [22]
tacyjnych
Sila L
: . 13589
rozeiggania [55] :
(mala y PN-EN Jem >1w5°C 4 >2w5°C 3
Fosengania) | 13703
; [57]
y Sita EN-EN
Kohezja . . 13587
rozcmgamijl [53] s
w 5°C (duza PN-EN Jem NPD* 0 NPD* 0
predkosé
rozeiggania) T2
[57]
Wahadlo PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jiem® NPD* 0 NPD' 0
da uderzenia) [54]
Stalos¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
systencji Pozostala PN-EN
(Odpornosc penetracja 1426 [21] % 260 7 > 60 7
na starzenie Worost
W L-Li ten;pt;ralllry ENEN o
12607-1 lub R 1427 [22) C =8 2 <8 2
3 31] migknienia
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Inne Temperatura PN .
pa— IS0 2592 0 > 235 3 >235 3
wlasciwosci zaplonu
[63]
Temperatura EAEEN . _
tamliwosci 12593 °C <-12 6 <-15 7
[29]
Nawr6t
sprgzoysty PN-EN >50 5 270 3
w 25°C v
Wymagania Nawrét 13398 "
y [51] > g
dodatkowe sprezysty NPD 0 NPD 0
w 10°C
PN-EN
. 14023
sﬁ‘)’;zmci (591 °C TBR" 1 TBR® 1
Punkt
5.19
Stabilnosé PN-EN
magazynowa- 13399
nia. Roznica [52] °g £5 2 <5 2
temperatur PN-EN
migknienia 1427 [22]
—— PN-EN
subivets | i3 , |
SR [52] 0,1 mm NPD 0 NPD 0
nia. Réznica
A PN-EN
penetracji 1426 [21]
Spadek tem- PN-EN
E"f““.'ry e 12607-1
nienia po 3 b —
Wymagania starzeniu wg PI[\?-}E.IN < TBR ] TBR 1
dodatkowe PN-EN 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrot spre-
Zysty w25°C
po starzeniu
wg PN-EN PN-EN =50 4 =60 3
12607-1 lub 12607-1
3 [31] I31] o
Nawrot spre- PN-EN
zysty w 10°C 13398
po starzeniu [51] " "
wg PN-EN NPD 0 NPD 0
12607-1 lub
-3 [31]

*NPD — No Performance Determined (wlagciwosé uzytkowa nie okreslana)
® THR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skladowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach,
wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomnik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uklad cyrkulaciji asfaltu.
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Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature z dokladnoscia + 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu
po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w
okresie jego stosowania oraz unika¢ nickontrolowanego mieszania polimeroasfaltow
rdznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wediug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa
2008 — czes¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 | tablica 3.3.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu.
Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza
powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujacego odpowiednia przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i
odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobraé i zastosowad
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$é przyczepnosci
okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmnicj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym przez
producenta.

Skladowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (fj. zlaczy podiluznych 1
poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin
stanowigcych polgczenia réznych materiatow lub polaczenic warstwy asfaltowej =z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub
aprobat technicznych

Grubo$¢ matcerialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanic materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawgdzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
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2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigZzaca z warstwa
cieralng) nalezy stosowaC  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100
modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko
pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.

Emulsj¢ asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznoscei od potrzeb, powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— ukladarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowanicm rownosci ukiadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzgt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.



10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna D-05.03.05a
wg PN-EN

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem 1 zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedq korodowaly
pod wplywem emulsji i nie bgda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny byc
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich
(moze zachodzi¢ wydziclanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowg pojazdami
samowyladowczymi w zaleznoéci od postgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna byC zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu micszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC118S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podanc sa
w tablicach 6i 7.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8
i9.
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Tablica 6. Uziarnienic mieszanki mineralngj oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy Scieralnej dla KR1-KR?2 [65]

foo g Przesiew, [% (m/m)]
WinSeiwont AC5S ACSS ACIIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 920 100 70 90
5.6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7.0 14 6 12,0 6 12,0
ifil::i?;?;e)leplSLCZﬂ, Bnﬂn’?,@ Bmin6,6 BminG,-4

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu
asfaliowego do warstwy Scieralnej dla KR3-KR4 [65]

2,650

£d

Wiasciwoscé Przesiew, [% (m/m)]
ACBS AC11S
Wymiar sita #, [mm)] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, minimum” Binins.4 Binins.2
T Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki nnnera]rle] 2,650

Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng, gestosé (pg), to do wyznaczenia minimalnej
zawartoscl lepiszcza podang warto$é nalezy pomnozyé przez wspdlezynnik ¢ wedlug réwnania:
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Tablica 8. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
Scieralnej, przy ruchu KR1 =+ KR2 [65]
‘Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Gawertols C.12,ubijanie, | pPNLEN 12697-8 [33] Vinin1,0 minl,0 Vinint 0
wolpth 2%50 uderzeft : v, v, v,
przesil‘zem' p- 4 max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
pIZCS‘I?ﬁI]iC C.I.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33] VEBminzsg VEBuminzs VFEByinzs
wypelnione 2x30 uderzen p.5 ? VEB inss VEFBminso VF Brinss
lepiszczem
Zawarlosé
wolnych C.1.2.ubiianie
przestrzeni - -<UDLANe, | PNLEN 12697-8 [33], VMApinss VM Amints VMA pints
W mieszance G5 alerreg p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornostna | C.1.1,ubijamie, | , Precchowywanie w =
dzig!anic wody | 2x25 udé]rzeﬂ 40°C 2 el cykle ITSRy ITSRs ISR
zamrazania,
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wiaéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy §cieralnej,
przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé zaggszczania Metoda i warunki badania SMA 8 | SMA 11
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinz,0 Vininz,0
przestrzeni 2x350 uderzen FREN12697-4 POL.p 4 V mexa Ve
- C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
gedlg"m‘l;"c’;‘; ale | walowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, | prissmosa | Famoss
Pos-Pigp D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] Al i
PN-EN 12697-12 [35],
Od . 1 faliia . i

pornos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z TSR ITSRe

dzialanie wody

2%25 uderzen

jednym cyklem zamrazania,
badanic w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania

gotowej miecszanki).

Dozowanic skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym
takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
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dozowania skladnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z
dokladnoécia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym
(roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypeclniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane
tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperaturg wiasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nic powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C
od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe;j
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposdb i czas mieszania skladnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni¢ rbwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym,

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skladnikéw, wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku rdéznic w ich
wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa Scieralna)
pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:
—  ustabilizowane i no$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luZnego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny
nierownosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnos$ci tej warstwy, zgodnie z WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwno$¢ podluzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni,
nicrownosci nic powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 11.
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Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar lata 4-metrowa lub rownowazng metoda) [65]

Maksymalna nieréwnos¢
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
$cieralng [mm)
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6
i wylqczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone ]
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wylaczania, postojowe, jezdnie acznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podloze.

Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows. Z podloza powinien by¢
zapewniony odplyw wody.

Oznakowanic poziome na warstwie podloza nalezy usunaé. Dopuszcza sie
pozostawienie oznakowania poziomego z materialdéw termoplastycznych przy spelnieniu
warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podlozu laty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. laty z asfaltu
lanego w betonic asfaltowym) nalezy usunaé, a powstale w ten sposdb ubytki wypelnic¢
materialem o wlasciwosciach zblizonych do materialu podstawowego (np. wypelni¢
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podloza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelni¢ odpowiednim materialem, np.
zalewami drogowymi wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi
materialami wedlug norm lub aprobat techniczanych.

Na podlozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préoba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci InZyniera proby technologicznej, ktéora ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
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nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z tecepty robocza i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszank¢. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
usiabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnoSci pracy otaczarki oraz prawidlowosci
skladu mieszanki mineralnej na podstawie (zw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa
segregacje kruszywa, :

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobierac ze
skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Wykonawca wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukfadania
oraz ustalenia warunkow zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié co najmniej 500 m’, a
dlugos¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich
materialdéw oraz sprzgtu jakie zamierza stosowaé do wykonania warstwy $cieralne;.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowanin przez
Inzynicra technologii wbudowania i zaggszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia migdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszenin obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzacej asfaltowej), przed
ulozeniem warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilodci
podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m’, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowana polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci
mieszanki ; jesli mieszanka ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢
wigksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po wlozeniu warstwy $cieralngj uszczelni
Ja

Skrapianic podloza nalezy wykonywa¢ roéwnomiernie stosujac rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca,
w migjscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych
w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez
zmiang organizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h
przed ukladaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac¢ na podlozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaliowa asfaltowa nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nic powinna by¢ nizsza od temperatury
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowei
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W  wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaliowych z dodatkiem
obnizajacym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslié
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robdt | w czasie robot
Warstwa Scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC [63]

Projektowana . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy WSkak. przestrzeni w
. } : zageszczenia

mieszanki technologiczngj [c; 1 warstwie

[cm] b [%o(vv)]

ACS5S, KRI-KR2 2,0+4,0 >97 1,0+40
AC8S, KRI-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 30+50 > 98 1.0+ 4.0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4.5 >97 2,0+5.0
ACI11S, KR3-KR4 3,0+50 > 98 2,0:5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozkladarkg
wyposazong w uklad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnic z dokumentacjq projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzgtu
dopuszcza si¢ whudowywanie reczne.
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Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwodcia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykonaé zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceplacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sig¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jako§¢ materialow budowlanych (mieszanck mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z
niczbgdna starannoscia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunggé.
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Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie.
Inzynier moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawic badann Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badann Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),

-~  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

—  wykaz ilosci materialow lub grubosci wykonanej warsiwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow,
lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan
sq podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na migjscu budowy zajmuje
si¢ Inzynier w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich
obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej
warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zaggszczenia
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubo$¢ lub ilos¢ materialu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ®
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’ nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
_ zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, 7¢ jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnic o miejscach pobicrania prébek i
wyznaczenin odcinkéw czgéciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czgdciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie 1 zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnicjg
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywalo badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktérej nickorzys$¢ przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci
wolnych przestrzeni lub wskaznika zaggszezenia nalezy zlozy¢é w ciggu 2 miesiecy od
wplywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoSci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢
wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystgpujacy przy
pobieraniu probek, dokladnosé¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wiasciwosci materialéw nalezy ocenia¢ na podsiawie badaf pobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania proébek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilos¢ materialu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo$¢
wbudowanego materialu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mogaq odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 15.
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W wypadku okreslania iloci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci
grubosci warstwy z reguly nalezy przyjac¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma
prawo sprawdza¢ odcinki czgsciowe. Odcinek czgéciowy powinien zawiera¢ co najmniej
jedng dzienng dzialke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna wszystkich
pojedynczych oznaczen grubo$ci warstwy na calym odcinka budowy lub odcinku
czgsciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslongj
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC"

A — Srednia z wiclu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m” lub
— droga ograniczona krawg¢znikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m” lub
— warstwa $cieralna, ilos¢ wigksza niz 50 kg/m’
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, iloé¢ wicksza niz 50 kg/m”

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

" w wypadku budowy dwuectapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest ukladana z
opdznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym ctapic
budowy do gbrnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do lacznej
grubosci warstw ctapu 1+ 15%

6.4.2.2. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz
zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych
w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedlug PN-EN 12697-6
[32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, okreslona w
tablicy 13, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne wigcej niz 1,5 %o(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w
punktach gléwnych lukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+ 0,5%.
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6.4.2.5. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podluznej nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego ocenianego
pasa ruchu.

Do oceny rownosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog
wyzszych klas nalezy stosowaé metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika
rownosci IRI. Wartos¢ IRI oblicza si¢ dla odcinkéow o dlugoéci 50 m. Dopuszczalne
wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre§lono w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D
oraz placow i parkingdw nalezy stosowaé metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina
lub metody réwnowaznej, mierzac wysoko$¢ przeswitu w polowie dlugosci laty. Pomiar
wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez
warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez
odchylenic rownosci rozumie si¢ najwicksza odleglos¢ migdzy lata a mierzong
powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz
podane w tablicy 23. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawym sladzie kola.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci podluznej IRI warstwy $cieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Warloéc[lnzzl;;z]mka L

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A, S wiaczania i wylaczania -

GP Jezdnie Iacznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania

G i wylaczania, postojowe, jezdnic facznic, <46

utwardzone pobocza

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podluznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm.
Badanie wykonuje sig¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drdég wszystkich Kklas
technicznych nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku
prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj niz co 10 m.
Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej
warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢
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wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartoéci odchyleit réwnosci poprzecznej warstwy scieralnej
wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni rOwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A S wlaczania i wylaczania -
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone <3
pobocza =
Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania
G i wylaczania, postojowe, jezdnie lacznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L.D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenic wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog
wyzszych klas powinien by¢ okreslony wspoélczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz
co 50 m na nawierzchni zwilzanej woda w iloéci 0,5 I/m”, a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg
wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspolczynnik tarcia. Za miarodajny
wspolczynnik tarcia przyjmuje si¢ rozmicge wartosci Sredniej E(p) i odchylenia
standardowego D: E(u) — D. Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna byé mniejsza
niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna
wykona¢ pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania,
nigktore tacznice), poszezegolne wyniki pomiardw wspolczynnika tarcia nie powinny byé
nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 kim/h.

Dopuszczalne wartosci  miarodajnego  wspolczynnika tarcia nawierzchni
wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sq okreslone w
rozporzgdzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru W
wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym
opoznieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspdlczynnika
tarcia nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 18. W wypadku badan na krétkich
odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki
pomiaréw wspolczynnika tarcia nie powinny byé nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h,
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Tablica 18. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspolczynnika tarcia wymagane przed
uplywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspolczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni (I;;f}if Ezdlg{i:;;;ﬂngﬁ(é;?hgi
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S Pasy: wiaczania 1 wylaczania, jezdnic > 0.44 )
lacznic -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 _
pobocza

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sic rozni¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Rze¢dne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluzne;j i
krawegdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczad
przedziatu dopuszczalnych odchyle.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o = 5 cm.

Zlacza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny,
bez spgkan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot poedano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne™ [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w
razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedlug zasad okreslonych
w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m”® warstwy &cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboly przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podloza,
— dostarczenie materialdw i sprzgtu,
— opracowanie recepty laboratoryjne;j,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka probuego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych i
krawegznikow,
— rozloZenie i zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych ninigjsza OST obejmuje:
— r1oboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych,
niczaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialow
wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgs¢ 2: Metody badan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$é 6.
Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu
kruszywa

Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw - Ocena
zawartosci  drobnych czastek — Badania blekitem
metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistodci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czg¢$¢ 4: Oznaczanic pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarlo$ci wody przez suszenmie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwoéci kruszyw —
Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 7. Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoséci kruszyw —
Czesc 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1;
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Czg$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli slonecznej metody gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
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22,

23

24,

26.

27

28.
29,

30.

3L

32.

33.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic temperatury
migknienia — Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na
sicic emulsji asfaltowych oraz trwaloéci podczas
magazynowania metoda pozostalosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czgsc 4:
Oznaczanic podatnosci  wypelniaczy do  mieszanek
mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanic zawartosci
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepla i powietrza — Czgs¢ 1:
Metoda RTFOT

Iw. Czgé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mincralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéc¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanck
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 22: Koleinowanie
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39. PN-EN 12697-27

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

49.

50.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

38.

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 27:. Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgé¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym
Asfalty i lepiszcza asfallowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgsc 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgsé 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze¢s¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfalltowe - Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie ciagliwosci
lepiszczy asfaltowych metods pomiaru ciggliwo$ci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanic kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwodci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem
Asfalty i
deformacji
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe
kationowych emulsji asfaltowych

lepiszcza asfalltowe — Oznaczanie energii

— Zasady specyfikacji
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59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew

na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wrypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czes6 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palemia - Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanck mineralno-asfaltowych 1
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dekumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji pawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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PRZEPUSTY

1. 1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem przepustow drogowych zwigzanych z

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania STS

Szczegolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie drogi

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonywaniem kompletnych przepustow z rur PVC o érednicy o 30cm

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie 1 podtrzymujaca nasyp
zjazdu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur
betonowych, objetych niniejsza SST, sa;
— prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
— cement,
— woda,
— mieszanka pod tawe fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— Zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i SST.
Odchyltki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementow powinny by¢ gladkie, bez peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie, ktérych glebokosé nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrdéwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu.



2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skfadowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5, Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinien spetniac¢
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i
klasy 32,5 do betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wodeg pitna.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych §cianek czotowych
przepustow powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustow i scianek czotowych mozna stosowac:
— emulsj¢ kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
— lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10],
— papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 [15] 1 BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
— wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobatg techniczng - za
zgodg Inzyniera.
2.10, Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania
PN-B-14501 [6].

3. SPRZET
3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:
koparek,
betoniarek,

— dozownikéw wagowych do cementu,
sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki plytowe.



5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,
— wytyczenia osi przepustu 1 krawedzi wykopu,
— innych roboét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czolowych itawe
fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztattowania
terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
— z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01
,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
— z gruntu stabilizowanego cementem R, = 5 MPa wediug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzgdnych wierzchu tawy + 2 cm.
5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Ukladanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur
nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatlem wg pkt 2.9 zaakceptowanym
przez Inzyniera.

5.6. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czolowych wykonywanych z betonu | na mokro” nalezy wykonaé¢ wg PN-B-
06251 [3].
Betonowanie nalezy wykonywac wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza
niz B-30.
Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy
zagruntowac przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg
PN-B-04481 [2] z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowg i SST.



5.8. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie faw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— betonowanie konstrukcji fundamentu i §cianki czotowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zageszczenie,
— umocnienie wlotow i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badaf i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementow budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i
ochrony w $rodowisku agresywnych wod
gruntowych
PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania 1 ocena zgodnosci
PN-B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

28

%




10.
11.
12;
13,

14,

08

15.

01

16.

03

1,

04

PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-
BN-79/6751-
BN-88/6751-

BN-68/6753-

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
£0r13c0

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone
podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa
asfaltowa na tasmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgotno$ciowych
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UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robot zwiazanych z profilowaniem i uzupelnianiem poboczy gruntowych i zjazdéw pospélka
grub. 8cm

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze $cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sthuizaca jednoczeénie do
bocznego oparcia konstrukgji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce skladowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - micjsce pozyskania gruntu do wykonania uzupelnienia poboczy polozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Rodzaje materialow stosowanych do uzupelnienia poboczy podano w OST D-05.01.00 , Nawierzchnic
gruntowe” i D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej OST powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— — zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,




— — réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— — rowniarek do profilowania,

— — ladowarek czolowych,

- — walcow,

— — plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— — przewoznych zbiornikow na wode.

4. TRANSPORT
4.1, Ogoilne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej OST, mozZna korzysta¢ z dowolnych $rodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Scinanic poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane rgcznie, za pomocy lopat lub sprzg¢tem mechanicznym wg pkt
3.2,

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiezé na odklad. Miejsce odkiadu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na gigbokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmnicj 0,98
maksymalnego zaggszczenia, wedlug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelni¢
materialem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly pobocza wykonane.

Migjsce, w kiérym wykonywane bgdzie uzupehienie, nalezy spulchni¢ na gleboko$é od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie ulozy¢ w nim warstwe materialu uzupelniajacego w postaci
micszanck optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotno$é
optymalna i maksymalna gesto$¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-
B-04481 [1].

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez InZynicra.
Zaggszczona powierzchmia powinna by¢ réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z zalozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmnicj 0,98
maksymalnego zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupelnienia poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki wedlig OST D-05.01.00 , Nawierzchnie
gruntowe”, OST D-05.01.01 . Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.



Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne;j
dzialce roboczej

Uziarnienie mieszanki uzupelniajacej 2 probki

2 W11gotn_o§c optymalna mieszanki 3 pedbiki
uzupelniajacej

3 | Wilgotnos¢ optymalna gruntu w $cigtym 2 probki
poboczu

4 | Wskaznik zaggszczenia na $cinanych lub )

i . 2 razyna 1 kin

uzupeianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelianych poboczy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw scinanych lub uzupelnianych poboczy

Lp. Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwos¢ pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownos¢ podiuzna

co 50 m

3 |Rownos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1%.
6.4.2. Ré6wnos¢ poboczy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowq wg BN-68/8931-04 |2].
Maksymalny przeswit pod lata nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzynicra,
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
— — prace pomiarowe 1 przygotowawcze,



— — oznakowanic robot.

— — S$ciecie poboczy i zageszczenie podioza.

— — odwiezienie gruntu na odklad.

— — dostarczenic materialu uzupelniajacego,

— = rozlozenie materiahy,

- — zaggszczenie poboczy,

- — przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rOwnosci nawierzchni planografem i fata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanislaw Luszawski: Drogowe roboly ziemne.
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ROWY
SPIS TRESCI
. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7, OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9, PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odnowieniem rown przy

-Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO - WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacji dotycza =zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
oczyszczaniem na glebokos¢ 30cm , poglgbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajacy wodg z korony drogi.

1.4.3. Roéw odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wodg splywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami pedanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— — koparek podsiebiernych,
— — spycharek lemieszowych,
— — rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— — urzadzen kontrolno-pomiarowych,
— — zageszczarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczigce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne”™ pkt 4.
4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robdt okre§lonych w ninigjszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych s$rodkow
transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.



5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rown polega na wybraniu namulu naniesionego przez wode, scieciu trawy i krzakow w

obrebie rowi

5.3. Pogl¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,

zgodne z PN-5-02204 [1]:

a)
b)

c)

— dlarowu przydroznego w ksztalcie:

a) trapezowym - szerokos¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, gleboko$é od 0,30

m do 1,20 m liczona jako réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rown;

b) trojkatnym - dno wyokraglone hukiem kolowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnetrznej 1:3,

nachylenie skarpy zewnetrznej od 1:3 do 1:10, gieboko$¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako roznica

poziomow dna i nizszej krawedzi gémej rowu;

¢) oplywowym - dno wyokraglone lukiem kolowym o promienin 2,0 m, krawedzie gorne wyokraglone

lukami kolowymi o promieniu 1,0 m do 2.0 m, nachylenie skarpy wewngtrznej 1:3, a skarpy zewnetrznej od

1:3 do 1:10, gigbokos¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jako rdznica poziomoéw dna i nizszej krawedzi gomej

FOWL,

~ dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5

do 1:3, gleboko$¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien byé oddalony co najmnicj o 3,0 m od krawedzi

skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5.0 m w pozostalych przypadkach,

— dla rowu odplywowego - ksztalt trapezowy, szeroko$¢ dna co najmni¢j 0,40 m, gleboko$¢ minimum

0,50 m, przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy luki kolowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien wynosi¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach

na odcinkach nie przekraczajacych 200 m - 0,1%.

a)

b)

Najwigkszy spadek podiuzny rowu nie powinien przekraczac:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnic

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,

- w gruntach glimastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mata trawiasta - 2,0%,

- darning - 3,0%,

- faszyna - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowe;j - 15,0%.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy wywiezé poza obreb

pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST lub

wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanege rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwo$¢ pomiar6w
1 [ Spadek podiuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokosc i glebokos¢ rowun 1 raz na 100 m




3 | Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podiuzne rowun

Spadki podiuzne rown powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokos¢ i glebokosé rowu

Szerokosc i gl¢gboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowq z tolerancja + 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinicn
przekraczac¢ 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt
9,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— — roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— — oznakowanie robot, "
— — oczyszczenie rowu,
—~ — poglebianic i profilowanie rowu,
—~ — Sciecie trawy 1 krzakow,
- — odwiezienie urobku,
— — roboty wykonczeniowe,
— — przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mnigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania poziomego grubowarstwowego

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO - WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego i obejmujg wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w zakresie'
przejsc dla pieszych (znaki P-10),

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem

okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. /.znaki podiuzne - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od nigj pod niewielkim katem, wystepujace
jako

linic segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni

oraz migjsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow

lub punktowe elementy odblaskowe, ktore moga zostac nanicsione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie.

odlewanie, wytlaczanie- rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w

temperaturze podwyzszongj. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.5. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby nakladane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.6. Pozostale okre§lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
\\
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1 .4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00

» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow
Kazdy material uzywany przez Wykonawcg do poziomego znakowania drég musi posiadaé aprobate
techniczna.

2.3. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow
Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.6, a szczegélowe wymagania okreslone sg



w ,, Warunkach technicznych POD-97" [4 ].
2.4, Wymagania wobec materialow do poziomego znakowania drog

2.4.1, Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby akrylowe nakladane warstwa grubosci od
0,3 mm do O,S mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciala stale rozproszone w wodzie,
ktére moga wystgpowac w ukladach jedno- lub wieloskladnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, walkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wilasdciwosci fizyczne materialow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
odpowiadajaca wymaganiom POD-97 {4j.

2.4.2. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nic powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu
ludzi
i powodujacych skazenie srodowiska.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statosé¢ swoich wlasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigey sktadowania w warunkach okreslonych prze/
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczice sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
W zwiazku z niewielkim zakresem robét. Wykonawca oznakowania poziomego, moze wykonywac roboty w
sposob reczny za pomoca pedzli i watkéw oraz szczotek recznych do usuwania zanieczyszczen, lub w sposéb
mechaniczny przy uzyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sprzet powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transpor(u podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Przewoz materialow do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojenmikach zapewniajacych szczelnosé,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materialow

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc

opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasic wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej
5"C.a
wilgotno$c wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic co najwyzej S5%.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pylu.



kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych =zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego

przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢

do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej ,,Organizacja ruchu", ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury /
dnia 03.()7.2003r w sprawic szczegolowych warunkéw technicznych dia znakow i sygnalow drogowych oraz.
urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach - Zatacznik nr 2 - Szczegblowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach” [3], SST i wskazaniach

Inzyniera.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materialow i spelnienie zalecen producenta materialow

Materialy do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2. powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi sig¢ w aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatlow, a w przypadku ich braku

lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbg do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min

do uzyskania pelnej jednorodnosci. Mie wolno stosowaé do malowania farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie
daje si¢ calkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naklada¢ rownomierny warstwa o grubosci 0.3 do 0,8 mm , zachowujac wymiary i ostros¢

krawgdzi. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicic czysta i sucha
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4,

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Trwalo$¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porownania /
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie cksploatacji oznakowania wykonanego'
- farbami wodorozcieficzalnymi, co najmniej 5,

6.3.1.2. Czas schnig¢cia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uplywajacy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczac czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ze
nie
moze przekraczaé 2 godzin.
6.3.1.3. Grubos¢ oznakowania
Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyZszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla
oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro), co najwyzej 800 pm,




6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego
Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczgeiem pracy oraz w czasie jej wykonywania, nastgpujace badania:

u) przed rozpoczgciem pracy:

- sprawdzenic oznakowania opakowan,

- wizualng oceng stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [4j,

- pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,Rozporzadzeniem
Ministra

Infrastruktury z dnia U3.07.2003r. - Zalacznik nr 2 - Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakow poziomych i
warunki ich umieszczenia na drogach" [3],

- wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materialu) na calej szerokoéci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektows i
~Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. - Zalacznik nr 2 - Szczegolowe warunki techniczne
dla
znakow poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach” [3j, powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom-

- szerokos¢ linii moze réznic si¢ od wymaganej o + 5 mm,
- dlugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdIne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m' (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projecktowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po calkowitym zakorczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jako$ciowych okreslonych w punktach od 2 do 1.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogolne" pkt 9.



9.2. Cena jednostki obnriarowej

Cena | m2 wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materialow,
- oczyszezenie podloza (nawierzchni),
- przcdznakowanic,
- naniesienic powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z. dokumentacja
projektowq i
»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r." [3],
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia rob6t,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

.2. Inne dokumenty

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7. dnia 03.()7.2003r. w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach - Zatacznik nr 2 - szczegdlowe warunki techniczne dla znakow poziomych i warunki ich umicszczenia na
drogach (Dz. U. 03.220.2181).

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanic drog. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM. Warszawa, 1997,



D. 07.02.01.

D. 07.00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem oznakowania pionowego ktdre zostana wykonane przy realizacji inwestycji:

wPrzebudowa drogi powiatowej Nr 3073W KROCZEWO — WOJNY - WILAMY
od km 3+690 do km 5+722 o dlugosci 2032 mb”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu oznakowania pionowego przebudowywanego
odcinka drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na

konstrukeji wsporczej (shup, wysiggnik, wspomik itp.)
1.42.  Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania stosowania materialow
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania
ogdlne” pkt.2

2.2, Materialy do oznakowania pionowego

Materialami do wykonania oznakowania pionowego wedlug zakresu okreslonego w Dokumentacji Projektowej sa:
prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,.na mokro” do zamocowania konstrukcji wsporczej znakow,
konstrukcje wsporcze,
plyty znakow,
folia odblaskowa,

e  materialy do montazu znakéw.

2.2.1. Fundamenty znakow

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znakoéw, wymiarowanie i klasa betonu, powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-88/B-30000.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712. Woda do betonu powinna byé
,;,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakdow oraz sposob polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows lub propozycja Wykonawey akceptowanej przez kierownika Projektu.

Konstrukcje wsporcze — zaleca si¢ wykona¢ z ocynkowanych rur, katownikéw lub innym ksztalcie zaakceptowanymi
przez Kierownika Projektu.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Kierownika
Projektu.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Do ocynkowania rury stosuje si¢ gatunek cynku Raf, wedlug PN-H-82200.

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010. Do kazdej partii dla rur i ksztaltownikéw wytworca
powinien dostarczy¢ ,,zadwiadczenie o jakosci” stwierdzajace zgodnosé wyrobu z wymaganiami normy, zawierajgce co
najmniej nazwe lub znak towarowy wytworcey, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.

Powloka melalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02,
w warunkach umiarkowanych wynosi 120 pm.

2.2.3. Plyty znakow

Plyty znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha stalowa o grubosci co najmniej

1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona obustronnie przed korozja cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
2.2.4. Materialy odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez oklejenie powierzchni znaku materialami odblaskowymi.

Materialy odblaskowe uzyte do wykonania znakéw drogowych powinny posiadaé ,$wiadectwo dopuszezenia™. Jako
materialy odblaskowe stosuje sig folie odblaskowe 1 generacji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywaé pelne zwigzanie z plyts znaku przez caly okres
deklarowanej trwalosci znaku. Niedopuszezalne sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, zluszczenia lub odstawania folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.
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Sposob polaczenia folii z powierzchnia plyty znaku powinien umozliwiac jej odlaczenie od plyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakoéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwalosei znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosié¢ co najmniej 7 lat a znaku
wykonanego przy uzyciu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystgpowaé lokalne nieréwnosci i
pofaldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Dokladno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka aby wady konturdéw znaku, ktore moga, powstaé przy nanoszeniu farby na
odblaskows powierzchni¢ znaku nie byly wigksze niz:

- 0,5 mm dla znakéw malych i $rednich,

- 1 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czes$é znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakoéw malych i $rednich,

- 3 mm dla znakdéw duzych i wielkich.

Polaczenie folii odblaskowej z plyta znaku nie moze wykazywac zadnych odklejen 1 rozwarstwien migdzy tarcza i plyta
znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy
znaku,

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musi byé zabezpieczona farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej. Grubosé
powloki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 pm.

2.2.5. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe do konstrukeji wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety itp. Powinny byé

czyste, gladkie bez peknieé, naderwai i wypuklych karbow.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DML00.00.00. ,, Wymagania ogdlne™ pkt.3
3.2.  Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zaladunku i wyladunku materialéw mozna stosowaé:

- koparki kolowe np. 0,15 m*

- wiertnice do wykonywania doléw pod stupki w gruncie zwigzlym,

- Dbetoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,.na mokro”,

- srodki transportu materialow,

- przewozne zbiomiki na wodg,

- sprzet spawalniczy, itp.

4. Transport
4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4
4.2. Transport znakéw

Transport znakow, konstrukeji wsporczych i osprzgtu (uchwyty, $ruby, nakretki, itp.) powinien si¢ odbywaé srodkami

transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i uszkodzenia.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogélne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni lub krawedzi pobocza umocnionego,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsce ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniala mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.3. Prefabrykaty betonowe

Dna wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyrowna¢ i zagesci¢. Wolne przestrzenie pomiedzy scianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem kamiennym np. klificem i dokladnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to géma powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z
powierzchnia pobocza.

5.4. Konstrukeje wsporcze znakow

Konstrukeje wsporcze znakéw — stupki, stupy, wysiegniki, powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa
lub wskazdéwkami Kierownika Projektu.

Dopuszcza sig tolerancje:

- odchylka od pionu, nie wigeej niz + 1%,

- odchytka od wysokosci umieszezenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

- odchylka od odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigeej niz + 5 cm.

5.5. Plyty i tarcze znakow

Plyty znakow powinny by¢ wykonane jako jednolite. Znaki drogowe skladane z kilku segmentéw moga by¢ wykenane
tylko dla tablic znakéw informacyjnych — tablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe, tablice kierunkowe.

Zamocowanie znakéw odblaskowych do konstrukcji wsporczych powinno byé wykonane w taki sposob aby nie
przewierca¢ otwordw mocujacych w tej czesci tarczy znaku, na ktorej znajduje sig tre$¢ znaku. Nie dopuszeza si¢ umieszezania
$rub mocujacych przez odblaskows tarcze znaku.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty) lub
swiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki
Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materialéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materialow, ktorych producenci sa zobowiazani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub $wiadctwa
dopuszczenia, nalezg:

- plyty znakow,

- folie odblaskowe (tarcze znakow),

- drobne elementy montazowe,

- slupki do zamocowania znakow.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:
e zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacig Projektows (lokalizacja, wymiary, wysokosé zamocowania
znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,
prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
poprawnes¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawno$¢ ustawienia shupkow i konstrukciji wsporczych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.7
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego,

b) 1 m’ (metr kwadratowy) tablicy informacyjne;.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9
9.1. Cena jednostki obmiarowej:
Cena jednostki obejmuje:

a)  Wykonanie znakow konwencjonalnych:

+ roboty przygotowawcze,

+  wykonanie wykopu i fundamentow,

¢ dostarczenie materiatow,

¢ zamocowanie lablic znakéw drogowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszq specyfikacia,

¢ uslawienie stupkéw,

¢+ uporzadkowanie terenu,

b)  Wykonanie tablic informacyjnych:

¢+ roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie wykopu i fundamentow pod konstrukcje wsporcze tablic informacyjnych,

¢ wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacyjnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

¢ zamocowanie tablic do konstrukeji wsporczych,

+ uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.
1. PN-E 206-1 Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania .
6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
7. PN-1-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.
8. PN-H-82200 Cynk.
9. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
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»Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz wzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczania na drogach™ Zalacznik nr 1-4 do zarzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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