Przekrdj normalny nr2

km 1+035 - 5+030; 5+248 - 5+255

pobocze jezdniajgfowna

2.75

pobocze

m.hm 1.15 1.00 2.75
/1

dn

Projektowana
0$ jez

NQO 0,po

,1.00_, 1.15 040
/1

warstwa Scieralna z BA 0111 gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza grub. 4 cm z BA 0/11

umochignie poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm gr. § cm

wyrownanie istn. nawierzchni z BA 0/8 wilodci 75 ka/m?2

warstwa Scieralna z BA 0111 gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza grub. 4 cm z BA 0/11

istniejaca nawierzehnia bitumiczna

UWAGA

Rowy wg proflu i projektu zagospodarowania
Poszerzenia obustronne szer. 40 cm

wyrownanie nierownosci z BA 08 w ilodci 7okgim2

podbudowa zasadniczaz BA 011 1mm grub. 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 25 cm na poszerzeniach

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm na poszerzeniach

Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drog
ul.
09-100 Ptonsk

Ptocka 101

Wykonawca

AMDRO

Andrzej Malinowski
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Olecka 23
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Funkcja
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Tytut Rysunku

Przekrdj normalny
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drogowa
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