	PRZEDMIAR ROBÓT

	Przebudowa drogi powiatowej  Nr 3066W Zaborowo - Naruszewo

	

	od km 0+035 do km 1+035 i od km 3+635 do km 5+255 o długości 2,62 km

	
	
	
	
	

	L.p.
	Podstawa nakładów
	Szczegółowy opis robót obliczenia
	Jedn. Miary
	Ilość robót ogółem

	 
	CPV – 45112600-0
	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 0+035 do km 1+035 i od 3+635 do 5+255
	m
	2620

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CPV – 45111200-0
	II. ROBOTY  ZIEMNE   
	 
	 

	2
	 
	Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie 
z transportem na odl. 30m
wg tabeli robót ziemnych 
	m3
	375

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III
	m3
	163

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą
      
	m3
	538

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z transportem na odl. 3 km na odkład 
i rozplantowaniem na odkładzie
wg tabeli robót ziemnych 
	m3
	633

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CPV – 45233100-0
	III.ODWODNIENIE 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	6
	 
	Oczyszczenie przepustu betonowego średnicy 40 cm  w km 0+393,5
	m
	10,5

	 
	 
	
	 
	 

	7
	 
	Oczyszczenie przepustu betonowego średnicy 80 cm  w km 3+708
	m
	11,5

	 
	 
	
	 
	 

	 
	CPV – 45233300-230
	IV. PODBUDOWA   
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm na poszerzeniu odc.od 0+035 - 1+035 i od 3+635 - 5+255 P, 0+035 - 1+035 i od 3+365 - 5+030 str. L  (0,4x2620)+(0,4x2430)=1048+  972=2020
	m2
	2020

	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 25cm na poszerzeniu odc.od 0+035 - 1+035 i od 3+635- 5+255; 0+035 - 1+035 i od 3+635-5+030 (0,4x2620)+(0,4x2430)=1048+ 972+ 156 (zjazdy publiczne) =2176 
	m2
	2176

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CPV – 45233100-2
	V. KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI   
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	Ułożenie płyt chodnikowych z wypustkami (żółte) na przejściu dla pieszych o wym. 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej   4x1=4
	m2
	4

	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z oporem o wym. 10x25cm z betonu klasy B-10                      km 5+ 030 - 5+249 str. L 
	m
	219

	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x25cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 5cm  
	m
	221

	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu „Holland”  grub. 6cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 10cm  
     
	m2
	358

	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 25cm na zjazdach o naw. z kostki bet.     
	m2
	64

	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego typu „Holland” na podsypce cementowo-piaskowej  grub. 3cm
	m2
	64

	 
	CPV – 45233100-0
	VI. NAWIERZCHNIA    
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	Frezowanie nawierzchni na gł. 8 cm  5+030 - 5+255  225x5=1125
	m2
	1125

	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Mechanicznie oczyszczenie podbudowy i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową 
 w ilości 0,7kg/m2          5,7x2620=14934  
	m2
	14934

	 
	 
	 
	 
	 

	18
	 
	Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego  grub. 6cm na porzerzeniach
o uziarnieniu 0/11 mm odc.od  (0,4x2620)+(0,4x2430)=1048+ 972+156(zjazdy publiczne)=4628
wg normy PN-EN 13108-1                      
	m2
	2176

	 
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni i korekta pochyleń na łukach poziomych. 2430x5,7x75kg/m2=1038,83
	t
	1039

	 
	 
	 
	 
	 

	20
	 
	Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub.4 cm 
o uziarnieniu 0/11 mm w km 3+635 - 5+255  1620x5,6=9072
wg normy PN-EN 13108-1                      
	m2
	9072

	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową  w ilości 0,3kg/m2    5,6x2620+156(zjazdy publiczne)=14828
	m2
	14828

	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm 
o uziarnieniu 0/11 mm na zjazdach publicznych
 wg normy PN-EN 13108-1  
	m2
	156

	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm 
o uziarnieniu 0/11 mm
 wg normy PN-EN 13108-1  km 0+035 - 1+035 i od 3+635 - 5+255   5,5x2620=14410                    
	m2
	14410

	 
	CPV – 45233100-0
	VII. POBOCZA I ZJAZDY 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	Wykonanie przepustów pod zjazdami publicznymi z rur PVC o średnicy 40cm 
wg wykazu zjazdów           
	m
	12

	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	Wykonanie przepustów pod zjazdami  z rur PVC o średnicy 30cm 
wg wykazu zjazdów           
	m
	48

	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych 
wg wykazu zjazdów 
	szt.
	14

	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	Umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 0-31,5 mm warstwą grubości 8cm                (2620x1,00)+(2430x1,00)+600 (zjazdy)=5650   
	m2
	5650

	 
	CPV – 45233100-2
	VIII. OZNAKOWANIE   
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	39
	 
	Umocnienie wysp dla pieszych z kostki betonowej „Holland” koloru czerwonego grub. 8cm na podbudowie z betonu B-10 grub. 10cm i podsypce piaskowej 1:4 grub. 3cm       5,5 x 7 = 38,5
	m2
	39

	 
	 
	 
	 
	 

	40
	 
	Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych 
o średnicy 70mm. 
Tarcze znaków oklejone folią odblaskową .
Znaki ustawić zgodnie z instrukcją.
Wg projektu organizacji ruchu 
	szt.
	8

	 
	 
	 
	 
	 

	41
	 
	Oznakowanie poziome jezdni farbą drogową                                                         P-10 - 12m2                                                          P-14 - (2,5m+2,5m)x0,375 m2/m=1,875m2                                                                      P-25 0,232x8=1,856                        Razem 12+1,875+1,856=15,73
	m2
	16

	 
	 
	 
	 
	 

	42
	 
	Montaż radaru ze znakiem informujący o prędkości pojazdu
Wg projektu organizacji ruchu 
	szt.
	1



