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warstwa Scieralna z BA 0111 gr. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza grub. 4 cm z BA 0/11

warstwa Scieralna z BA 0111 gr. 4 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowe gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa r. 10 cm

UWAGA

Rowy wg proflu i projektu zagospodarowania
Poszerzenie szer. 40 cm str.P

warstwa wyrdwnawcza grub. 4 cm z BA 0/11

podbudowa zasadniczaz BA 011 1mm grub. 6 cm

podbucowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm grub. 25 cm na poszerzeniach

warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm na poszerzeniach

Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drog

ul. Plocka 101
09-100 Plonsk

Wykonawca
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Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnient Podpis
Projektant inz. Andrzej Malinowski MAZ/0123/POOD/08
Tytut Opracowania Data
. . 10.2017
Dokumentacja projektowa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066 W mwm_m
Zaborowo - Naruszewo 1:5
Stadium
PB+PW
Tytut Rysunku Branza
Przekrdj normalny drogowa
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