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D.03.01.01. PRZEPUSTY Z RUR PVC

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania przepustéw z rur
PVC w zwiazku z przebudowa drogi :

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W ZABOROWO - NARUSZEWO
od km 0+035 do km 5+255 o dlugosci 5255 m”

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wbudowanie
rur przepustow PVC o §rednicy ¢ 80cmi @ 100cm

W zakres rob6t wehodzi:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej z pospéiki o grubosci 15 cm,

- wbudowanie przepustu,

- Zasypanie przepustu,

- umocnienie wlotéw kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Przepustzrur ¢ 80cm z PVC.

Rury przepustu wykonane bgda z polietylenu o duzej ggstodci , charakteryzujacego si¢ dobrg odpornoscia na
roztwory nasycone NaCl i na oleje mineralne.

Na przepust nalezy zastosowac rury o klasie sztywnosci obwodowej SN 8 ( 8 kPa ).

Rury produkowane sa standardowo w 3-ch dlugosciach — 6 m, 7 m i 8§ m. Na indywidualne zaméwienie mozna
uzyska¢ inne dtugos$ci. Podzial rur na odcinki transportowe pozostawia si¢ do decyzji Wykonawcy.

Na budowie odcinki rur mozna laczy¢ na dtugosci ztaczkami w postaci opasek zaciskowych. Sugeruje si¢
wykorzystanie opasek dwudzielnych laczonych za pomoca $rub stalowych.

2.2. Pospoika.

Pospétka do wykonania tawy fundamentowej pod przepust powinna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych".



3. SPRZET.

Do wykonania przepustu potrzebny bedzie nastgpujacy sprzet i narzedzia pracy:
- dzwigdt,
- zageszczarki plytowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i sktadowanie rur przepustu.

Do transportu elementéw przepustu wykorzystane moga by¢ samochody skrzyniowe lub dostawcze. Rury
przepustu, na czas transportu, powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig, zeby ich nie uszkodzi¢.
Rury nie powinny by¢ przeciagane lecz przenoszone.

Rury i zlaczki powinny by¢ pakowane w zaleznosci od ilosci i ustalen pomigdzy dostawca i odbiorca.

Rury powinny by¢ sktadowane na ptaskim podiozu, w potozeniu poziomym na drewnianych podktadach,
maksymalnie do 3,50 m wysoko$ci, przektadane wktadkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem
zgodnie z zaleceniami producenta. Rury moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres max. 12
miesigcy od daty produkcji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12
miesigcy wymaga zabezpieczenia wyrobdw przed wplywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania si¢
przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowania wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przepust uktadany bedzie w wykopie na fundamencie z posp6iki utozonej na gruncie rodzimym warstwa

o grubosci 15 cm i 20cm . Ziarna pospétki nie powinny przekracza¢ 20 mm. Pospdika nie powinna zawieraé
zanieczyszczen. Warstwa podsypki z pospdtki musi by¢ réwna i mie¢ spadek podtuzny zgodny z projektowanym
spadkiem dna przepustu.

Fundament nalezy zageszcza¢. Wymagany stopien zaggszczenia fundamentu z posp6iki powinien wynosic¢ 0,97
wg Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubosci fundamentu powinno by¢ na tyle luzne zeby fale rury mogty
osias¢ w podsypce.

Montaz przepustu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja montazu, ktéra dostarczona bgdzie wykonawcy rob6t
przez producenta przy dostawie rur.
Montaz przepustu przeprowadzony powinien by¢ w osi docelowego ulozenia, czyli w rowie odptywowym z
przepustu. Pierwsza czg$¢ przepustu nalezy wlozy¢ pod most, tak, zeby styk montazowy wypadt tuz poza
mostem, nast¢pnie dotozy¢ drugi odcinek i polaczy¢ je razem opaska zaciskowa. Nastgpnie cato$¢ rury, za
pomoca dzwigu i wciagarek, po prowadnicach z krawgdziaka, wciagna¢ na docelowe miejsce potozenia.
Na koncach rur nalezy wykona¢ $cigcia dostosowujace jej wyloty do nachylenia skarp nasypéw i do kata
przecigcia osi przepustu z osig drogi.
Sposéb wykonania zasypki koncOw rury przepustu, poza istniejacym przepustem, podaje SST D.02.03.01.
Karbowane konstrukcje rur, jako konstrukcje sprezyste, moga zmieni¢ swoj ksztatt w trakcie montazu i
zaggszczania - jesli jest to wykonywane niepoprawnie.
W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje odksztatcen:

- wypigtrzenie - wywolane przez parcie boczne od zaggszczonego gruntu,

- wyboczenie - wywotane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukcji naziomem lub zréznicowane

zaggszcezenie naziomu na jednej ze stron przepustu.

Ogo6lna zasada méwi, ze dla konstrukcji tukowo-kotowych dopuszcza si¢ maksymalne przemieszczenia lub
ugiecia miejscowe rzedu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposéb na kontrole
odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukcji i mierzeniu odlegtosci pionu
od dna konstrukcji poréwnujac je ze soba parami po obu stronach osi symetrii. R6zne wyniki pomiaréw w
symetrycznych punktach méwia o wypigtrzeniu konstrukcji.
Jesli nastapi wyboczenie na jedna ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zaggszczenie zasypki
jednostronnie, tzn. po stronie, na ktdra nastapito wyboczenie. Jesli nastapi wypigtrzenie konstrukcji, wtedy
nalezy odsuna¢ sig ze sprzgtem zaggszczajacym trochg dalej od konstrukcji.
Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczajq zalecane granice wtedy nalezy
wymieni¢ czg$¢ lub cato$¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie byto nadmierne, konstrukcja rury odzyska swéj
uprzedni ksztatt po usunigciu zasypki.

Wiloty i wyloty nalezy umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej - powierzchnia wlotu
ok. I m2.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola fundamentu z pospétki.

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ fundamentu i wskaznik zaggszczenia, ktéry nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg
Proctora.
6.2. Kontrola konstrukcji przepustu.

W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ parametréw na deklaracji zgodno$ci z wymaganiami AT IBDiM,
- przygotowanie podtoza pod utoZenie przepustu,

- wyboczenie i wypigtrzenie konstrukcji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t jest 1 m wbudowania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". w zakresie zasad odbioru robét ulegajacych zakryciu, na podstawie
ogledzin wizualnych i analizy wynikéw badan i pomiaréw.

Jesli w wyniku odbioru stwierdzone zostana niezgodnosci z dokumentacja projektowa lub SST roboty wadliwie
wykonane nalezy poprawi¢ na koszt wykonawcy i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

9. PLATNOSC.

Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robét zostanie zaptacona wg ceny jednostkowej za jednostke wykonania
przepustu obejmujaca swoim zakresem:

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu,
- rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie fundamentu z pospoéiki,

- wbudowanie przepustu za pomoca zurawia,
- Zasypanie przepustu,

- umocnienie wlotéw,

- niezbegdne prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustéw z rur typu DV/AROT-OPTIMA.

. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wygladu powierzchni rur.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiaréw rur.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubosci $cian rur pomigdzy

karbami.

7. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywno$ci przy deformacji
rury.

8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odpornosci na przebicie.

9. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymato$ci na deformacje
Srednicy wewngtrznej rury.

10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Klasyfikacja odporno$ci chemicznej rur

plastikowych.
11. IDM-TO-IZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczania klasy palnosci wg testu UL-94.
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