OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowe;j
nr 3066W Zaborowo -Naruszewo w zwiazku z jej przebudowa.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastgpujace materialy i
obowiazujace przepisy:
- inwentaryzacje urzadzen drogowych

- inwentaryzacjg istniejacego oznakowania pionowego

- ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym ” z dn . 20.06.1997 r Dz.U.Nr 98 poz. 602 z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
/ Dz. U. Nr 170,po0z.1393 /,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem / Dz. U. Nr 177 poz.1729 /

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach DZ .U. Nr 220, poz 2181 .

3. Stan istniejacy

Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze o dobrze rozwinigtej uprawie zboz .
Istniejaca droga posiada nawierzchnig¢ bitumiczna. Na calym odcinku nawierzchnia jest
zdegradowana z licznymi sladami napraw. Na projektowanym odcinku miejscami widac
slady rowow, ktdre nie spelniaja swojego zadania/zaro$nigte, zamulone, zaorane/. Pas
drogowy wynosi srednio 12,00 — 15,00 m .

Os projektowanej drogi w zasadzie pokrywa si¢ z osia drogi istniejacej .

Znajdujace si¢ w poblizu drogi wodociag i sie€ telefoniczna, nie koliduja z planowanymi
do wykonania robotami .

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie oraz nie
znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

4. Projekt organizacji ruchu

Projekt obejmuje organizacj¢ ruchu na odcinku od km 04035 do km 5+255

Przewiduje si¢ oznakowanie znakami pionowymi: D-15, A-7 z tab. T-1, A-11a, B-33, D-
6. Pozostate oznakowanie pionowe pozostanie w stanie istniejacym. Oznakowanie
poziome (cienkowarstwowe) znaki: P-10, P-14, P-25 Na granicy obszaru zabudowanego
planuje si¢ ustawienie radaru ze znakiem informujacym o predkosci ruchu pojazdu.
Projektowane znaki pionowe $rednie /S/.

Folia odblaskowa typ 1.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu II/IIT kw 2018.



