1 Zatgcznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest remont mostu JNI 30002827 przez rzeke Sona w m. Wélka Szczawiriska
w ciggu drogi powiatowej nr 3044W Nowe Miasto — Kateczyn.

Stan istniejgcy:

Most jest jednoprzestowy, o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej, o nastepujgcych
parametrach geometrycznych:

- dtugosc¢ catkowita mostu — 28,25 m,

- szerokos¢ jezdni w Swietle konstrukcji kratowej — 4,80 m.

Konstrukcje no$ng przeset mostu stanowig dwie podwadjne pietrowe stalowe kratowe konstrukcje
mostu wojskowego typu MS 22-80, ze stalowym rusztem pomostu.

Poktad jezdny mostu, utozony na ruszcie stalowym, ma nastepujacg konstrukcje:

- podtuznice drewniane z krawedziaka 12 x 12 cm, utozone na ruszcie stalowym,

- poktad dolny poprzeczny z bali drewnianych o gr. 5 cm, utozony na podtuznicach,

- poktad gérny podtuzny z bali drewnianych o gr. 5 cm, utozony na poktadzie dolnym,
- nawierzchnia asfaltowa o gr. 4 cm ufozona na poktadzie gérnym.

Konstrukcje kratowe przesta mostu zabezpieczone sg od strony jezdni, od uderzen pojazdow,
odbojnicami z krawedziaka drewnianego 14 x 14 cm, utozonymi podtuznie na krawedziach
nawierzchni asfaltowe] oraz siatkg stalowg, o wysokosci 1,00 m, zabezpieczajacay przed wpadnieciem
pieszych pod most.

Na dojazdach do mostu wbudowane, sg poza krawedziami jezdni, stalowe bariery drogowe
energochtonne, jednak nie sg doprowadzone do konstrukcji mostu. Odcinki po 3,00 m pomiedzy
barierami drogowymi, a konstrukcja przesta mostu, zabudowane sg balustradami szczeblinkowymi.
Z jednej strony mostu sg one zamocowane w gzymsach zelbetowych skrzydetek przyczétkéw,

a z drugiej strony zamocowane sg w betonowych fundamentach w gruncie nasypu.

Na skarpach nasypu za przyczétkami wykonane sg Scieki skarpowe z betonowych prefabrykowanych
elementow trapezowych.

Droga na dojazdach do mostu ma nawierzchnie asfaltowg o gr. ok. 8 cm, o szerokosci 5,50 m.

Przewidywany zakres robdét:

Przewiduje sie wykona¢ nastepujgcy zakres robdt budowalnych na moscie i na dojazdach:

e rozebranie nawierzchni asfaltowej na moscie i na dojazdach do mostu na odcinkach po 5,00 m
z obu stron mostu,
e rozebranie istniejgcego drewnianego poktadu jezdnego,
e antykorozyjne zabezpieczenie catej stalowej konstrukcji mostu,
e oczyszczenie z zanieczyszczen powierzchni podmostowej i nisz podtozyskowych na przyczétkach,
e naprawe zaprawami PCC uszkodzen w betonowych powierzchniach podpér,
e odtworzenie w 2-ch warstwach poktadu jezdnego mostu z bali o grubosci po 7 cm,
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e wykonanie tarczy ostonowej, w miejsce rozebranej siatki, z blachy gr. 3 cm, zabezpieczajjcej
przed upadkiem pod most z poziomu jezdni,

e wykonanie nowych Sciekdw skarpowych z betonowych elementéw korytkowych z wylotami
kamiennymi,

e wbudowanie nowych balustrad szczeblinkowych na dojazdach*

e wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na dojazdach i nawierzchni asfaltowej, w 2-ch
warstwach o tgcznej grubosci 9 cm.

Roboty na moscie nalezy prowadzi¢ przy zamknietym ruchu kotowym na moscie i skierowaniu go na
drogi objazdowe.

*kolor balustrad nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym



