PRZEDMIAR ROBOT

na budowe mostu przez rzek Raciaznica wraz z dojazdami w cagu drogi powiatowe;j

nr 2994W Drobin - Koziebrody - Pijawnia

Czesé Mostowa

L.p.| NrSST Wyszczegdlnienie i wyliczenie ikri rob6t Jedn| llosé
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE

X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie osi trasy i osi podpér oraz wyznaczenigktow wysokéciowych.|  x X

1 | D.01.01.01a). odtworzenie w terenie osi gtbwnych mostu, podpodryta rzeki. km 0050
L =0,020 + 0,020 + 0,010 = 0,050 km '
b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1
Zdjecie warstwy humusu warsinwo grubdgci 10 cm.

2 | D.01.02.02 P = 43,00 * 20,00 = 240,00 M2 m2 | 240,00

X | D.04.00.00. PODBUDOWY X X
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyclvieazchni.

3 | D-04.03.01 P =18,00 * (6,08 + 6,12 + 6,52 ) = 337,00 m2 m2 | 337,00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego macime warsty o

4 | D.04.05.01)grubaci 20 cm. m2 | 117,36
P =18,00*6,52=117,36 m2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o griub@® cm.

5 | D.04.07.01. P =1800%*6,12 = 110,16 m2 m2 | 110,16

X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwazgda gr. 4 cm.

6 | D.05.03.05 P = 18,00 * 6,08 = 109,44 m2 m2 | 109,44
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warsfei@ralna gr. 4 cm.

7 | D.05.03.06 P = 18,00 * 6,00 = 108,00 m2 m2 | 108,00

X | D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Umocnienie skarp rzeki humusem gr. 10 cm z obsiatiawg.

8 | D.06.01.02 P=4*0,50*3,80 +4*4,00 *1,00 = 23,60 m2 m2 23,60

X | D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X

9 | D.07.03.01f Tymczasowa organizacja ruchu na cza&t.ro kpl 1,00

ROBOTY MOSTOWE

X | M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-1I. X X
a). Wykop na odkiad.
V=10,70*0,5* (18,00 + 11,60) *3,20 - 3 * Y0 * 3,14 * 1,05 * 1,05 = m3 | 395,00
395,00 m3

10| M,11.01.01 _
b). Tymczasowdcianka szczelna. m2 | 328,00

pP=2**(2,80+10,86)*6,00 =328,00 m2




¢). Pompowanie wody z wykopu.

Przyjcto 100 m-g. mg | 100,00
Zasypanie taw fundamentowych i odtworzenie nasypotgm z odktadu.
11| M.11.01.04{V =10,70*0,5*( 18,00 + 11,60 ) * 3,20 - 10,7@0,21 m2 - 10,70 *6,40 * | m3 | 343,00
0,80 = 343,00 m3
12| M11.02.01 gils Eriflaggkowane wbijanie 40 x 40 cm o dégg@2 m. szt 14,00
X | M.12.00.00. ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN. X X
a). Lawy fundamentowe.
13| M.12.01.03|Q = 2 126 kg kg | 2126,00
b). Scianki czotowe.
O = 823,00 kg kg 823,00
X | M.13.00.00. BETON X X
x | M.13.01.00{ Beton konstrukcyjny kl. C25/30. X X
a). Beton klasy C 25/30 w tawach fundamentowych.
V = 18,40 m3 m3 | 1840
14| M13.01.01 b). Beton k. C 25/30 wci h czot h
. Beton k. wcianach czotowych.
V=10,10 m3 m3 | 10,10
x | M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny klasy riszej od C20/25. X X
15| M13.02.01 Be_ton podktadowy pod tawy fundamentowe kl. C8/10. m3 2.80
V=2,80m3
X | M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
Konstrukcja stalowa mostu tukowo-ramowa z blaclhigtej typu SuperCor X X
typoszereg SC-33B - 7,405 x 1,68 m na gimiie klasy B wg PN-85/S-1003d.
i); l\g;lo;ztiq konstrukcji mostu. m 9,220
b). Potki dla matych zwient.
— _ m 26,440
16| M14.01.03/L=27(9,22+2*2,00) = 26,44 m
c). Warstwa izolacyjna zabezpiecgz przed przenikaniem wod opadowych|z
geowtbékniny o masie min. 500 g/m2 nad konstrakapstu. m2 147,90
P=2*8,50*8,70 = 147,90 m2
d). Warstwa izolacyjna zabezpiecazg przed przenikaniem wéd opadowych|z
geomembrany PP lub HDPE o gr. 1 mm nad konstukojstu. m2 73,95
P =8,50*8,70 = 73,95 m2
X | M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
x | M.15.01.00/ Izolacje cienkie. X X
Izolacja z roztworéw asfaltowych na zimno - R +fRvierzchni betonowych
stykapgcych sk z gruntem.
17| M.15.01.01 pP=2*0,80*2*(9,86+1,80+0,90)+2*86*1,00+2*1,00*0,90) 4 m2 | 100,00
2*(12,26 *2,33-10,21 m2-2*0,83 *1,41 0@ m2 ) = 100,00 m2
X | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X
18| M.19.01.04 Barieropoecz mostowa spetnigga wymagania H2W3. m 24.00

L=2*12,00=24,00m




X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Scieki skarpowe. X X
a). Z elementow prefabrykowanych trapezowych napsé&a m 8.60
19| M.20.01.06{L. =2 *4,30 = 8,60 m ’
b). Z elementéw prefabrykowanych korytkowych naqezu drogi. m 240
L=2*1,20=2,40m '
Powioki ochronne nie przenage zarysowana widocznych powierzchniach
20| M.20.01.09|betonowychcianek czotowych. m2 47,23
P=2* 12,26*2,95-10,21 m2-2*0,83 * 1% 47,23 m2
Regulacja i umocnienie koryta rzeki. X X
a). Oczyszczenie, odmulenie i pelgjlenie koryta rzeki do projektowanych
rz<;dnyc_r_1, na diugéei umocnienia koryta rzeki, z odwozem urobku w siej m3 | 14000
utylizaciji.
V=0,25*40,00 * (6,40 + 2*3,80) = 140,00 m3
b). Utozenie geowtdkniny separacyjnej pod powierzghmnocnienia dna i ska
rzeki gabionami. m2 | 623,00
21| M.20.03.01)p = (9,86 + 40,00 ) * 6,40 + 2 * 40,00 * 3,80 $23,00 m2
¢). Umocnienie skarp i dna rzeki materacami gabigmai o gr. 23 cm,
wypetnionych kamieniem polnym lub famanym. m2 | 623,00
P =623,00 m2
d). Whicie palisady z kotkéw drewnianychi@dnicy@ 10 - 12 cm i gibokadici
whbicia 1,50 m, na kizach umocnienia w poprzek rzeki oraz u podstawy
I : m 108,00
umocnienia skarp rzeki.
L=2*40,00+2*(2*3,80+6,40) =108,00 m
22| M.23.03.02 Tymcz_asowa ktadka dlz?l pieszych o dhxgolg,oo m o szerokoi 1,50 mz szt 1
drewnianym poktadem i stalavkonstrukcy nosng.
Wyburzenie obiektéw budowlanych izmierskich: X X
a). Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 10nawh przepustem i na
dojazdach. m2 99,00
P =18,00 * 5,50 = 99,00 m2
b). Rozebranie peczy mostowej stalowe;j. m 2140
23| M.20.04.01{L=2*10,70=21,40 m '
c). Rozebranie betonowyéhianek czotowych przepustu. m3 1210
V=2*(10,90*0,30*2,80-3*3,14 *1,05*05 *0,30) =12,10 m3 ’
d). Rozebranie g#ci przelotowej przepustu z rizelbetowych grednicy 180
cm. m 32,10

P=3*10,70=32,10 m




