Il. CZESC MOSTOWA

1. DANE OGOLNE.

1.1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeaczy budowy mostu przez rzek
Racgznica, w jej km 42 + 498 oraz w km drogi 2 + 609,80az z dojazdami w ggu drogi
powiatowej nr 2994W Drobin — Koziebrody — Pijawnia.

Projekt realizowany jest w ramach prze@diccia inwestycyjnego pn,Budowa mostu
przez rzeke Raciaznica wraz z dojazdami w cagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin —
Koziebrody - Pijawnia”.

Celem inwestycji jest wybudowanie nowego mostu, jsee dotychczasowego przepustu
potrojnego z rurzelbetowych osrednicy 180 cm ( 3 x 180 cm ), spelnizggo wymagania
nosnosci na klag B wg PN-85/S-10030 oraz spetnieggo wymagania hydrologiczne co do
przeprowadzenia przezswiatto mostu wody miarodajnej o prawdopoddisievie
przewy:szenia p = 1 %.

Most wraz z dojazdami usytuowany jest w Gminie Baci

1.2. Zarzadca obiektu.

Zarzzdcg drogi i mostu jest Powiatowy Zaya Drog w Ptaisku, ul. Ptocka 101,
09-100 Plask.

2. PODSTAWA PRAWNA.

2.1. Umowa z Powiatowym Zagdem Drog w Ptasku na wykonanie zadania.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokeciowa dla celow projektowych.

2.3. Inwentaryzacja istnigtego obiektu wykonana przez autorOw opracowania.

2.4. Warunki techniczne wykonywania robot w korycie rizelgdane przez WZMiUW.

2.5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedz. 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiagda@rogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie.

2.6. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegdaia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2.7. Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( Dz. U. Nr 1¥5&niejszymi zmianami.

2.8. Ustawa Prawo ochronyodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2.9. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2.10.Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie waruwmlakie
naleey speiné przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego.
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2.11.Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r, w sprawie Bakr i
trybu opracowania planéw gospodarowania wodami bazarach dorzeczy oraz
korzystania z wod regionu wodnego.

2.12.Ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r o udogtnianiu informacji aésrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteéstwa w ochronidrodowiska oraz oceny oddziatywania
nasrodowisko.

2.13.PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qbenia.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU.

W miejscu projektowanego mostanajduje s} istniepcy przepust potrojny rurowy
3 @ 180 cm, o diugmi 10,70. Wloty do przepustu zwiezone § betonowymisciankami
czotowymi o grubéci 30 cm i dlugéci 10,90 m. Géracianek zlicowana jest z poziomem
pobocza. Na gornej powierzchidianek zamocowane stalowe pogcze 0 nienormatywnej
wysokasci 1,50 m.

Droga nad przepustem ma nawierzehmisfaltons o szerokéci 5,50 m, o przekroju
poprzecznym daszkowym, ze spadkami po 2 %.

Przepust zlokalizowany jest na prostym odcinku dpmyl katem zblzonym do prostego w
stosunku do osi podinej drogi.

Rzeka Ragiznica w obgbie przepustu ma uregulowane koryto rzeki. Szexokej dna,
wg pomiaréw inwentaryzacyjnych, wnosi ok. 6,40 m.

Istniejgcy przepust jest ogélnie w ztym stanie techniczngwiaszcza die uszkodzeniagna
sciankach czotowych w miejscu obejmowania rur przatpu Nie jest znana R0ROSE
przepustu.

Wg obliczér hydrologicznychswiatto przewodu przepustu jest za mate na pczejwody
miarodajnej. W zwjzku z tym istniejcy przepust nalg/ rozebré i w jego miejsce
wybudowa& nowy most, spetniacy wymagania naosci na kl. B wg PN-85/S-10030 oraz
wymagania hydrologiczne, urdoviajace przeprowadzenie przez kogordrogi wody
miarodajnej.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. Informacje ogolne.

Istniegcy przepust zostanie rozebrany i w jego miejscetands wybudowany most o
konstrukcji ramowo-tukowej z blach falistych typuugrCor typoszereg SC-33B o
rozpietosci poziomej w miejscu oparcia 7,405 m i wysésicod miejsca oparcia do zwornika
rownej 1,68 m. Nowy mostebzie przenosit obgienie wytkowe klasy B wg PN-85/S-
10030.

4.2. Parametry techniczne mostu.

Nowy most lgdzie miat nasipujace parametry techniczne i geometryczne:
- rozpktos¢ mostu w osiach podparcia — 7,405 m,
- szeroké¢ konstrukcji stalowej z blach falistych — 9,22 m,
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- szeroké¢ catkowita wswietle scianek czotowych — 9,50 m,
- dtugas¢ scianek czotowych mostu — 12,26 m.

4.3. Rozpoznanie podiaa gruntowego.

4.3.1. Warunki gruntowe.

Omawiany teren, na ktérym wygluje projektowany most, patony jest w dolinie rzeki
Rachznica.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych weblex posadowienia nowego mostu
wykonano 2 odwierty geologiczne nalgbkaos¢ odpowiednio od poziomu poboczy istnieg)
drogi: 22 m przy podporze nr 1 i 18 m przy podponze2. Odwierty wykonano w rurach
ostonowych @ 150 mm.

Teren obty badaniami poloony jest na obszarze Wysoczyzny Raskie], stanowgcej
fragment Niziny Potnocno-mazowieckiej. W pozhlowystpuja osady czwartokdowe. Pod
wzgledem stratygraficzno-genetycznym ngléu wyr&nic:

* holocaiskie grunty nasypowe ( Qb, zwigzane z plantowaniem terenu oraz bugow
drogi; migzsza¢ nasypow jest zmienna 1,2 + 2,3 m; w tym przypal&n znaczenia
poniewa wystkpuja one powyej poziomu posadowienia taw fundamentowych,

* holocaiskie osady rzeczno-zastoiskowo-bagienne ()&bnowsce daéé jednorodny
genetycznie kompleks,dnod ktdrego wyrani¢ nalezy serie facjalne:

- osady rzeczne facji korytowej — piaski drobdesidnie osadzage s¢ w srodowisku
ptynacej wody; zalegajone do gibokasci ca 4,50 m,

- osady rzeczno-zastoiskowe — organogeniczne napydste i piaszczyste w stanie

plastycznym 1 mgkkoplastycznym, z cienkimi przewarstwieniami piasku

intensywnymi gczeniami wody, osadzgje s¢ w zamkng¢tym zbiorniku o

okreslonym przeptywie ( wezbrania powodziowe ); zalggane do gibokadsci ok.

12,00 - 12,70 m,

- osady zastoiskowo-bagienne - namuly piaszczystepylaste w stanie

twardoplastycznym, z przewarstwieniami torfu, osggtz s¢ w bezodptywowym

zbiorniku. Osady te wg oceny makroskopowgjsejscami dé¢ twarde, | by maze

zostaly one agciowo skomprymowane, w zwiku z czym nie mima wykluczy, iz

s3 one wieku plejstodeskiego. Spg osaddéw organogenicznych w otworze nr 1

nawiercono na ghokasci 18,80 m, z&w otworze nr 2 na gbokasci 15,80 m.

* plejstocaéskie osady lodowcowe ( Qp) — twardoplastyczne piaski gliniaste z
wktadkami piaskéw zlodowaceniaodkowopolskiego; otwory badawcze nie przebity
tej serii, lecz z archiwbw wnasimazna,  migzszaé jej jest znaczna, i wynasitu
moze co najmniej kilkangie metrow.

Na omawianym terenie woda gruntowa w postaci wyep warstwy wodonej, o
swobodnym lub nieco nagtym zwierciadle i znacecym doptywie, wysfpuje w piaskach
rzecz-nych na gbokasci 1,80 — 1,90 m po#nej terenu, tj. ca na ¢dnej 109, 50 m npm., oraz
w soczewkach piaskow wygtujagcych pégrod namutdw. Nalgy rowniez zwrock uwag na
to, iz w obrbie organogenicznych namutdéw wystija nieregularnegzenia wody, zwjizane
Z cienkimi beztadnymi przewarstwieniami piaskowzypczym do gibokasci ok. 12,00 m
sgczenia g intensywne, riej za& wyraznie stabsze.



4.3.2. Warunki geotechniczne.

Uwzgledniajgc budowe geologiczr, warunki stratygraficzno-genetyczne oraz wymoginmp

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bé&aumie budowli”, dokonano

podziatu podtaa budowlanego na warstwy geotechniczne, przymap parametr wiagty

dla wystpujacych w podtau gruntow niespoistych ( sypkich ) — stapeag:szczenidp, za&

dla gruntéw spoistych — stopieplastycznéci |, . Parametry te oznaczono w sposoéb

nastpujacy:

- stopieh zag:szczenidp przyjeto zgodnie z metadC powyzszej normy,

- stopieh plastycznéci |, 0znaczono w sposob bezpedni, zgodnie z metadA powyzszej
Normy, przez wateczkowanie.

Ze wzgkdu na stopig konsolidacji grunty spoiste podzielone zostatydige z pkt. 1.4.6.
powyzszej normy w sposob napujacy:

- zastoiskowe namuly ( Qp) zaliczone zostaly do grup@ jako grunty nie morenowe
nieskonsolidowane,

- piaski gliniaste ( Qp) zaliczono do grupf jako grunty morenowe nieskonsolidowane

Parametry wytrzymakziowe warstw geotechnicznych oki@no zgodnie z metadB normy
PN-81/B-03020, wykorzystagg ich korelacje z ceghwiodaca.

Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne gruntu:

| — nasypy niekontrolowane — masy ziemne piasteZysaszczysto-prochnicze w stanie
sredniozagszczonym i lanym, zwhgzane z plantowaniem terenu i budpmasypu
drogowego na dojazdach do mostu.

Ila — piaski drobne, lokalnigrednie, z wktadkami namutow, w stanigmym, o b = 0,32.

[Ib — namuty piaszczyste i pylaste z cienkimi wktadk@maszczystymi, z intensywnymi
gczeniami wody, staboae, w stanie plastycznym i gkikoplastycznym.

llc — namuly piaszczyste i pylaste z wktadkami tonfiiejscami skomprymowane, w stanie
twardoplastycznym, z lokalnymi, niezbytensywnymi gczeniami wody, staborae.

Il —gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne 04 0,15.

4.3.3. Wnioski koncowe.

Budowa geologiczna terenu jest prosta, jedaakarunki geotechniczne dla projektowanego
mostu naley uzn& za zdecydowanie niekorzystne.

W podiczu, pod warsty nasypow zwizanych z budow mostu i drogi (warstwa
geotechniczna nf) stwierdzono wysjpowanie kompleksu hologskich osadow rzeczno-
bagiennych organogenicznych, reprezentowanych pzieski drobne isrednie facji
korytowej (warstwa nrlla), namutdw z cienkimi przewarstwieniami piaszczysiyi
saczeniami wody, w stanie przewae mikkoplastycznym facji rzeczno-zastoiskowej
(warstwa nrllb) oraz namutéw z wkladkami torfow w stanie twardagtycznym facji
zastoiskowo-bagiennej (warstwa ). Caté¢ osadéw organogenicznych nateuzna& za
stabondne.
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Glebsze podiee stanowd plejstoc@éskie osady morenowe — twardoplastyczne piaskiagie
( warstwa nilll ), ktérych ngnos¢ nie budzi wgtpliwosci.

Warunki geotechniczne nie pozwalajna posadowienie projektowanego mostu na
fundamentach bezpeednich - na ptasko na gruncie rodzimym. Most halposadowt na
palach fundamentowych.

Uwzgledniajgc warunki geotechniczne terenu projektowany obneltéry zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.

4.4. Podpory mostu.

Konstrukcja mostu z blach falistych posadowionadzie na zelbetowych tawach
fundamentowych. tawy w widoku z gory masztatt litery C. Grub& taw wynosi 80 cm i
szeroké¢ 100 cm. tawy posadowionegsna palach fundamentowych wbijanych
prefabrykowanych 40 x 40 cm o diugo po 22,00 m. Pod kaa podposg zaprojektowano
7 szt. pali. Pale powinny bywykonane z betonu klasy min. C 40/50. Pod ftawyeiyal
wbudowd& warstw betonu wyréwnawczego kl. C8/10, o gr&biol0 cm.

Beton taw fundamentowych kl. C25/30, stal zbrojevadl. A-IIIN.

4.5. Konstrukcja ngéna mostu.

4.5.1. Konstrukcja mostu.

Most wykonany zostanie jako konstrukcja ramowo-tuiiaz blach falistych typu SuperCor
typoszereg SC-33B o rozposci poziomej w miejscu oparcia 7,405 m i wysékicod miejsca
oparcia do zwornika rownej 1,68 m, lub innej o pwmaygch parametrach. Konstrukcja
zostanie wykonana z blachy o grdbo 7 mm, ze wzmocnieniem jej dodatkowym
uzebrowaniem w natmikach i w zworniku z blachy o gruba 5,5 mm. Rozstaweber
usztywniajcych w zworniku i w nargach 1 143 mm.

Wewngtrz konstrukcji od strony rzeki, na wyscko 60 — 70 cm na poziomem gornej
powierzchni taw fundamentowych, zamocowawdahdo konstrukcji mostu stalowe potki dla
matych zwierat, ze sprowadzeniem na skarpy rzeki pieianach przyczotkéw. Konstrukcja
i zebra wykonane dula ze stali S315MC. Zabezpieczenie antykorozyjne tblag
standardowym ocynku.

Do faczenia blach falistych stosowang ssuby M20 klasy 8.8 o diugciach uzalenionych
od grubdci i liczby faczonych elementdw.

Do zamocowania konstrukcji na fundamencie sztywrsgosuje si kotwy, przy osadzaniu
ktérych naley stosowa sic do nastpujacych zasad:

- kotwy fundamentowe magby¢ dostarczone na budewvczeniej, tak aby ména byto
osadzt je w fundamencie podczas jego wykonywania,

- kotwy powinny by usytuowane w taki sposéb, by nie wystawaly ponadiqomg
powierzchng sciany fundamentu wcej niz 40 mm,
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- kotwy naley utozy¢ w rozstawie podanym na rysunku mamaym, z tolerang tego
rozstawu w kierunku rownolegtym do osi fundamentdie wigksz niz 3 mm oraz w
kierunku prostopadtym do osi fundamentu nieksiz niz 2 mm,

- dla zminimalizowania kHOw pomiarowych, usytuowanie idej kotwy naley zawsze
domierz& do punktu pocgtkowego (od pierwszej kotwy),

- bardzo istota sprava jest rébwnolegte usytuowanie osi kotew nadgn z fundamentow
oraz prostopadte usytuowaniezkej pary kotew dla poszczegélnych ringéw; imekgiza
doktadnd¢ usytuowania kotew, tym tatwiejszy mosntieonstrukcji.

4.5.2. Scianki czotowe.

Na karcach konstrukcji ramowo-tukowej wykonane zosgtaalbetowesciany zwieczapce,
oparte na odsadzkach taw fundamentowyckasych do oparcia konstrukcji mostSciany
beda mie¢ grubad¢ 36 cm, i w gornej axci zostag zwienczone gzymsem O Szerckd
50 cm, w ktérym zamocowanedy barieropogcze. Sciany wykonane &a z betonu klasy
C25/30 i zbrojone stalzbrojeniovy klasy A-11IN.

4.5.3. Zasypanie konstrukcji mostu.

Konstrukcg mostu naley zasypa gruntem kat. | — Il z dokopu. Musi to dymateriat
mrozoodporny. Mog to by pospotki, mieszankiwirowo - piaskowe,zwiry rzeczne o
maksymalnym uziarnieniu 32 mm, o nierdbwnym uziamig nieagresywne o pH 6 — 8.
Zasypk nalezy uktad& warstwami rownomiernie z kdej strony o grubiei warstwy w
stanie Ienym nie wekszej ni 30 cm. Wskanik zagszczenia kadej warstwy powinien by
nie mniejszy nmt 1,00 wg Proctora. Natomiast zagczanie zasypki w bezfyednim
otoczeniu konstrukcji, w odlegioi mniejszej nt 25 cm, nalgy wykonywa recznymi
ubijakami do wskanika zagszczenia nie mniejszegazr®,95.

4.5.4. Zabezpieczenia konstrukcji przed wagopadowa.

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej z bladistych przed mogra przedostawasic

do jej wretrza woda opadogy nalery ponad jej kluczem na zasypce o grédddl0+15 cm
utozy¢ ekran z geowidkniny i geomembrany odciiegj doptyw wody. Materiat membrany
powinien by nie tylko hydroizolagj, ale rbwnie odporny na ewentualne przebicie podczas
zag:szczania zasypki nad konstrukcja i podczas transpechnologicznego.

Dopuszcza siutozenie membrany na konstrukcji pod warunkiem zastasmavodpowiedniej
ochrony przed jej przebiciem.

4.6. Roboty wyposaeniowe i wykaiczeniowe.

4.6.1. Barieroporecze.

Na gornej powierzchni gzymsowcianek czotowych zamontowane zostdrarieropogcze
mostowe spetniage wymagania H2W3.

Zabezpieczenie antykorozyjne bariergmary przez cynkowanie ogniowe o0 grébiach
powtok zgodnych z przedmiotewsST.



4.6.2. Nawierzchnie.

Nad konstrukegl mostu wykonanadalzie jezdnia o nawierzchni bitumicznej o rasfacych
parametrach:

- szeroké¢ nawierzchni — 2 x 3,00 = 6,00 m,

- szeroké¢ poboczy gruntowych — 2 x 1,25 = 2,50 m,

- przekroj poprzeczny daszkowy ze spadkami po 2 %,

- spadek poprzeczny poboczy — 6 %.

Nawierzchnia bdzie mi& nastpujaca konstrukcg:

- warstwascieralna z BA — 4,0 cm,

- warstwa wazaca z BA — 4,0 cm,

- podbudowa zasadnicza z BA — 4,00 cm,

- podbudowa pomocnicza z kamienia tamanego stalibhnego mechanicznie — 20,0 cm.
Podbudowa z kamienia tamanego, podbudowa zasadmcBA | warstwa wizaca
nawierzchni z BA, przed uk@niem warstwycieralnej, zostapnskropione emulsgjasfaltovg
szybkorozpadow

4.6.3. lzolacje.

Wszystkie powierzchnie elementow betonowych, sidiaih sé z gruntem, zaizolowane
beda powtokami izolacyjnymi z roztworow asfaltowych manno w uktadzie R + 2P.

4.6.4. Powioki ochronne.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe — boczgérnescianek czotowych — pokryte
zostan powtokami ochronnymi z farb do betonéw, nie pramoych zarysowa

4.6.5. Odwodnienie mostu.

Odwodnienie mostu zaprojektowano jako powierzcheiowNoda zbieragca sé na
nawierzchni mostu, na diugm scianek czotowych, wykorzystag spadek poditny drogi w
kierunku Siemigtkowa, ledzie prowadzona grawitacyjnie, po obu stronach rjgzdzdiuz
scianek czotowych, i na ich keu zostanie odebrana przezeki skarpowe i odprowadzona
bez podczyszczania do rzeki.

4.6.6. Regulacja i umocnienie koryta rowu.

Regulacja i umocnienie koryta rzeki wykonane zastamastpujacym zakresie:
» odmulenie i wyrbwnanie koryta rzeki na dhsgbprzewidzianej do regulacji,
e umocnienie dna rzeki pod mostem oraz na dicigmo 20 m od obrysu mostu w gor
i w dot rzeki, materacami gabionowymi o gr. 23 cwypetnionymi kamieniem
polnym otaczakowym lub kamieniem famanym, zgloymi na geowtdkninie
separacyjnej,
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e umocnienie skarp rzeki na catej ich szerakama diugdci po 20 m od obrysu mostu
w gOre i w dot rzeki, materacami gabionowymi o gr. 23 emypetnionymi kamieniem
polnym otaczakowym lub kamieniem tamanym, zgloymi na geowtokninie
separacyjnej,

» whbicie palisady z kotkéw drewnianychsoednicy @ 10 — 12 cm i gbokasci wbicia
150 cm, u podstawy umocnienia skarpy materacamiogatvymi oraz na kacach
umocnienia, w poprzek koryta rzeki i na skarpach.

Roboty zwgazane =z regulagj i umocnieniem koryta rzeki, nalg wykona& przy
niezaktoconym przeptywie wody w korycie rzeki, oragodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi w budownictwie wodno-itynieryjnym oraz przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Niezaleznie od powyszych warunkéw, Inwestor robét, zobawany jest do:

a). uzyskania pisemnej zgody na $eg z robotami na teren zadzany przez WZMiUW
oraz poinformowania go o terminie rozpeca robot i nagfpnie o terminie zakirzenia
robét wraz z zaproszeniem go do odbioradawego robaot.

b). zawarcia umowy z administratorem rzeki ngtkowanie gruntu pod wadptynaca w
czesci zagtej przez most i jego umocnienia.

4.7. Uradzenia obce.

Na macie i w jego ob¢bie nie wys¢puja zadne urgdzenia obce.

4.8. Organizacja robot.

Roboty zwgzane z budow mostu wykonywane dola cab szerokdcia drogi, przy

zamknetym ruchu kotowym, ktory skierowany zostanie nagdrobjazdovs. Ruch pieszy
i rowerowy przeprowadzonyhbzie nad rzekpo tymczasowej ktadce.

5. Obszar oddziatywania inwestyciji.

Nie przewiduje si oddziatywania obiektu nasiednie nieruchomigi. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 2@ @d.20 pkt. 1c) ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r pe)9dz pén. zm.), zamyka giw catcaci

na dziatce inwestycyjnej.



