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BETON WIENCA USZTYWNIAJACEGO I SKRZYDEL

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

B KLASY C25/30

- objetos¢ betonu - V=15,05x2=10,10m3
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Wymiary pr¢téw podano po zewnetrznym obrysie.

Srednica preta| Dlugosé preta | llosé pretéw || Dlugos¢ catkow ita [m]
Nr preta
[mm] [m] [szt]
212 mm
1 12 11,620 4 46,48
2 12 1,100 8 8,80
3 12 1,110 8 8,88
4 12 1,140 8 9,12
5 12 1,180 8 9,44
6 12 1,250 8 10,00
7 12 3,330 8 26,64
8 12 1,630 8 13,04
9 12 1,980 8 15,84
10 12 2,560 8 20,48
11 12 3,290 8 26,32
12 12 4,260 8 34,08
13 12 12,200 20 244,00
14 12 1,370 166 227,42
15 12 0,870 40 34,80
16 12 0,440 16 7,04
17 12 1,570 8 12,56
18 12 1,310 8 10,48
19 12 1,150 8 9,20
20 12 1,040 8 8,32
21 12 0,960 8 768
22 12 0,910 8 728
23 12 0,870 8 6,96
24 12 0,830 8 6,64
25 12 0,790 8 6,32
26 12 0,750 8 6,00
27 12 0,720 8 576
28 12 0,680 8 544
29 12 0,650 8 520
30 12 0,620 8 4,96
31 12 0,600 8 480
32 12 0,580 8 464
33 12 0,560 8 448
34 12 0,540 8 432
35 12 0,520 8 416
36 12 0,510 8 4,08
37 12 0,500 8 4,00
38 12 0,490 8 3,92
39 12 0,480 8 3,84
40 12 0,470 20 9,40
41 12 0,560 60 33,60
taczna diugo$é pretow [m] 926,42
Ciezar jednostkow y preta [kg/m] 0,888
Cigzar [kg] 822,66
Ciezar catkowity pretéw dla wierca 823
usztywniajgcego i skrzydet [kg]
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