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zbrojcnic 7 pala | zbrojcnic 7 pala

-348cm, szt. 2x32=64

Nr4 ¢ 16mm, L

298

Nr3 ¢ 16mm, L=324cm, szt. 2x78=156

86

Nr2 ¢ 16mm, L=226cm, szt. 2x40-80
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ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH
SKALA 1:25

(WIDOK Z GORY

Vavi

ANAN

Nr 1 ¢ 16mm, L=1092cm, szt. 2x20=40

972

Beton klasy C25/30 - 2tawy x 9,20m3 = 18,40m3
Beton klasy C8/10 - 2fawy x 1,40m3 = 2,80m3
Otulina pretow - 7,0cm

Stal klasy A-IIIN

Wymiary pretow podano po zewngtrznym obrysie

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Sredni o ]
Nr Nwﬁom Diugos$¢ preta | llos¢ pretéw Diugos¢ catkow ita [m]
preta (i [m] [szt] 16 mm
1 16 10,920 40 436,80
2 16 2,260 80 180,80
3 16 3,240 156 505,44
4 16 3,480 64 222,72
taczna diugo$é pretéow [m] 1345,76
Cigzar jednostkow y preta [kg/m] 1,680
Ciezar [kg] 2126,30
Ciezar catkowity pretow [kg] 2126
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POWIATOWY ZARZAD DROG
INWESTOR W PLONSKU

09-100 Plonsk, ul. Plocka 101
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