Haki transportowe (3) zlokalizowane s3 w odlegto$ci 0.207L od kazdego z kohcow pala
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i powierzchni zbrojenia gtownego. 09-100 Ptonsk, ul. Plocka 101
Nalezy wykonat pale TYP 12 otgcznej dtugosci 22,00m
1. Zbrojenie gtowne: [ po fszt. na _u0n:uoﬂm co n_m._m Thszt mmwﬁmwwa%w\y
®12 mm ze stali o granicy plastyczno$ci min. fyk=500MPa (A-IIIN). 09-100 Ptonsk, ul. Wspdlna 14
Powierzchnia stali: typ 12 - 1357 mm®.
Powierzchnia stali moze byt zwigkszona zgodnie z wymaganiami. BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKE RACIAZNICA WRAZ Z DOJAZDAMI
mww%wm\mwﬁ W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2994W DROBIN - KOZIEBRODY -
2. Zbrojenie spiralne: PIJAWNIA
®5 mm ze stali o granicy plastyczno$ci min. fyk=500MPa (A-IIN).
TYTUL . i3 S —
. RYSUNKU Pale zelbetowe wbijane 40x40cm i L=22,00m
3. Haki fransportowe:
Haki ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A-IlIN), klasa ciagliwosci "c”. STADIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
L. Beton: Nrrys. Data: Sierpier 2016
Beton C40/50 zgodnie z PN-EN 206-1. Beton mozna wykorzystywat w Srodowiskach agresywnych zgodnie z PN-EN 206-1. 7 — - — -
Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Tolerancja dtugosci pala: L: +150 mm / -100 mm PROIEKTOWAL | inz. Wojcicch Kluz projektowe bes ogranicact
Tolerancja przekroju poprzecznego pala: S: +15 mm / -10 mm
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