OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Przedmiotem rozbidrki jest istniejacy potréjny przepust 33180 cm, o dtugosci
10,70 m, na rzece Racigznica. W zakres rozbidrki, w kolejnosci jak nizej, wchodzi

nastepujacy zakres:

- rozebranie istnigge] nawierzchni bitumicznej o grubm 6 cm nad przepustem,
z wykorzystaniem spearek pneumatycznych z mtotem udarowym. Gruz z rokbijest
wlasndcig Inwestora, ktdry zostanie przewieziony na jegolexsge, z przeznaczeniem do

dalszego wykorzystania po recyklingu,

- wykonanie wykopéw odstaniajgcych konstrukcje przepustu. Grunt z wykopdéw
ztoZony zostanie w poblizu miejsca robot, z przeznaczeniem do zasypania konstrukcji

nowego mostu,

- rozebranie stalowych pgrzy na sciankach czotowych przepustu z wykorzystaniem
zestawu gazowedo z palnikiem deata metalu,

- rozebranie betonowychicianek czotowych przepustu z wykorzystaniem ¢&mek
pneumatycznym z miotami udarowymi. Gruz z rozbidskiwieziony zostanie na miejsce
utylizaciji.

- rozebranie agci przelotowych przepustu z riaelbetowych agrednicy 180 cm i diugei w
odcinkach po 1,00 m. Rury zosgandemontowaneurawiem samochodowym o fdigu
min. 6 ton i zaladowane n&odki transportowe, a naginie przewiezione na zaplecze

Inwestora. Przewiduje gich powtdrne wykorzystanie na tymczasowe przejazdy



