OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowym terenie stwierdzono prosta budowe geologiczng podtoza.
Wystepuja grunty nasypowe przykrywajace grunty rodzime - mineralne (piaski drobne)

z lokalnymi przewarstwieniami i soczewkami namutéw gliniastych i piaszczystych.

Na podstawie powyzszego, dla projektowanego skrzyzowania, warunki gruntowe
sklasyfikowano jako proste.

Przebudowa drogi powiatowej bedaca nieskomplikowanym obiektem
budowlanym, w potgczeniu z prostymi warunkami gruntowymi zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na prostg budowe podtoza, oraz przyjeta konstrukcje ustala sie, ze grunty
sg przydatne jako podtoze konstrukcji. W przypadku wystgpienia gruntéw stabono$nych
zaleca sie wzmocnienie podtoza lub wymiane gruntéw.

Zgodnie z § 3.3 oraz § 7.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, w przypadku pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, geotechniczne warunki posadowienia

przedstawia sie w formie opinii geotechniczne;.

W zwigzku z powyzszym w przedmiotowym projekcie opinia geotechniczna

speinia wymagania w zakresie okreslenia warunkéw posadowienia obiektu.



