PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W
KROCZEWO - WOJNY - WILAMY

od km 3+690 do km 4+690 o dlugosci 1000 m

Lp. |Podstawa Szczegbtowy opis robot Jedn. Tlos¢
naktadow obliczenia miary robot
ogotem
CPV —
45112600-0 |1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 1 Roboty pomiarowe w terenie rowninnym m 1000
od km 3+690 do km 4+690
2 2 Karczowanie pni z drzew wycigtych przed
rozpoczeciem robot i odwiezienie na odl. 2km szt. 9
z pni o $rednicy 36-45cm
wg wykazu drzew
Karczowanie gestych krzakow z odwiezieniem m2 730
3 3 na odl. 1km
wg wykazu drzew
CPV —
45233100-0 | 11. ODWODNIENIE
4 4 Odnowienie rowow poprzez ich podczyszczenie
na glebokos¢ 30cm z plantowaniem skarp,
odwiezieniem urobku na odl. 1km i m 2037
rozplantowaniem na odktadzie
km 3+690 — 4+690
1000 x 2 = 2000 + kier. Koryciska 37 = 2037
5) 5 Wylepienie ztgcz rur istniejacych przepustow z zlacz 7
rur zelbetowych o $rednicy 80cm w km
4+366,50 7 ztacz
CPV —
45233300-2 | 111.PODBUDOWA
6 6 Dowiezienie pospotki dla wyrownania profilu
poprzecznego istn. nawierzchni zwirowej z 3% m3 87

na 2% $rednio 0,015m/m?2
km 3+690 — 4+690
1000 x 5,80 x 0,015 = 87
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CPV —
45233100-0
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45233100-0
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Wykonanie stabilizacji gruntu cementem
grub. 16cm 1 wytrzymatosci Rm- 2,5 MPa
km 3+690 — 4+690

1000 x 5,80 = 5800

IV. NAWIERZCHNIA

Mechanicznie oczyszczenie podbudowy
betonowej i skropienie emulsja asfaltowa
szybkorozpadowg

w ilosci 0,7kg/m2

jak w poz. 11

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni
bitumicznej grub. 4cm z betonu asfaltowego
wg normy PN-EN 13108-1
km 3+690 — 4+690

1000 x 5,60 = 5600

Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2

jak w poz. 13

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni
bitumicznej grub. 4cm z betonu asfaltowego
wg normy PN-EN 13108-1
km 3+690 — 4+690

1000 x 5,50 = 5500

V. ZJAZDY | POBOCZA

Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur PVC
o $rednicy 30cm
wg wykazu zjazdow

Ustawienie Scianek czotowych z elementow
betonowych prefabrykowanych na rury o 30cm
wg wykazu zjazdow

Umocnienie poboczy i zjazdéw kruszywem
tamanym 0-31,5 mm warstwg grubo$ci 8cm
km 3+690 — 4+690

1000 x 2 x 0,75 = 1500

1500 + 182 (zjazdy) = 1682
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CPV —
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Oczyszczenie rur o $rednicy 30cm pod zjazdami
(istniejacymi) zamulone 50%
wg wykazu

VI. OZNAKOWANIE

Wykonanie i1 ustawienie pionowych znakow
drogowych na stupkach z rur stalowych o
srednicy 70mm.

Tarcze znakoéw oklejone folig odblaskowg .
W(g projektu zagospodarowania

szt.
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