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Cz  opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotycz alej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pó niejszymi zmianami).

2. Strona tytu owa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 3065W
Nazwa i adres Inwestora:
Powiatowy Zarz d Dróg
ul. P ocka 101
09-100 P sk
Imi  i nazwisko projektanta:
Tech. Zygmunt Wierzbicki
Upr. WZDP 677/66

3. Zakres i kolejno  realizacji obiektu

Przebudowa drogi powiatowej Wola Krysk – Naruszewo - Kozarzewo
Roboty b  wykonywane pod ruchem, podzielone zosta y na etapy:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne
roboty odwodnieniowe
wykonanie nawierzchni bitumicznych
wykonanie poboczy wirowych
roboty wyko czeniowe

4. Wykaz istniej cych obiekt

W obr bie pasa drogowego wyst puj  nast puj ce urz dzenia obce:
- linia wodoci gowa,
- napowietrzna linia energetyczna NN.
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5. Przewidywane zagro enie wyst puj ce przy realizacji robot drogowych.

Roboty ziemne sprowadzaj  si  do wykonania korytowania oraz robót
poprzecznych wykonanymi koparkami.
Tym niemniej realizacja robot pod ruchem maszyn i urz dze  zwi zanych z
pracami w pasie drogowym stwarza zagro enie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd.
- pora enia pr dem.
- przygniecenia elementami budowlanymi.
- przysypanie ziemia podczas prac wy adunkowych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników.

Szkolenie pracowników nale y prowadzi  zgodni z Rozporz dzeniem Ministra
Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pó niejszymi zmianami).
Instrukta  ogólny – szkolenie wst pne.
Instrukta  stanowiskowy.
Poinformowanie pracowników o zagro eniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie rodków ochrony i zabezpieczenia.

7. rodki techniczne i organizacyjne.

Wyznaczenie stref zagro enia pracy sprz tem mechanicznym jak koparki,
zag szczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót.
Przed rozpocz ciem robót w pasie drogowym nale y uzyska  zezwolenie od
zarz dcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do
wykonania roboty nale y oznakowa . Przed przyst pieniem do wykonania robót
kierownik budowy winien przeprowadzi  instrukta  z zakresu BHP (szkolenie
wst pne) zatrudnionych pracowników, a nast pnie indywidualne przeszkolenie
ka dego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robót winno by  przyj te przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, przy której, b  wykonywane roboty drogowe jest o
nat eniu ma ym.

Miejsce prowadzenia robót nale y wygrodzi  zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi  tablice kieruj ce U- 21b oraz o wietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracowników bezpo rednio zatrudnionych na budowie powinny mie  lica
wykonane z folii odblaskowej i by  wyposa one w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
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Wszelkie znaki i sygna y zwi zane z robotami powinny by  usuwane
niezw ocznie po zako czeniu robót lub przestawianie w miar  ich post pu.

Znaki nale y umieszcza  po prawej stronie jezdni w odleg ci od 0,5 do
2,0 mb od kraw dzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nale y umieszcza
na wysoko ci 2,00 mb, na pozosta ych na wysoko ci 1,50 m. Je eli na jednym

upku umieszczono wi cej ni  jedn  tarcz  znaku, wysoko  umieszczania
najni ej nie powinna by  mniejsza ni  0,90 mb , a najwy szej nie wi ksza ni
2,20 m.

Wymiary znaków u ywanych w zwi zku z robotami nie mog  by
mniejsze ni  wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urz dzenia zabezpieczaj ce powinny by  stosowane:

1.  bia o – czerwone zapory
2.  tablice prowadz ce
3.  pacho ki

Zapory powinny by  umieszczane na wysoko ci 0,90 – 1,20 mb licz c od
poziomu drogi do górnej kraw dzi zapory. Tablice prowadz ce powinny by
umieszczone na wysoko ci 0,60 mb nad jezdni . T o tablic jest barwy bia ej, a
strza ki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewnia
stabilno  urz dzenia.


