Projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 3065W Wola Krysk — Naruszewo — Kozarzewo

OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk — Naruszewo
- Kozarzewo
na odcinku od km 0+607,00 do km 2+485,93

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej
nr 3065W Wola Krysk — Naruszewo — Kozarzewo.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie parametrow geometrycznych drogi dla
wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz okreslenie zakresu robét drogowych

na przedmiotowym odcinku.

Opracowanie to wraz z projektem zagospodarowania terenu stanowi¢ bedzie
zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg dla przebudowy drogi.

1.3. Podstawa opracowania

- Mapa w skali 1:1000 dc projektowych
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Pomiary dokonane przez projektanta.

1.4. Formalne podstawy opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z umowa zawarta
z Powiatowym Zarzadem Drog w Plonsku nr 12/T-04/345/2009 z dnia
24.08.2000r.
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133).
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- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez ,, Transprojekt”
Warszawa.

1.5. Lokalizacja inwestycji

Odcinek drogi Wola Krysk — Naruszewo - Kozarzewo od km 0+607,0 do
km 2+485,93przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest na terenie gminy
Naruszewo, powiat ptonski. Droga przebiega czegsciowo po istniejacym sladzie,
jednak ze wzgledu na nowe parametry techniczne o$ drogi przesunigto.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Inwentaryzacja i ocena stanu istniejacego

Istniejaca droga przeznaczona jest do obstugi lokalnej i ma podstawowe
znaczenie dla mieszkancOw wsi zapewniajac potaczenia zewnetrzne i
wewnetrzne i stanowi uzupetnienie w stosunku do drog spetniajacych wyzsze
funkcje. Liczba pojazddw poruszajacych si¢ po istniejacej drodze nie przekracza
ilosci 100-150 [P/d], co stanowi mate natezenie ruchu z niewielka predkoscia.
Dokonano w nastepujacym pikietazu odwiertow kontrolnych:

0+705 pospoéika gr. 15 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,20 m
0+810 pospoéika gr. 25 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,20 m
0+920 pospoéika gr. 40 cm, szerokos¢ pasa ruchu 6,0 m

1+100 pospoéika gr. 15 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,20 m
1+350 pospoéika gr. 20 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,20 m
1+600 pospodika gr. 30 cm, szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m
1+800 pospoéika gr. 15 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,00 m
2+200 pospoéika gr. 20 cm, szerokos¢ pasa ruchu 4,20 m

na podstawie, ktorych stwierdzono wystepowanie warstwy pospotki sredniej
grubosci 23 cm stanowiacej nawierzchnie, po ktorej obecnie odbywa sig ruch,
ponizej zalegaja piaski i grunt rodzimy.

Przebieg drogi w planie jest zgodny z celem, jakim jest uzyskanie najkrotszego
potaczenia zabudowy wiejskiej z funkcja drogi i dostosowaniem do
uksztattowania terenu.

Na trasie drogi wystepuja dwa tuki poziome, ktore powoduja ograniczenie
predkosci oraz odcinki proste przylegajace do zabudowan dtugosci 800 m i 600
m, ktorych dtugos$¢ miesci si¢ w zalecanych granicach dla tej klasy drogi.

W km 0+903 przeptywa rzeka Naruszewka poprzez przepust dwuotworowy z
blachy falistej srednicy 2*0,80 m w stanie bardzo dobrym, ktory nie wymaga
przebudowy. W km 2+160,75 zlokalizowany jest drugi przepust diugosci 9,0 m i
srednicy 0,60 m w stanie dobrym ze sciankami czotowymi. Wzdtuz drogi na
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odcinku zabudowan nie wystepuja rowy, co wptywa niekorzystnie na istniejaca
droge, przez ktora przelewa sie woda sptywajaca z pol w kierunku rzeki.

Na koncowym odcinku nastepuje wiaczenie do istniejacej drogi o0 nawierzchni
bitumicznej szerokosci 4,50 m.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi Wola Krysk — Naruszewo
- Kozarzewo od km 0+607,0 do km 2+485,93 i poprawienie parametrow
technicznych wraz z geometria tukdw poziomych i poprowadzenie rowu od
strony sptywu wdd powierzchniowych i poprowadzenie jej do przepustow
zlokalizowanych przy projektowanej drodze. Wykonanie odcinka drogi na
dtugosci 50,0 m w wykopie pozwala na wiasciwe odwodnienie pasa drogowego
po wybudowaniu drogi.

3.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:
- przebudoweg drogi Wola Krysk — Naruszewo - Kozarzewo od km 0+607,0 do
km 2+491,2na terenie powiatu ptonskiego, woj. mazowieckie.
Zakres prac obejmowac¢ bedzie roboty pomiarowe, rozbiorke ogrodzen, wycinke
drzew, przestawienie figurki, roboty ziemne, podbudowe, nawierzchnig, roboty
odwodnieniowe z utozeniem rur na zjazdach.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

4.1. Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej klasy L
Droga powiatowa

klasa techniczna drogi -L

kategoria ruchu - KR1-2
predkos¢ projektowa -V =50 km/h
szerokos¢ istniejacego pasa drogowego -3,0-6,0m
szerokos¢ jezdni —-5,00 m

ilos¢ pasow ruchu -2

szerokos¢ proj. poboczy z pospoiki -0,75m
obciazenie nawierzchni — 100 kN
spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny 2%

Istniejaca nawierzchnie z pospoiki nalezy wykorzysta¢ podczas prowadzenia
robot ziemnych z przerzutem poprzecznym w celu uzyskania warstwy
mrozoodpornej pod konstrukcje drogi.
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Konstrukcja jezdni:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1
gr. 4 cm — warstwa gorna,
b)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1
gr. 4 cm — warstwa dolna.
c)  warstwa stabilizowana cementem Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
Konstrukcja zjazdow:
a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1
gr. 4 cm — warstwa gorna,
b)  warstwa z kruszywa tamanego gr. 25 cm
c)  warstwa z kruszywa naturalnego 15 cm
Pobocza zwirowe gr, 8 cm.
Technologia robot oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu, transportu,
obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkdéw odbioru przedstawiono w
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Odwaodnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej zostato zaprojektowane w
formie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych z powierzchniowym
odprowadzeniem wody do rowdw oraz na przyleglty teren (grunty
przepuszczalne).

4.3. Przebieg drég w planie

Istniejacy pas drogowy o zmiennej szerokosci od 3,00—- 6,00 m catkowicie

przeznaczony do lokalnego zaopatrzenia mieszkancow oraz indywidualnego
ruchu drogowego.
Przewidziany do budowy odcinek o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym.
Na projektowanym odcinku sa zatozone tuki poziome o promieniach od 15,0 m
do 300 m potaczone prostymi przejsciowymi i odcinkami prostymi. Droga
powiatowa projektowana jest czesciowo po nowym sladzie. Ze wzgledu na
zastosowanie matych promieni ( 15, 0 m i 17, 50 m) na dwdch tukach
wynikajace z wielkosci katdw zwrotu trasy oraz zajetosci gruntow zatozono
poszerzenie jezdni do wewnatrz tuku z 5,0 m do 6,0 m i przechytke 7% w celu
zmiejszenia sity odsrodkowej. Poszerzono réwniez pobocza z pospotki z 0,75 m
na odcinku prostym do 3,60 na tuku w km 1+008,89 do 2,0 m na tuku w km
2+454,71 do zewnatrz tuku. Wprowadzono proste przejsciowe na tych tukach w
celu uzyskania ramp drogowych diugosci 20 m. W km 2+215 — 2+239 lokalne
zwezenie rowu do 1,40 m. w km 2+286 — 2+313 str. L nalezy przestawi¢
ogrodzenie z siatki na cokoliku betonowym.
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4.4. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na przebudowanym odcinku Wola Krysk —
Naruszewo - Kozarzewo uwzglednia ustalenia wynikajace z:
- przyjetej technologii konstrukcji istniejacej jezdni do obciazenia 100 kN/os,
- zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi klasy L zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430)
Projektowana niweleta drogi dostosowana zostata do uksztattowania terenu za
wyjatkiem odcinka 50 m, ktory nalezato poprowadzi¢ w wykopie w celu
zapewnienia odwodnienia. Na obszarze zabudowan dostosowano niwelete do
poziomu budynkéw nie wigcej niz 25 cm od stanu istniejacego. Zastosowano
niezbgdne spadki podtuzne niwelety od 0,20 % do 2,01 %, z wyjatkiem odcinka
drogi przy przepuscie w km 0+903 gdzie na dtugosci 64,0 m jest spadek 0,00 %
podtuzny (dolina rzeki) a droga jest w nasypie.

4.5. Odwodnienie

Sptyw wdd opadowych z korpusu drogi oraz terenu przylegtego odbywac
sie bedzie poprzez zastosowanie spadkdéw poprzecznych jezdni i poboczy oraz
podtuznych niwelety do projektowanego rowu prawego oraz na przylegty teren
po lewej stronie. Takie rozwiazanie jest wynikiem uktadu poprzecznego drogi w
stosunku do terenu, dla ktérego droga stanowi przeszkode do oddalonej o 100 m
rzeki Naruszewki. Poczatkowy odcinek drogi nie wymaga rowow ( 66,0 m) oraz
odcinek przed rzeka na diugosci 110 m. Na odcinku zabudowan, gdzie nie
zmiescit sie row km 1+778 -1+808 utozono rury g 400 mm i w celu
oczyszczania tak diugiego przepustu zastosowano studni¢ rewizyjna g 1200 mm.
Na pozostatym odcinku zastosowane zostaty rowy odwadniajace korpus
drogowy zachowujace pochylenie zgodne z projektowana niweleta drogi i w
stalej od niej giebokosci 0,60 m. Do odwodnienia pasa drogowego
wykorzystano istniejace przepusty pod korpusem drogowym.

4.6. Roboty ziemne

Przewidywane roboty ziemne wynikaja z potrzeby dostosowania
przekroju projektowanej drogi do parametréw drogi lokalne;j.
Zgodnie z normg PN-02205 Roboty ziemne i specyfikacja techniczna gorna
warstwe  nasypow  nalezy wykona¢ z gruntu  przepuszczalnego,
niewysadzinowego uzyskanego z wykopu lub dokopu.
Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy wykorzysta¢ istniejaca warstwe
pospoiki poprzez roboty koparka z przerzutem poprzecznym. Ze wzgledu na
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uprawy rolne wzdtuz drogi szerokos¢ darniny, ktora nalezy wywiez wynosi 2,0
m.

4.7. Urzadzenia ograniczajace ucigzliwos¢ rozbudowywanej drogi na
srodowisko

Projektowane urzadzenia ograniczajace uciazliwos¢ przedmiotowego
przedsiewzigcia drogowego na srodowisko nie wystepuja.

4.8. Warunki ochrony srodowiska

Wykonanie projektowanej drogi poprawi komfort jazdy pojazdom
samochodowym oraz innym uczestnikom ruchu. Realizacja przedmiotowej
przebudowy nie ma zadnego wptywu i oddziatywania na istniejace srodowisko.
Nie zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi. Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490), inwestycja nie zaliczona jest do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i wymagajacych wykonania
raportu oddziatywania na srodowisko.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

4.9. Urzadzenia obce

Wzdhuz projektowanej drogi zlokalizowany jest wodociag od km 1+400
po prawej stronie w odlegtosci nie kolidujacej z robotami. Po tej samej stronie
ustawione sa stupy elektryczne, ktdre stanowia nieprzekraczalna lini¢ dla robot
zwiazanych z droga i nie wymagaja przestawienia. Jedynym elementem
wymagajacym przestawienia jest figurka przydrozna zlokalizowana w km
1+498 strona lewa, prace nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
przeniesienia z wiascicielem lub opiekunem.

UWAGI
Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i

przykryciem nawierzchnia trwata. Nadzér nad zabezpieczeniem zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia
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przez jednostke nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego
poza pas drogowy — uzyska¢ szczegotowe warunki przeniesienia z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Plonsku. Punkty
osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie z godnie z art. 15 ustawy z dn.
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr
100, poz. 1086 z p6zn. zmianami).
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