
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH – PRZEPUSTY 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z 
 

,,Przebudowa drogi powiatowej  Nr 3066W    ZABOROWO – NARUSZEWO 
  od km 0+035 do km 5+255  o  długości  5255 m” 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
oczyszczeniem  przepustów o śr. 60 i 80 cm z namułu  
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego -usuwanie naniesionego materiału 
zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., 
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.  
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz  
z określeniami podanymi w pkcie 1.4 OST:  
D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”, D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”, D-03.03.01 
„Sączki podłużne”, D-03.04.01 „Studnie chłonne”, D-03.05.01 „Zbiorniki odparowujące”,  
D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.01 „Sączki poprzeczne w poboczu”,  
D-08.05.00 „Ścieki”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00  



„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 
Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
-szczotek mechanicznych,  
-zamiatarek samobieżnych,  
-sprężarek powietrza,  
-zmywarko-zamiatarek,  
-ładowarek czołowych, czerpakowych i innych,  
-zbiorników na wodę,  
-wciągarek ręcznych lub mechanicznych,  
 
D-03.01-03.11  
-pomp wysokociśnieniowych,  
-samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, 
przepustów,  
oraz przyrządów takich jak:  
-wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z 
osadników itp., bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek 
oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów.  
 
 



 
 
 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4.  
 
4.2. Środki transportu  
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych 
spełniających  
wymagania określone w pkcie 5.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 


