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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem krawgznikow betonowych ulicznych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem o wym. 10x25¢cm z betonu
klasy B-10 oraz opornika betonowego o wym. 12x25cm na tawie betonowej z oporem o wym. 12x25cm z betonu klasy
B-10 przy realizacji inwestycji:

,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3066W ZABOROWO - NARUSZEWO
od km 0+035 do km 5+255 o dlugosci 5255 m”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem krawgznikéw
betonowych wg KPED (karta 03.10) wraz z wykonaniem tawy betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu kraw¢znikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu krawg¢znikéw wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowaé krawgzniki betonowe o wymiarach 100x15x30 cm gatunku
1-go, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30.

Krawgzniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na
budowg partii krawgznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- nasigkliwos¢ < 4%,

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

- mrozoodpornos¢, zgodnie z PN-B-06250 — stopien mrozoodpornosci F-150.

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkdéw, pegknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie., ktérych gieboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawgdzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawegznikow:

- nadlugosci + 8 mm,

- naszerokosci i wysokosci + 3 mm.

Krawgzniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie krawgznikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.

2.2.2. Beton na tawg
Beton na fawg z oporem pod krawgznik powinien by¢ klasy B-15. Beto powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-B-06250.



2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

2.2.4. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-197-1. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Cement na
podsypkg na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz ,,25”.
Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢é wymagania normy PN-B-06711.

2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub posiadaé aprobate
techniczna wydang przez IBDiM.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do ustawienia krawegznikow
Roboty wykonuje sig rgcznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzgtu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport krawgznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadaé¢ na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t
Og6lne zasady wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do ustawienia krawgznikéw nalezy wytyczy¢ lini¢ krawgznika ustawionego w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop pod tawe
Wykop pod tawg nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukcji nawierzchni szalunku dla fawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawg powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedlug metody Proctora.



5.2.3. Wykonanie tawy pod krawgznik
Lawg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, stosujac co 50
m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow
Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ krawgznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.
Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa wg PN-B-14501. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielggnowaé woda. Szczeliny krawgznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m
ustawionego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Ocena jakosci krawgznikéw
Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawg
Sprawdzenie wykonanych pod tawg wykopéw polega na ocenie:
- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2% w stosunku do wymaganego,
- szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancja £ 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni tawy z dokumentacja — dopuszczalna tolerancja £ 1 cm na
kazde 100 m fawy,

- wysokos¢ (grubos¢) tawy z tolerancja £ 10% wysokosci projektowanej ( w 2 punktach na 100m),

- szerokos$¢ goérnej powierzchni tawy z tolerancja = 20% szerokoS$ci projektowanej (w 2 punktach na 100 m)

- réwnos$¢ gbérnej powierzchni fawy ( w 2 punktach na 100 m) — tolerancja przeswitu < 1 cm przy przylozeniu
faty 3-metrowe;j,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku — z tolerancja = 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia krawgznika
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii kraw¢znikéw w planie — max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm (na kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max. * 1 cm (na kazde 100 m),
- réwnos$¢ gornej powierzchni krawgznikéw — tolerancja przeswitu pod tawa < 1 cm przy przylozeniu faty 3-
metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- dokladnos$¢ wypelnienia spoin — wymagane wypelnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawegznika.

8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j:
Cena 1 m wykonanego krawgznika betonowego obejmuje:
¢  prace pomiarowe,

¢ wykonanie wykopu pod tawg i ustawienie szalunku,
¢ dostarczenie materiatow,
¢ wykonanie lawy, pielggnacja betonu i rozbidrka szalunku,
¢ ustawienie krawgznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
¢ zaspoinowanie krawgznikow zaprawa i pielggnacja woda spoin,
¢ wypehienie szczelin masa zalewowa,
¢ zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,
¢ uporzadkowanie terenu,
¢ przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.

1. PN-B-06250 Beton zwykly.

2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

4. PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
7. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawg¢zniki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.



