Szczegétowa specyfikacja techniczna

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z usunigciem warstwy ziemi urodzajnej przy nizej wymienionych robotach:
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3023W Mlodochowo - Racigz

od km 0+000 do km 1+000 o dlugosci 1000 m”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- mechanicznego usunig¢cia warstwy ziemi urodzajnej grubosci 0.20 m,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:
-réwniarki-
-spycharki,
-lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe-
-koparki,
-nozu do cigcia darniny.
Sprzgt powinien by¢ w stanie zapewniajacym uzyskanie dobrej jako$ci robot.

4. TRANSPORT.

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ srodkami
transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. Wymagania og6lne.

Teren w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy oczysci¢ z. humusu i darniny aby
wykluczy¢ catkowicie wystgpowanie cze$ci roslinnych w gruntach wbudowywanych w nasyp.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu.



Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
Nadmiar humus nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inzynierem/Kierownikiem projektu

humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W miejscach
trudnodostgpnych recznie. Humus nalezy zdjac na petna gltebokos¢ jego zalegania wedlug faktycznego
stanu wystgpowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny hyc
przez Wykonawcg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu z powierzchni
pasa rob6t ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT.

S. 1. Przedmiot odbioru.
Odbiorowi podlega zdjgta warstwa humusu na zasadach odbioru robét ulegajacych zakryciu
Zasady odbioru okre$lono w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" punkt 8.

8.2. Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres rob6t
poprawkowych, ktére nalezy wykona¢ bez hamowania postgpu roboét.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie rob6t Wykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Kierownikiem projektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Platno$¢ bedzie za metr kwadratowy zdjgtego humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje ustalenia ogélne zawarte w 1 )-M-00.00 00. punkt 9 oraz :
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robol,
- zdjgcie humusu na petng glgbokos¢,
- hatdowanie w pryzmy,
- transport do miejsca wbudowania,
- odwoz nadmiaru humusu,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwiazane.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



