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          W 2+729.78
X=4520104.33  Y=5746089.54
R=450m            3.51g
K=24.82            B=0.17
Tg=12.41

                    PK     3+620.18
            X=4520978.47  Y=5745920.51

                    PK     3+508.46
            X=4520869.14  Y=5745943.57

Remont istniejącego przep. Ø 600 mm dł. 8m

km 2+871,78
Istn. przep. dł. 11 m Ø

700 mm stan dobry

km 3+234,28

                    PK     2+793.03
            X=4520166.40  Y=5746077.30

                    PK     3+107.95
            X=4520476.62  Y=5746023.09

                    PK     3+331.91
            X=4520696.31  Y=5745979.56

                    PK     3+997.28
            X=4521349.53  Y=5745853.34

                    PK     4+300.00
            X=4521647.70  Y=5745801.05

Istn. przepust 2 Ø 1000 mm dł. 8,20m stan dobry
(wydłużyć  3m str. L; 2m str. P; wymienić 1 rurę po str. P w istn. przep.)

km 4+182,00
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min. 150m od

skrzyżowania

Ustawienie poręczy drogowych SP-09
w km 4+174 - 4+190

Umocnienie dna i skarp rowu
płytami ażurowymi str.P

 km 4+244 - 4+290
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km 2+719

Remont istniejącego przep. Ø 600 mm dł. 8m

ściek betonowy
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- projektowane pobocze z kruszywa naturalnego
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego

Legenda:

- projektowana krawędź jezdni
- istniejące rowy do odtworzenia
- drzewa lub krzewy do usunięcia

- projektowana nawierzchnia bitumiczna
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PT
X=4520081.35
Y=5746092.77
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KONIEC PROJ. ODC.  3+706.57
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