OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgasizuchu na drodze powiatowej
nr 2994W Drobin — Koziebrody - Pijawnia w z@ku z zadaniem pn.: Budowa mostu
przez rzel Raciznica wraz z dojazdami.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w opancnasg¢pujagce materiaty i
obowigzujace przepisy:

- inwentaryza¢jurzadzen drogowych

- inwentaryzagj istniegcego oznakowania pionowego

- ustawe ,Prawo o ruchu drogowym ” z dn . 20.06.1997 r DANL98 poz. 602 z
p&zniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i
Administracji w sprawie znakéw i sygnatow drogowychnia 31 lipca 2002 r
/ Dz. U. Nr 170,p0z.1393 /,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiéné 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zaidzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem / Dz. U. Nr 177 poz.1729 /

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakowgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach DZ .U. Nr 220, poz 2181 .

3. Stan istniejacy

Droga nr 2994W Drobin — Koziebrody - Pijawnia pasianawierzchri bitumiczry jedno
jezdniowg o szerokéci od 5,5m do 6,0m z obustronnymi poboczami ockasci od 1,00
m. do 1,25m Odcinek drogi @ity opracowaniem znajdujecstzgsciowo w terenie
zabudowanym z ograniczenienegkosci do 50 km/h. oraz poza terenem zabudowanym
z ograniczeniem pdkasci do 90 km/h.

Otoczenie drogi to tereny rolne . Ruch pieszychyadbst istniegcymi poboczami
gruntowymi .

4. Projekt organizacji ruchu

Projekt obejmuje organizacjuchu na odcinku od km 0+000 do km 5+940
Przewiduje si oznakowanie znakami pionowymi: A-3, A-6¢, uebmajace istniejce
oznakowanie pionowe.

Oznakowanie poziome : nie projektuje sznakowania poziomego

Projektowane znaki pionowseednie /S/.

Folia odblaskowa typ 1.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacjiruchu IV kw. 2017r.



