OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyazitbw do mostu na odcinku od
km 0+000 do km 5+940 o diuga 5940 m, w ramach przedsiziecia inwestycyjnego
,Budowa mostu przez rzelRachznica wraz z dojazdami wagu drogi powiatowej

nr 2994W Drobin — Koziebrody - Pijawnia”.

2. Podstawa opracowania
Dokumentagj projektowg opracowano w oparciu o:

- Umowg pomkdzy Powiatowym Zargdem Drog w Ptasku a ,,BP-K Mosty
Ptonsk s.c.”

- mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- pomiary sytuacyjno-wysokciowe uzupetniajce przeprowadzone przez
projektanta

- Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznyakim powinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie / Dz.U. Nr43 z 14 endpP99r /

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydargegr Transprojekt
Warszawa

- Inne przepisy dotyaze projektowania drég oraz literatura techniczna i
stosowne rozvdzania

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowdaria dojazdéw do mostu przez
rzeke Rachznica na odcinku o diugoi 5940 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie krzakéw, robagynrie, budow dwuwarstwowej
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, bugdodwodnienia (przepusty pod
zjazdami), odtworzenie istnigjych rowow, umocnienie poboczy i zjazdow kruszywem
tamanym 0-31,5 mm.

4. Opis stanu istniepcego

Droga Drobin — Koziebrody - Pijawnia jest dgogowiatows i przebiega przez gmgn
Racgz, powiat Ptask.

Gmina Raciz ma dobrze rozwigta infrastruktue techniczg. Rozbudowana jest sie
wodochggowa, telekomunikacyjna, gazowa i kanalizacja san&. Przebudowujecsi
modernizuje si@drogows, ale potrzebygweciaz duze. Si€ drogowa wymaga dalszej
rozbudowy.

Buduje s¢ przydomowe oczyszczalnéeiekOw. Przebiegaga przez teren gminy droga
krajowa Nr 60, stwarza dogodne warunki komunikaeyjn



Projektowany odcinek obejmuje tereny rolnicze ordelvozwingtej uprawie zbg,
owocow i warzyw. Rozwigta jest hodowla bydta mlecznego i #tmego oraz trzody
chlewnej. Znajduyj si¢ tu zaktady przetworstwa i ustugowe.

Pocatek projektowanego odcinka drogi znajdujewikm 0+000 w m. Koziebrody,

a koniec w km 5+940 na granicy z powiatZorominskim.

Istniejgca droga posiada nawierzchiitumiczry grub. 6 cm i szer. od 5,50 do 6,00m na
podbudowiezwirowej.

Na projektowanym odcinku gdzie niegdzie wididy rowdw, ktore nie speniqj
swojego zadaniagzarcnicte, zamulone, zaorane.

Os projektowanej drogi pokrywagsw zasadzie z osidrogi istniejcej. Odchytki g
niewielkie.

5. Opis stanu projektowanego

Zatozenia: drog; zaprojektowano dla obgienia ruchem KR-3, szybké projektowa

50 km /godz. klasa drogi Z (zbiorcza).

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dregaprojektowano po trasie istrgegj z niewielkimi
odchytkami.

5.1. Rozwjazania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzygtunaksymalnie warunki istnigje.
Zaprojektowano 25 tukéw poziomych i 44 zatamanéesyrPK oraz PT i KT (projekt
zagospodarowania drogi).

Wspétrzdne wierzchotkdw tukéw i zatamarasy PK podano na projekcie
zagospodarowania drogi.

5.2. Rozwigzania wysokdciowe

Rozwigzania wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o:

- konfiguracg istniepcego terenu.

- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Na projektowanym odcinku drogi zatmno niwele¢ o spadkach minimalnych 0,02 % a
maksymalnych 1,74% .

Pochylenia niwelety i tuki pionowe pokazano na pugbodtuznym. Projektowana
niweleta jest rownolegta do niwelety istnieg).



5.3. Przekroje normalne

Dla projektowanej drogi zakono 1 przekrdj normalny:
- Przekr6j —w km 0+000 do km 5+940.
Geometria:

Przekréj Nr 1

- jezdnia szerokmi 6 m i pochyleniu 2%,

- pobocza 2x1,25 m i pochyleniu 6%,

- rowy wg projektu zagospodarowania i profilu paditago,
- korona 8,5 m.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni

- istniegca nawierzchnia bitumiczna,

- wyréwnanie nieréwnsci w istniegcej nawierzchni 75kg/m2 z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm,

- warstwa wizaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg normy PN-BNO8-1
uziarnieniu 0/11mm,

- warstwascieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z betasfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/11mm,

- umocnienie poboczy i zjazdéw kruszywem tamanym &3dm warstw grub. 8 cm.

Poszerzenia:

- warstwa odgczapca z piasku grub. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5gmim 15 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wg nBhaf£EN 13108-1 uziarnieniu
0/8 mm grub. 5 cm,

- wyréwnanie nieréwni w istniegcej nawierzchni 75kg/m2 z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm,

- warstwa wizaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg normy PN-BNO8-1
uziarnieniu 0/11mm,

- warstwascieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z betasfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/11mm,

5.4.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewsigpadki poprzeczne i pochoe jezdni i
poboczy istnigjce przepusty oraz rowy (wg projektu zagospodaraavigorofilu
podiuznego) oraz przepusty pod zjazdami (wg wykazu zjagdo



5.5.Pobocza i zjazdy

Lokalizacja zjazdow do pdl i posesji i na drogbficzne.

Strona lewa Stropsawa
Lp. | Pikietaz | bez rur| z rurami Uwagi Lp.| Pikietaz | bez rur| z rurami Uwagi
1 [0+048 6 - jezdn. asfalt. | 1 |0+039 6 -
2 |0+079 6 - 2 |0+322 6 - jezdn. asfalt.
3 |0+098 - 6 jezdn.zwirowa| 3 |0+370 - -
4 |0+131 - 6 4 |0+601 6 -
5 |0+316 - 6 5 |0+676 - 6
6 |0+365 - 6 6 |0+718 - 6
7 |0+522 - 6 7 |0+740 - 6
8 [0+739 - 6 8 |0+876 - 6
9 |0+916 - 6 9 |0+990 - 10 |jezdnzwirowa
10 |1+001 - 10 |jezdn.zwirowa| 10 |1+423 - 6
11 [1+591 - 6 jezdn.zwirowa| 11 |1+585 - 6 jezdnzwirowa
12 |1+763 - 6 jezdn.zwirowa| 12 |1+849 - 6
13 {1+886 - 6 jezdn.zwirowa| 13 |2+227 - - jezdn. asfalt.
14 | 2+025 - 6 14 | 2+316 - 6
15 | 2+209 - 6 15 |2+344 - 6
16 |2+302 - 6 16 | 2+480 - 6
17 |2+347 - 10 |jezdn.zwirowa| 17 |2+795 - 6 jezdnzwirowa
18 | 2+415 - 6 18 | 2+863 - 8 jezdnzwirowa
19 | 2+451 - 6 19 | 3+086 - 6
20 |2+623 - - jezdn.zwirowa| 20 |3+602 - 6
21 | 2+876 - 10 jezdnzwirowa | 21 | 3+857 - 6
22 |3+520 - 6 22 | 3+929 - 10 jezdnzwirowa
23 |3+575 - 6 23 |4+191 - 8 jezdnzwirowa
24 |3+781 - 8 jezdnzwirowa | 24 |4+371 - 8 jezdnzwirowa
25 |3+929 - 8 jezdnzwirowa | 25 |4+676 - 10 jezdnzwirowa
26 |4+283 - 6 26 |4+812 - 6
27 | 4+446 - 6 27 |4+899 - 6
28 |4+530 - 6 28 |5+218 - 6
29 |4+586 - 6 29 |5+514 - 8 jezdnzwirowa
30 [4+697 - 8 jezdnzwirowa | 30 |5+878 - 6
31 |4+815 - 6
32 |5+460 - 8 jezdnzwirowa
33 |5+366 - 6
34 |5+891 - 6

Razem zjazdow 40 szt.

W tym zjazdow z rurami - 37+ 1 rezerwa = 38 szt.

Rur PVC osrednicy 30cm - 38x 6 = 228 m.
Scianki czotowe na zjazdach z przepustami z elemebtt. prefabrykowanych

38 x 2 = 76szt.




Umocnienie zjazdow kruszywem tamanym 0-31,5 mmsivargrub. 8cm.
38 x5,0x 1,50 = 285 m2.

Rury PVC osrednicy 30cm zjazdy publiczne-
10+10+10+8+8+8+8+10+10+10+8+8+8+8+6+6+6+6+6+6= 1160

Scianki czotowe na zjazdach publicznych z elemertiétv prefabrykowanych
20 x 2 =40 szt.

Razem rury PVC érednicy 30 cm — 228+16388 m.

Zjazdy na drogi publiczne o naw. bitumiczne;.
Proj. warstwa wjzaca iscieralna grub. 4 +4 cm

50+44+50=144 m?2.

Zjazdy na drogi publiczne o nawierzctimirowe;.
Proj. nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 mumb.g8 cm

25+31+51+56+36+31+24+26+30+139+35+99+23+91+42+1658365+45+58=1034m2
Razemscianki czotowe na zjazdach z przepustami z elemebtt. prefabrykowanych
76+40=116 szt.

Razem nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5 nouim. & cm

1034+2854319 m2.

5.6. Oznakowanie

Lokalizacg i symbole znakéw pionowych naniesiono na projekcganizacji ruchu.
Tarcze znakdw powinny kByoklejone folg odblaskowy i ustawione na stupkach z rur
stalowych csrednicy o 70 mm. zgodnie z instrucj

5.7.lnne

Roboty wykonywane w bliskimgsiedztwie urgdzen obcych nalgy wykonywa ze
szczegolp ostraznoscia — recznie | pod nadzorem wéeicieli tych urzdzen.

6. Obszar oddziatywania inwestyciji.

Nie przewiduje si oddziatywania obiektu nasiednie nieruchomigi. Obszar oddziatywania
projektowanego obiektu zgodnie z art. 3 pkt. 2@ @20 pkt. 1c¢) ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r ped94z pén. zm.), zamyka giw calcci

na dziatce inwestycyjnej.



