|. OPISDO PROJEKTUZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa maggizez rzek Rachznica, w jej km 42 +
498 oraz w km drogi 2 + 609,50, oraz przebudowajidpowiatowej nr 2994W Drobin —
Koziebrody — Pijawnia, na odcinkach dojazdowychrdostu.

Projekt inwestycji realizowany jest &wmach przedswziecia inwestycyjnego pn
~,Budowa mostu przez rzele Raciaznica wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr
2994W Drobin — Koziebrody - Pijawnia”.

Na inwestyejuzyskano decygjo srodowiskowych uwarunkowaniach, wydaprzez
Wojta Gminy Raciz dla przedmiotowej inwestycji, oraz deaydpkalizacyjry inwestycji
celu publicznego, wydarprzez Wojta Gminy Ragt dla przedmiotowej inwestycji.

2. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja w cab miesci sie w liniach rozgraniczapych pasa
drogowego drogi powiatowej oraz na dziatce rzectnmegka Raciznica ). § to dziatki na
ternie gminy Raaiz, w obkbie Bielany o numeraci#b, 128, 174, 213241, 334, 335, 336
i w obrebie Koziebrody o numerze 106.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlarykonawczy stanowcy zahcznik do
wniosku o0 uzyskanie pozwolenia na budownostu przez rzek Racihznica, wraz z
przebudow drogi powiatowej nr 2994W Drobin — Koziebrody —awmia, na odcinkach
dojazdowych do mostu nackznej dtugéci 5 940 m.

4. Zakres inwestycji objety projektem.

Opracowanie obejmuje:

* rozbiorke istniejgcego przepustu potréjnego rurowego o Srednicach przewodoéw
3 @ 180 cm i budowe w jego miejsce mostu o konstrukcji ustroju nosnego
ramowo-tukowej z blach falistych.

» przebudowe drogi na dojazdach do mostu na dtugosci 5 940 m.

5. Podstawa formalno-prawna opracowania.

Podstawy formalno-prawne opracowania to
- umowa na wykonanie projektu pagdzy PZD Plask a BP-K ,MOSTY PLOVSK” s.c.,
- mapa do celéw projektowych,
- pomiary wiasne w terenie,
- warunki techniczne wydane przez zg@ rzeki Raciznica — WZMiUW Inspektorat



Ptaask,

- decyzja grodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacpe@s¢wziccia,

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- decyzja wodno-prawna,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolmgasadach przygotowania i realizaciji
Inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 80 z 2003 r., poz. 721 z p6zn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanles(tgednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z dnia 21 listopada 2003 r., z4pd zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdziitekst jednolity - Dz. U. Nr 204,
poz. 2086 z dnia 24 sierpnia 2004 r., zrp@mianami);

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30 maja 2000 r w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéad&ogi publiczne i ich usytuowanie.

- Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( Dz. U. N ) ¥ p&niejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo ochroriyodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warwmlkie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych diaodowiska wodnego.

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r, w sprawie eakri trybu
opracowania planéw gospodarowania wodami naavhsh dorzeczy oraz korzystania z
wod regionu wodnego.

- Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r o udagtnianiu informacji gésrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteadmtwa w ochronigrodowiska oraz oceny oddziatywania
nasrodowisko.

- PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Odrgnia.

6. Charakterystyka terenu istniejacego.
6.1. Potozenie geograficzne i mytkowanie dotychczasowe terenu.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest @stycja, poteony jest na obszarze
Wysoczyzny Ragizskiej, stanowgcej fragment Niziny Potnocno-mazowieckiej. Teren te
jest wytkowany i lzdzie w dalszym agu wytkowany jako droga publiczna powiatowa.

Poczatek projektowanego odcinka drogi znajduje sie w km 0+000 w m.
Koziebrody, a koniec w km 5+940 na granicy z powiatem Zurominskim.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng grub. 6 cm i szer. od 5,50 do
6,00m na podbudowie zwirowe;j.

Na projektowanym odcinku gdzieniegdzie wida¢ $§lady rowow, ktore nie spetnia-
ja swojego zadania / zaro$niete, zamulone, zaorane.

0s projektowanej drogi pokrywa sie w zasadzie z osig drogi istniejgcej . Odchytki
sa niewielkie .
Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie



oraz nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

W km drogi 2 + 609,50, na rzece Racigznica, znajduje sie istniejacy przepust
rurowy potréjny 3 @ 180 cm, o dlugosci 10,70 m. Wiloty do przepustu zuiezone §
betonowymi sciankami czotowymi o grutdoi 30 cm i diugéci 10,90 m. Gorascianek
zlicowana jest z poziomem pobocza. Na gérnej paehari scianek zamocowane Stalowe
porecze o nienormatywnej wysoka 1,50 m.

Przepust zlokalizowany jest na prostgdtinku drogi pod &em zblizonym do
prostego w stosunku do osi pozihej drogi.

Rzeka Raginica w obebie przepustu ma uregulowane koryto rzeki. Szefoke
dna, wg pomiaréw inwentaryzacyjnych, wnosi ok. 60

Istnigjcy przepust jest ogdllnie w ztym stanie technicznymwtaszcza die
uszkodzenia s na sciankach czotowych w miejscu obejmowania rur przatpuNie jest
Znana nénos¢ przepustu.

6.2. Warunki geologiczno-inzynierskie podtaza gruntowego.

Omawiany teren, na ktérym wymije projektowany most, potony jest w dolinie
rzeki Racgznica.

W celu rozpoznania warunkow gruntowadwych w ob¢bie posadowienia nowego
mostu wykonano 2 odwierty geologiczne nabgkas¢ odpowiednio od poziomu poboczy
istniejgcej drogi: 22 m przy podporze nr 11 18 m przy pade nr 2. Odwierty wykonano w
rurach ostonowych @ 150 mm.

Teren objy badaniami potgony jest na obszarze Wysoczyzny Raskiej,
stanowicej fragment Niziny Potnocno-mazowieckiej. W padio wystpuja osady
czwartorzdowe. Pod wzgldem stratygraficzno-genetycznym nagleéu wyr&nic:

* holocaiskie grunty nasypowe ( QB), zwigzane z plantowaniem terenu oraz budow
drogi; migzsza¢ nasypow jest zmienna 1,2 + 2,3 m; w tym przypad&m znaczenia
poniewa wyskepuja one powyej poziomu posadowienia taw fundamentowych,

* holocaiskie osady rzeczno-zastoiskowo-bagienne ()&Bnowace dé¢ jednorodny
genetycznie kompleks,snod ktérego wyréni¢ nalezy serie facjalne:

- osady rzeczne facji korytowej — piaski drobdesdnie osadzage s¢ w srodowisku
ptyngcej wody; zalegajone do gibokasci ca 4,50 m,

- osady rzeczno-zastoiskowe — organogeniczne napylagte i piaszczyste w stanie
plastycznym i mikkoplastycznym, z cienkimi przewarstwieniami piaskotensy-
wnymi giczeniami wody, osadzgje s¢ w zamknétym zbiorniku o okréonym
przeptywie ( wezbrania powodziowe ); zalegaje do gibokasci ok. 12,00 -

12,70 m,

- osady zastoiskowo-bagienne — namuty piaszczysyaste w stanie twardoplas-
tycznym, z przewarstwieniami torfu, osadeajs¢ w bezodptywowym zbiorniku.
Osady te wg oceny makroskopowgpsiejscami dé¢ twarde, i b¢ maze zostaty
one cgsciowo skomprymowane, w zwiku z czym nie mina wykluczy, iz 3
one wieku plejstogskiego.

Spg osadow organogenicznych w otworze nr 1 nawierc@angtbokasci 18,80 m,

z&w otworze nr 2 na gbokasci 15,80 m.



» plejstocaskie osady lodowcowe ( QP — twardoplastyczne piaski gliniaste z wktad-
kami piaskow zlodowacenigrodkowopolskiego; otwory badawcze nie przebity tej
serii, lecz z archiwdw wnasSimazna, ¥ migzszaé jej jest znaczna, | wynastu maze
co najmniej kilkangcie metrow.

Na omawianym terenie woda gruntowaost@ci wyranej warstwy wodonej, o
swobodnym lub nieco nagiym zwierciadle i znacgym doptywie, wysipuje w piaskach
rzecznych na gbokasci 1,80 — 1,90 m ponej terenu, tj. ca na ¢dnej 109, 50 m npm., oraz
w soczewkach piaskow wygtujacych pgrod namutow. Naley rowniez zwrock uwag na
to, iz w obrbie organogenicznych namutéw wgstlija nieregularne gzenia wody,
zwigzane z cienkimi beztadnymi przewarstwieniami piaskprzy czym do ghbokasci ok.
12,00 m gczenia g intensywne, riej z& wyraznie stabsze.

Uwzgldniajgc budowe geologiczs, warunki stratygraficzno-genetyczne oraz
wymogi normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Pasanie bezptrednie budowli”,
dokonano podziatu podia budowlanego na warstwy geotechniczne, przympg parametr
wiodacy dla wystpujacych w podiau gruntéw niespoistych ( sypkich ) — stapie
zagszczenialp, za& dla gruntdw spoistych — stopieplastycznéci |.. Parametry te
0znaczono W Sposob negstijacy:

- stopiéh zag:szczenidp przyjeto zgodnie z metadC powyzszej normy,
- stopiex plastycznéci |, oznaczono w sposdb beZpedni, zgodnie z metgdA powyzszej
Normy, przez wateczkowanie.

Ze wzgldu na stopig konsolidacji grunty spoiste podzielone zostatydige z pk.
1.4.6. powyszej normy w sposéb napuijacy:
- zastoiskowe namuty ( Qp zaliczone zostaty do grufy jako grunty nie morenowe
nieskonsolidowane,
- piaski gliniaste ( Qp) zaliczono do grupf jako grunty morenowe nieskonsolidowane
Parametry wytrzymditowe warstw geotechnicznych okieno zgodnie z meted
B normy PN-81/B-03020, wykorzystg ich korelacje z ceghwiodaca.

Wydzielono nagtujagce warstwy geotechniczne gruntu:

— nasypy niekontrolowane — masy ziemne piastezysaszczysto-prochnicze w stanie
sredniozagszczonym i lanym, zwigzane z plantowaniem terenu i budpwasypu
drogowego na dojazdach do mostu.

lla — piaski drobne, lokalnigrednie, z wktadkami namutéw, w stanigtym, o b = 0,32.

lIb — namuly piaszczyste i pylaste z cienkimi wktadkg@maszczystymi, z intensywnymi
gczeniami wody, stabosaoe, w stanie plastycznymgkkoplastycznym.

llc — namuly piaszczyste i pylaste z wkiadkami tonfiejscami skomprymowane, w stanie
twardoplastycznym, z lokalnymi, niezbyteinsywnymi gczeniami wody, staboroe.

[l — gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne 04 0,15

Budowa geologiczna terenu jest prog&nake warunki geotechniczne dla
projektowanego mostu naleuzn& za zdecydowanie niekorzystne.

W podtau, pod warstw nasypéw zwizanych z budow mostu i drogi (warstwa
geotechniczna nt) stwierdzono wyspowanie kompleksu holoaskich osadéw rzeczno-



bagiennych organogenicznych, reprezentowanych pizeski drobne isrednie facji
korytowej (warstwa nrlla), namutdw z cienkimi przewarstwieniami piaszczysiyi
saczeniami wody, w stanie przewde mkikkoplastycznym facji rzeczno-zastoiskowej
(warstwa nrllb) oraz namutbw z wkladkami torfow w stanie twardigtycznym facji
zastoiskowo-bagiennej (warstwa Iihc). Calg¢ osaddédw organogenicznych nateuzna za
stabondne.

G¢bsze podige stanowg plejstocéskie osady morenowe — twardoplastyczne piaski
gliniaste (warstwa nil ), ktdrych ndnos¢ nie budzi vatpliwosci.

Warunki geotechniczne nie pozwglap posadowienie projektowanego mostu na
fundamentach bezpeednich - na ptasko na gruncie rodzimym. Most haleosadowd na
palach fundamentowych.

Uwzgddniajgc warunki geotechniczne terenu projektowany obreery zaliczy¢
do drugiej kategorii geotechnicznej.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.
7.1. Funkcja i forma projektowanych obiektow.

Funkcp projektowanych obiektéw jest prowadzenie ruchuolago i pieszego po
terenie gminy Ragt.

Forma i parametry obiektu mostoweqo.

Istnigjcy przepust zostanie rozebrany i w jego miejscéanis wybudowany most o
konstrukcji ramowo-tukowej z blach falistych typwrCor typoszereg SC-33B. Nowy
most ledzie przenosit obegienie wytkowe klasy B wg PN-85/S-10030. Weytrz
konstrukcji od strony rzeki, na wysada 60 — 70 cm na poziomem gornej powierzchni taw
fundamentowych, zamocowanesdd do konstrukcji mostu stalowe potki dla matych
zwierzt, ze sprowadzeniem na skarpy rzeki piaignach przyczotkow.

Nowy mostdalzie miat nasipujace parametry techniczne i geometryczne:
- rozpktos¢ mostu w osiach podparcia — 7,405 m,
- szeroké¢ konstrukcji stalowej z blach falistych — 9,22 m,
- szeroké¢ catkowita wswietle scianek czotowych — 9,50 m,
- dtugas¢ scianek czotowych mostu — 12,26 m.

Konstrukcja mostu z blach falistychspdowiona &dzie nazelbetowych tawach
fundamentowych. tawy w widoku z gory majsztatt litery C. Grub& taw wynosi 80 cm i
szeroké¢ 100 cm. tawy posadowionegsna palach fundamentowych wbijanych
prefabrykowanych 40 x 40 cm o didgo po 22,00 m. Pod kada podpon zaprojektowano
7 szt pali.

Na kacach konstrukcji ramowo-tukowe] wykonane zogtarelbetowe $ciany
zwienczapce, oparte na odsadzkach taw fundamentowychsyeh do oparcia konstrukcji
mostu.Sciany keda mie¢ grubdgé¢ 36 cm, i w gornej agci zostan zwienczone gzymsem o
szerokdci 50 cm, w ktérym zamocowanedy barieropogcze.

W celu zabezpieczenia konstrukcji astedj z blach falistych przed mag



przedostawa si¢ do jej wretrza woda opadogy naley ponad jej kluczem na zasypce o
grubasci 10+15 cm utay¢ ekran z geowtdkniny i geomembrany odciegj doptyw wody.
Regulacja i umocnienie koryta rzekikegane zostaw nasgpujacym zakresie:
» odmulenie i wyréwnanie koryta rzeki na dhdgbprzewidzianej do regulaciji,
* umocnienie dna rzeki pod mostem oraz na dicigno 20 m od obrysu mostu w gor
i w dot rzeki, materacami gabionowymi o gr. 23 cmwypetnionymi kamieniem
polnym otaczakowym lub kamieniem famanym, zgloymi na geowiOkninie
separacyjnej,
* umocnienie skarp rzeki na catej ich szemkma dtugdci po 20 m od obrysu mostu
w gore i w dot rzeki, materacami gabionowymi o gr. 23 cmypetnionymi
kamieniem polnym otaczakowym lub kamieniem tamanymipzonymi na
geowtdkninie separacyjnej,
» whbicie palisady z kotkow drewnianychsoednicy @ 10 — 12 cm i ghhokasci wbicia
150 cm, u podstawy umocnienia skarpy materacamiogatvymi oraz na kacach
umocnienia, w poprzek koryta rzeki i na skarpach.

Forma i parametry drogi dojazdowej do mostu.

Opracowanie obejmuje karczowanie krzakéw, robogremne, budow
dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu aliefvego, budow odwodnienia /
przepusty pod zjazdami/, odtworzenie istpegch rowdw /, umocnienie poboczy i
zjazdéw kruszywem tamanym 0-31,5 mm .

Zataenia projektowe: dragzaprojektowano dla ohgienia ruchem KR-3, szybké
projektowa 50 km / godz. klasa Z.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora dgogaprojektowano po trasie istnjegj z
niewielkimi odchytkami.

Rozwjzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujmaksymalnie warunki
istniece.

Zaprojektowano 25 tukéw poziomych i Zetamania trasy PK oraz PT i KT /projekt
zagospodarowania drogi.

Wspotrzdne wierzchotkdw tukéw i zatamatrasy PK podano na projekcie
zagospodarowania drogi.

Rozwjzania wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o:
- konfiguracg istniegpcego terenu,
- powierzchniowe odwodnienie drogi.

Na projektowanym odcinku drogi zadao niwele¢ o spadkach minimalnych 0,02 %
a maksymalnych 1,74% .

Pochylenia niwelety i tuki pionowe @a@ano na profilu podimym. Projektowana
niweleta jest rownolegta do niwelety istrieg).

Zestawienie projektowanych powierzchni zagospowdania:



a). Jezdnia asfaltowa — 35 676,m
b). Pobocza z kruszywa tamanego — 16 124 m
Projektowana konstrukcja nawierzchasmaerokéci istniegcej nawierzchni:

- istniegca nawierzchnia bitumiczna,

- wyréwnanie nierOWn&i w istniepcej nawierzchni 75kg/m2 z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm,

- warstwa wizaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg normy PN-EM08-1
uziarnieniu 0/11mm,

- warstwascieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z batasfaltowego wg

normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/11mm,
- umocnienie poboczy i zjazdow pospptkvarstwg grub. 8 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchmposzerzeniach:

- warstwa odgczapca z piasku grub. 10 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-3ipgnub. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego wgyneiEN 13108-1
uziarnieniu 0/8 mm grub. 5 cm,

- wyréwnanie nierowngi w istniegcej nawierzchni 75kg/m2 z betonu
asfaltowego wg normy PN-EN 13108-1 uzeniu 0/8mm,

- warstwa wiazaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego wg normy PN-BN)8-1
uziarnieniu 0/11mm,

- warstwascieralna nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z batasfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/11mm.

7.2.0dwodnienie.

Odwodnienie mostu zaprojektowano jgkavierzchniowe. Woda zbiegma s¢ na
nawierzchni mostu, na diugm scianek czotowych, wykorzystag spadek podiny drogi w
kierunku Siemigtkowa, lpdzie prowadzona grawitacyjnie, po obu stronach rjgzazdiu:
scianek czotowych, i na ich kou zostanie odebrana przezeki skarpowe i odprowadzona
bez podczyszczania do rzeki.

Odwodnienie drogi rowriezaprojektowano jako powierzchniowe. Woda opadowa,
dzieki spadkom poprzecznym na drodze, odprowadzaguzié grawitacyjnie do rowow
odwadniagcych przydranych, skd dalej do innych odbiornikow wody.

7.3. Elementy bezpieczéstwa ruchu.

Elementy staagce bezpieczestwu ruchu drogowego zostaly przedstawione w
projekcie organizacji ruchu, ktéry stanowi eoine opracowanie.

Na obiekcie mostowym, na gérnej powierzchni gzymséianek czotowych
zamontowane zostararieropogcze mostowe spetnige wymagania H2W3.



7.4. Kolizje z innymi obiektami lub urzadzeniami infrastruktury

W przypadku odstogcia w czasie budowy istnigjej infrastruktury utaonej
poprzecznie do jezdni, przewody nalewyposay¢ w rury ostonowe dwudzielne. Prace
nalezy prowadz¢ z odpowiedry ostraznoscia, a w przypadku zhten do sieci metoglrecz.

W przypadku budowy nowych nawierzchni nadzych odbiegajcych od gérnych
rzednych istniegcych uradzen nalezy dokona regulacji wysokéciowej wtazow i pokryw
tych uradzen

7.5.Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
8. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia

Ucigzliwosci dla otoczenia tj. halas wdzer, pyt powstajcy przy robotach
ziemnych, drogowych i instalacyjnycheda wysipowaty tylko w trakcie budowy w
godzinach 6 do 22 a ich charaktedbie tymczasowy i przemijggy.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych teren zostgoezdkowany.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar odziatywania obiektu md@ sie w calagci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany, dz: n45, 106,128, 174, 213241, 334, 335, 336, zlokalizowanych na
terenie gminy Ragr.

Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano na podstawseawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigrmalowisko (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235, z pd. zm.) oraz rozpogrzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsivzie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71, z pgén. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie zaliczae stlo przedsiwzie¢c mogicych zawsze
znacaco oddziatywd nasrodowisko oraz mageych potencjalnie znageo oddziatywa na
srodowisko. Nie ma zatem potrzeby przeprowadzanenpoddziatywania przedsvziecia
na srodowisko, ktére mogtoby szczegbétowo olré obszar oddziatywania obiektu np. z
uwagi na emigj hatasu. W uwagi na skaprzedsiwziecia — droga powiatowa, prz¥p, ze
obszar odzialywania obiektu m@ sie w calgci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.



